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6 Bezpecnost

Bezpecnost

Seznamte se s témito jednoduchymi pravidly. Jejich
nedodrzovani mize byt nebezpecné nebo protizakonné. Pro
dalsi informace si prectéte Uplnou uZzivatelskou pfirucku.

ZAPINEJTE BEZPECNE

Nezapinejte pristroj tam, kde je pouzivani
bezdratovych telefonl zakazano nebo kde muze
zpUsobit ruseni nebo jiné nebezpedi.
BEZPECNOST SILNICNIHO PROVOZU PREDEVSIM
Dodrzujte vSechny mistni zakony. P¥i fizeni vozu si
vzdy nechte volné ruce pro fizeni. Pfi fizeni musi
byt vase pozornost vénovana predevsim
bezpecnosti silni¢cniho provozu.
RUSIVE VLIVY
VSechny bezdratové pfistroje mohou byt citlivé na
rusivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.
VYPNETE TAM, KDE JE POUZiVANI PRISTROJE ZAKAZANO

@ DodrZujte vSechna omezeni. Vypnéte pfistroj v

letadle, v blizkosti zdravotnickych pfistrojd, paliv,
chemickych latek nebo v mistech, kde se provadi
odstfely za pomodi trhavin.

KVALIFIKOVANY SERVIS

Instalovat a opravovat tento vyrobek mohou
1 pouze kvalifikované osoby.
PRISLUSENSTVi A BATERIE

Pouzivejte pouze schvalené prislusenstvi a baterie.
A

Nepfipojujte nekompatibilni vyrobky.
VODOTESNOST

Tento pfistroj neni vodotésny. Udrzujte jej v suchu.

0 vasem pristroji

Bezdratovy pristroj popisovany v této pfirucce je schvalen pro
pouZitiv sitich (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 a UMTS 900, 1700,
2100 MHz. Vyzatovany VF vykon max. 2 W. Toto radiové
zafizeni Ize provozovat v Ceské republice v ramci
vieobecnych opravnéni CTU ¢ VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/
12/05.2007-6. Aktualni vyuzitelnost frekvencnich pasem
mobilnich siti zavisi na oblasti, kde se pfistroj provozuje..

poskytovatele sluzeb.

Ve vasem pristroji mohou byt predem nainstalovany zalozky
a odkazy na internetové stranky ttetich stran, které vam
mohou umoznit pristup na stranky tfetich stran. Ty nemaji
vazbu na spole¢nost Nokia a spole¢nost Nokia nepotvrzuje
ani nepfijima Zadnou odpovédnost za tyto stranky. Pokud
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pristupujete na takové stranky, bud'te opatrni z hlediska
bezpecnosti nebo obsahu.

Upozornéni:
Abyste mohli pouzivat libovolnou funkci tohoto pfistroje,
kromé budiku, musi byt pfistroj zapnuty. Nezapinejte

pristroj, pokud pouZiti bezdratového pristroje mize zpUsobit
rusivé vlivy nebo vznik nebezpedi.

P¥i pouZzivani tohoto pFistroje dodrzujte vSechny pravni
predpisy a respektujte mistni zvyklosti, soukromi a prava
ostatnich, véetné prav autorskych. Ochrana autorskych prav
muiZe omezit moZnost kopirovani, upravovani nebo
pienaseni nékterych obrazku, hudby a dalSiho obsahu.

Zalohujte nebo si zapisujte vSechny dulezité informace
uloZené v pristroji.

P¥i pfipojovani k jinému zafizeni si peclivé prectéte
bezpecnostni informace v uzivatelské pfiru¢ce daného
zafizeni. Nepripojujte nekompatibilni vyrobky.

Obrdazky v této pfiru¢ce mohou vypadat jinak nez na displeji
vaseho pfistroje.

Dalsi dulezité informace o vasem pfistroji si piectéte v
uzivatelské prirucce.

Sitové sluzby

Abyste mohli pouzivat pfistroj, musite mit od poskytovatele
bezdratovych sluzeb zajisténu odpovidajici sluzbu. Nékteré
funkce nejsou dostupné ve viech sitich; jiné funkce mohou k

jejich vyuzivani vyZzadovat samostatné ujednani s vasim
poskytovatelem sluzeb. Sitové sluzby vyZaduji pfenos dat.
Informujte se u svého poskytovatele sluzeb o poplatcich ve
vasi domovské siti a pfi roamingu v jinych sitich. Vas
poskytovatel sluzeb vam poskytne informace o
uplatiiovanych poplatcich. Nékteré sité mohou mit omezeni,
které ovlivni zplsob pouZziti nékterych funkci tohoto pfistroje
vyZadujicich podporu ze strany sité. Jedna se napfiklad o
podporu specifickych technologii, jako jsou protokoly WAP
2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky zavislé na
pouzitém jazyku.

Vas poskytovatel sluzeb jiz mozna vyZadoval, aby ve vasem
pristroji byly nékteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovany.
Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazi v menu vaseho
piistroje. Ve vasem pfistroji mohou byt rovnéz pfizplsobeny
poloZzky, jako jsou ndzvy menu, pofadi polozek menu a ikony.

Sdilena pamét’

Nasledujici funkce tohoto pfistroje mohou pouZzivat sdilenou
pamét’: zalozky; soubory obrazk(, zvuk( a videa; poznamky,
navrhy a jiné soubory; kontakty; e-mailové zpravy a
aplikace. Pouziti jedné nebo nékolika téchto funkci mize
zmensit pamét’ dostupnou pro zbyvajici funkce. Pokud
pristroj zobrazi informadi, Ze je pamét zaplnéna, odstrarite
nékteré informace ulozené ve sdilené paméti.
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Nastaveni pristroje

Nastaveni pristroje

VlozZeni karty SIM a baterie

Pfed vyjmutim baterie vZdy vypnéte pristroj a odpojte
nabijecku.

Dilezité: Chcete-li zabranit poskozeni SIM karty, vzdy pfed
vyjmutim nebo vloZzenim karty vyjméte baterii.

1

2

Abyste zabranili uvolnéni baterie, oto¢te pristroj zadnim
krytem nahoru.

Polozte prst na tchyt a zvednéte zadni kryt nahoru. Pro
uvolnéni zadniho krytu neni tfeba stisknout tlacitko.

Chcete-li uvolnit drzak karty SIM, posurite jej doleva (1) a
zvednéte jeho pravy konec nahoru (2). Zkontrolujte, zda
zkoseny roh karty sméfuje nahoru a plocha kontaktl na
karté sméfuje ke kontaktiim v pfistroji (3). Zaviete drzak
(4) a posunutim vpravo jej zajistéte na misté (5).

Vyrovnejte kontakty baterie s odpovidajicimi konektory
v prostoru pro baterii a vloZte baterii ve sméru Sipky.

P¥ivraceni zadniho krytu nejprve nasmérujte zapadku do
Stérbiny a poté zatlacte dol(, az kryt zapadne na misto.
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VloZeni pamétové karty

iCro
ms=

Pouzivejte pouze kompatibilni karty microSD schvalené
spolecnosti Nokia pro pouZziti s timto pfistrojem. Spolecnost
Nokia pouZziva schvalené odvétvové standardy pro pamétové
karty, ale nékteré znacky nemusi byt pIné kompatibilni s
timto pfistrojem. Nekompatibilni karty mohou poskodit
kartu a pfistroj a porusit data uloZzena na karté.

Pamét'ovou kartu Ize bezpecné vloZit a vyjmout i pfi
zapnutém pfistroji.

Pamétova karta jiz mGze byt do pFistroje vloZzena. Pokud
neni, postupujte takto:

Abyste zabranili uvolnéni baterie, otocte pfistroj zadnim
krytem nahoru.

PoloZte prst na Gchyt a zvednéte zadni kryt nahoru. Pro
uvolnéni zadniho krytu neni tfeba stisknout zadné
tlatitko.

Chcete-li uvolnit drzak pamétové karty, posuiite jej
smérem k baterii (1) a zvednéte jeho konec nahoru (2).
Vlozte do drzaku kompatibilni pamétovou kartu (3).
Zkontrolujte, zda plocha kontaktd na karté sméfuje ke
kontaktam v pristroji. Zaviete drzak (4) a posunutim zpét
jej zajistéte na misté (5).
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4 Znovu nasad'te zadni kryt. Pfi nasazovani krytu umistéte  Nabijeni baterie pomoci nabijecky
piistroj pfedni stranou dold. Zkontrolujte, zda je kryt
fadné zavfen.

Nabijeni baterie

Baterie je dodavana ¢astecné nabita. Pokud pfistroj ukazuje

nizké nabiti, pouZijte tento postup: 2 Pripojte nabijecku ke konektoru micro USB pfistroje.

3 Kdyz pfistroj ukazuje Uplné nabiti, odpojte nabijecku od
pristroje a poté od elektrické zasuvky.

P¥i nabijeni pfistroje blika indikator. Jakmile je baterie pIné
nabitd, indikator zlstane svitit.

Baterii nemusite nabijet po ur¢itou danou dobu a béhem
nabijeni mdZete s pfistrojem pracovat. Je-li baterie zcela
vybitd, maze trvat nékolik minut, nez indikator nabijeni
zacne blikat nebo nez bude mozné z pristroje telefonovat.



Klavesy a ¢asti 11

Nabijeni baterie pomoci kabelu USB

Neni-li k dispozici elektricka zasuvka, mdzete pfistroj nabijet
pomoci kompatibilniho zafizeni USB, napfiklad pocitace.
Béhem nabijeni pfistroje mizete také pfenaset data.

1 Pfipojte kompatibilni kabel USB mezi kompatibilni
zafizeni USB a vas pfistroj.

Podle typu zafizeni pouzivaného pro nabijeni mize do
zahajeni nabijeni uplynout ur¢ita doba.

2 Pokud je pristroj zapnuty, jsou zobrazeny moznosti
rezimu USB. Chcete-li zajistit, aby pFistroj pfi nabijeni
pres USB dostaval dostatek energie, zvolte Rezim
velkokapacitni paméti nebo Rezim PC Suite.

P¥i nabijeni pfistroje blika indikator. Jakmile je baterie pIné
nabita, indikator zlstane svitit.

Je-li baterie zcela vybitd, nechte ji pfed pouZzivanim pfistroje
urcity Cas nabijet.

Pokud je pFistroj zapnuty a mate spustén velky pocet aplikaci,
pristroj mlize spotfebovavat vice energie, nez dostava pfi
nabijeni pres USB. Ukoncete nékteré aplikace a datova
pfipojeni nebo pouzijte nabije¢ku dodavanou jako soucast
prodejniho baleni.

Klavesy a casti

Klavesy a casti (zepiredu)

1
|
2 ,_/‘/yf,?ﬁnkm -
3O |
| |
4 —“—D ‘

- )

Vypinat

Svételné cidlo

Objektiv druhého fotoaparatu
Snimac vzdalenosti

Sluchatko

Svételny indikator

Dotykova obrazovka

Fyzicka klavesnice

O~NOUVHE WN =

Pro zajisténi spravné funkce dotykové obrazovky odstrarite z
displeje pristroje ochrannou félii.

Nezakryvejte oblast vievo od dotykové obrazovky napf.
ochrannou félii nebo paskou.
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_WN =

s mtln %ﬁ

Kryt objektivu

Blesk fotoaparatu
Objektiv fotoaparatu
Stojanek

Klavesy a casti (horni strana)

&WN =

1 2 3 4
|—]

| |
= Tt
]

\

Tlatitko zoomu a hlasitosti
Vypinac

Spoust fotoaparatu
Infracerveny port

Infracerveny port nepouzivaji Zadné predinstalované
aplikace v pristroji, mohou jej vSak pouZzivat aplikace
vyvinuté jinymi dodavateli. Infracerveny port neni
kompatibilni se standardem IrDA.

Klavesy a casti (boky)

»WN =

Stereoreproduktor
Konektor Micro USB
0¢ko na poutko

Stereoreproduktor
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5 Prepina¢ zamykani

6 AV konektor Nokia (3,5 mm)

7 Mikrofon

8 Dotykové pero

Prvni spusténi

Zapnuti pristroje

1 Stisknéte vypinac.

2 Pokud pristroj pozada o kéd PIN nebo kéd zamku, zadejte

jej a zvolte Hotovo. Vychozi kdd zamku je 12345. Pokud
k6d zapomenete a pfistroj je zamknuty, pFistroj vyZzaduje
servisni zasah a mohou byt tctovany dalsi poplatky. Dalsi
informace zjistite ve stfedisku Nokia Care nebo

u prodejce.

Vypnuti pristroje

Stisknéte vypinac a zvolte Vypnout!.

Tip: Pfistroj mGzete vypnout také stisknutim a podrzenim
vypinace.

Uvodni pravodce
1 Zapnéte pristroj. Pfistroj kratce zobrazi uvitaci zpravu a

2

3

poté se otevie Uvodni privodce.

Prvodce zobrazi nastaveni jazyka, regionu, ¢asu a data.
Definujte nasledujici polozky:

Jazyk — Pohybem prstu nahoru nebo dolii vyberte jazyk
Vv seznamu.

Region — Pohybem prstu nahoru nebo dol(i vyberte
region v seznamu.

Cas — Pomoci posuvniku nastavte format ¢asu na 24 h
nebo 12 h a prstem nastavte rucicky hodin na spravny
Cas. Pokud pouzivate 12hodinovy format hodin, nastavte
posuvnik na Gdaj dop. nebo odp..

Datum — Nastavte aktudlni datum. Pohybem prstu
nahoru nebo dolli vyberte den, mésic a rok v pfislusnych
sloupcich.

Chcete-li nastaveni potvrdit a uloZzit, zvolte Ulozit.
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Stojanek se nachazi na zadni strané pristroje. Pfi umisténi na
rovnou plochu jej mizete pouzit naptiklad pfi sledovani
videoklipd nebo fotografii.

Otevieni stojanku

Dotykové pero

Nékteré funkce dotykové obrazovky (napfiklad kresleni
navrhi) mohou byt snadnéjsi, kdyz pouZijete misto prstu
dotykové pero.

DileZité: Pouzivejte pouze dotykové pero schvélené
spolec¢nosti Nokia pro pouZiti s timto pfistrojem. Pouziti
jiného dotykového pera miZze vést ke ztraté jakychkoli zaruk
vztahujicich se na pfistroj a mdze i poskodit dotykovou
obrazovku. Vyvarujte se poskrabani dotykové obrazovky.
Nikdy nepouZzivejte skute¢né pero nebo tuzku ¢i jiné ostré
pfedméty pro psani na dotykové obrazovce.

Pouzivani prislusenstvi

Headset

K pfistroji mlzete ptipojit kompatibilni headset nebo
kompatibilni sluchatka. Lze také pouZit headsety Nokia s

ovladacimi prvky pro hudbu, pfistroj vak tyto ovladaci prvky
nepodporuje.

Upozornéni:

PYi pouzivani sluchatek mtze byt ovlivnéna vase schopnost
vnimat zvuky z okoli. NepouZivejte sluchatka, pokud to mGze
ohrozit vasi bezpecnost.
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NepfFipojujte vyrobky, které vytvari vystupni signal, protoze
by to mohlo pfistroj poskodit. Nepfipojujte Zadny napétovy
zdroj do AV konektoru Nokia.

KdyZ do AV konektoru Nokia pfipojujete sluchatka nebo
libovolné externi zafizeni, jiné nez které je schvalené
spolecnosti Nokia pro pouZiti s timto pristrojem, vénujte
zvySenou pozornost nastaveni hlasitosti.

Poutko
1 Sejméte zadni kryt.
2 Zahaknéte poutko za trn a zavriete zadni kryt.

Software Maemo

PFistroj pouZziva software Maemo 5 v systému Linux. Tento
software nabizi podobné rozhrani jako pocita¢, umoziuje
soucasné spousténi vice aplikaci a pouzivani rtznych funkci
od prohliZzeni webu po nahravani videa. Pfistroj podporuje
funkci Maemo Update, ktera umozriuje aktualizaci
operacniho systému a aplikaci pres sit WLAN nebo pfes
spojeni paketovymi daty.

Se softwarem Maemo mUzZete vyvijet vlastni aplikace pro
pristroj. K tomu muiZzete pouZit sadu Maemo SDK (Maemo
Software Development Kit). Dalsi informace o softwaru
Maemo a vyvoji aplikaci najdete na webu
maemo.nokia.com.

Plocha

Plocha je zobrazena po zapnuti pFistroje. Nabizi rychly
pristup k rdznym funkcim pfistroje. MdZete mit definovany
aZ Ctyii plochy. Plochy mohou obsahovat rtizné pomdicky,
zalozky, obrazky na pozadi, zkratky aplikaci a kontaktd.

Plocha se sklada z nasledujicich ¢asti:

Menu aplikaci

Oblast stavu

Poskytovatel sitovych sluzeb (je-li vioZzena karta SIM)
Pomucky

&WN =

Piepinani mezi plochami
Prejed'te vlevo nebo vpravo.


http://maemo.nokia.com
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Hledani kontakti
Zacnéte zadavat jméno pomodi fyzické klavesnice.

Otevieni virtualni klavesnice pro uskutecnéni hovoru

Zacnéte zadat telefonni ¢islo na ploSe pomoci fyzické
klavesnice. Chcete-li zadavat €isla, stisknéte a podrZte A a
stisknéte pozadovana cisla.

Menu aplikaci
Menu aplikaci obsahuje dostupné aplikace. Zvolte FHH.

Otevieni aplikace
Vyberte aplikaci, kterou chcete otevfit.

Zavieni aplikace
Zvolte > <. VSechny neuloZzené zmény a vybéry budou zruseny.

Oblast stavu a menu stavu
Oblast stavu

Oblast stavu obsahuje informace o stavu dilezitych polozek
pristroje. Je zde zobrazen aktudlni ¢as, stav baterie a sila
signalu. Oblast stavu miZe dale obsahovat informace o stavu
pfipojeni k internetu, dostupnych aktualizacich nebo
aktivnim profilu.

Indikatory oblasti stavu

Obecné indikatory
§ Je aktivni budik.
0 Stav baterie p¥istroje a pfipadny stav

nabijeni.

Aktudlni sila signalu.

K dispozici jsou aktualizace softwaru nebo
dalsi aplikace.

Je aktivni profil Tichy.
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Indikatory pripojeni Indikatory sdileni obsahu
2G 2.5G 3G |Aktudlni sit. = Sdileni probiha.
nebo
3.5G o] Sdilent ¢eka na dokoncent a vyZaduje vasi
Probiha synchronizace. pozornost.
Je aktivni spojeni USB. () Sdilent je blokovano.
& Je aktivni spojeni paketovymi daty (sitova Indikator hovoru
sluzba).
Je aktivni pfipojeni k bezdratové siti LAN. |(' Je aktivni telefonnf hovor.
Je aktivni ad hoc pfipojeni k bezdratové siti| Indikatory stavu dostupnosti
LAN.
) PR Online
S Je aktivni pfipojeni Bluetooth. “
3 Je aktivni pfipojeni Bluetooth k jednomu = Zaneprazdnén
nebo vice zafizenim Bluetooth. . L ; .
—— —— Je-li stav dostupnosti Offline, neni v oblasti stavu zobrazen
Karta SIM neni k dispozici (neni vloZzena 74dna indikator.
nebo nebyl zadan kdd PIN). Indikatory zvuku
e aktivni reZzim Offline.

- pristroji jsou pfipojena sluchatka s
G ] oFetron 1 Hootena sluchatk
Indikatory GPS kabelem nebo sluchatka Bluetooth.

- — 0l K p¥istroji je pripojen headset s kabelem
Funkce GPS je aktivni. nebo headset Bluetooth.
A Funkce GPS je neaktivni. = Je aktivni vysilac FM.

Kdyz aplikace jiného dodavatele pfida ikonu do oblasti stavu,
je tato ikona umisténa za vychozi ikony.
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Otevieni menu stavu
Klepnéte na oblast stavu.

Menu stavu obsahuje napfiklad informace o zbyvajici
zivotnosti baterie, hlasitosti ptistroje a stavu pfipojeni
Bluetooth. Chcete-li zménit zobrazeny stav, vyberte
prislusnou polozku menu stavu.

ovladaci panel

V ovladacim panelu jsou zobrazeny pravé spusténé aplikace.

Ovladadi panel také obsahuje pfijata a dosud neoteviena
oznameni, napfiklad textovych zprav, e-mailli a nepfijatych
hovord.

Otevi'eni ovladaciho panelu
KdyzZ otevfete aplikaci, ikona FHH se zméni na ikonu
ovladaciho panelu [ MoZnosti [ oteviete ovladaci panel.

Aplikace zGstane oteviend a vybérem aplikace se do ni
muzZete vratit.

Piepinani mezi aplikacemi
Je-li otevienych nékolik aplikaci, zvolte moznost [} a vyberte
aplikaci, do které chcete pfepnout.

Reakce na oznameni

1 Kdyz prijmete napfiklad novy e-mail, zpravu chatu nebo
textovou zpravu, pristroj kratce zobrazi oznameni.
Zpravu muizete zobrazit vybérem oznameni. Nevyberete-
li oznameni v dobé, kdy je zobrazeno, zlistane na
ovladacim panelu. V takovém pripadé se rozblika ikona
), kterd pak ziistane zobrazena.

2 Chcete-li zobrazit ozndmeni na ovladacim panelu,
vyberte oznameni.

Dotykova obrazovka
Akce s dotykovou obrazovkou

Klepnuti

Chcete-li vybrat nebo otevrit aplikaci ¢ijiny prvek na dotykové
obrazovce, klepnéte na néj prstem.

Zvoleni

Otevirani aplikaci nebo polozek jednim klepnutim je v
uZivatelské dokumentaci oznacovano jako ,.zvoleni”. Je-li
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tfeba postupné zvolit vice poloZek, pFislusné zobrazené texty  Podsviceni dotykové obrazovky
jsou oddéleny Sipkami.
Zapnuti podsviceni dotykové obrazovky

Tavzen,l N y o Podsviceni dotykové obrazovky je po urtité dobé neginnosti
Tazenim se miZete naptiklad posouvat nahoru & dold v vypnuto. Chcete-li podsviceni obrazovky zapnout, klepnéte
seznamu. TaZenim rozumime poloZzeni prstu na obrazovkua  na ni. Jsou-li obrazovka a tlatitka zamknuty, odemknéte je
jeho nasledné posouvani. zamykacim pfepinatem.

Akce s dotykovou obrazovkou v aplikacich

Otevieni menu aplikace
Klepnéte na panel ndzvu pravé oteviené aplikace.

Prejeti

Ptejeti Ize pouZit nap¥iklad k pfrechodu mezi snimky v aplikaci
Fotografie. Pfejetim rozumime rychlé posunuti prstu na
obrazovce vlevo nebo vpravo.

Zavieni dialogového okna

Klepnéte na prazdné misto na plose. Vsechny zmény a vybéry
budou zruseny.
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Zakladni pouziti

Informace o pristroji

Umisténi antén

Tento pfistroj mdze mit vniténi a vnéjsi antény. Nedotykejte
se zbytecné antény, pokud anténa pfijima nebo vysila
signaly. Kontakt s anténou ovliviiuje kvalitu radiové
komunikace a miize zpisobit, Ze piistroj bude pro provoz
potiebovat vétsi vykon a mudze snizit Zivotnost baterie.

7

| wama
e

\

Anténa technologie Bluetooth a WLAN

Anténa pfijimace GPS

Ovladani hlasitosti

Nastaveni hlasitosti
PouZijte tla¢itka hlasitosti.

Tip: Aktudlni nastaveni hlasitosti miZete zobrazit a hlasitost
nastavit také pomoci menu stavu. Klepnéte na oblast stavu a
oteviete menu. Posuvnikem hlasitosti nastavte
hlasitost.

Vypnuti zvuki
Pretahnéte posuvnik hlasitosti v menu stavu Gplné doleva.

Nastaveni hlasitosti tonu zprav a hovori
Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Profily.

Svételné upozornéni

Svételné upozornéni miZze signalizovat stav pfistroje. Miize
vas napfriklad informovat o stavu nabijeni baterie,
upozorriovat na nepfijaté hovory nebo pfijaté e-mailové ¢i
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textové zpravy. Svételné upozornéni pro jednotlivé typy
udalosti mizete zapnout nebo vypnout v nastavenich.

Barvy svételného upozornéni maji nasledujici vyznam:

o Svételné upozornéni aktivované aplikaci (pfijata
textova zprava, zprava chatu nebo e-mail)
Nabijeni baterie

o Baterie je nabita

Souvisejici témata
- Viz ,Nastaveni svételného upozornéni “, s. 101.

Ochrana pristroje
Zamknuti pristroje

Chcete-li zabranit neopravnénému pouZzivani pfistroje,
zméiite kdd zamku a nastavte automatické zamykani
pristroje po uplynuti urcité doby.

Stisknéte kratce vypina¢ a zvolte Uzamknout pristroj.

0demknuti pristroje

Zadejte k6d zamku a zvolte Hotovo.

Nastaveni délky prodlevy

Zvolte moznost HH > Nastaveni a Zamek pfistroje >
Automatické uzamceni a vyberte Cas.

Zména kédu zamku

1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Zamek piistroje >
Zménte kod zamku.

2 Zadejte jednou aktualni kod a dvakrat novy kéd. Vychozi
kéd zamku je 12345.

Pokud kdykoli klepnete mimo dialogové okno, kéd zamku
pfistroje zlistane nezménén.

Novy kdd zamku uchovejte v tajnosti a uloZte jej oddélené od
pristroje.

Pokud kéd zamku pfistroje zapomenete, musite pfistroj
pfinést do stfediska Nokia Care. 0demknuti pfistroje
vyzaduje nové nacteni softwaru, které mize zplsobit ztratu
vsech dat uloZenych v pfistroji.

Zamykani dotykové obrazovky a tlacitek

Zamknuti dotykové obrazovky a tlatitek zabrafiuje
nechténym stisknutim.

Chcete-li dotykovou obrazovku a tlacitka zamknout nebo
odemknout, posufite zamykaci pfepinac.

Vkladani textu

Pouzivani fyzické klavesnice

Chcete-li pouzit fyzickou klavesnici, prejed'te dotykovou
obrazovku nahoru. KdyzZ pouzivate fyzickou klavesnici,
virtualni klavesnice je vypnuta.
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Kromé znakovych klaves obsahuje fyzicka klavesnice

nasledujici klavesy:

|

PAN

Klavesa Sym
Kldvesa A1
Tlacitko Shift
Mezernik
Klavesa Enter

UVh WN =

6 Tlacitko krok zpét

Zadavani textu
Stisknéte klavesy na klavesnici.

Prepinani malych a velkych pismen
Stisknéte klavesu Shift. Chcete-li zadavat pouze velka nebo

mala pismena, stisknéte klavesu Shift dvakrat. Pro navrat do
normalniho rezimu stisknéte znovu klavesu Shift.

Zadavani cisel, dalSich znakut a béZnych symboli
Chcete-li zadat ¢islo, znak nebo symbol, stisknéte klavesu
/1a odpovidajici klavesu. Chcete-li zadavat pouze znaky
vytisténé v horni ¢asti klaves, zamknéte rezim dvojim
stisknutim klavesy A. Pro navrat do normalniho rezimu
stisknéte opét klavesu A.

Zadavani zvlastnich znaka
Stisknéte klavesu A a kldvesu Sym.

Zadavani znak s diakritikou

Chcete-li k pismenu pFidat diakritiku, stisknéte tlatitko Aa
tlacitko Sym a vyberte v seznamu diakritické znaménko. Poté
stisknéte pismeno, ke kterému chcete znaménko pridat.

Pouzivani dokoncovani slov

Pt¥istroj nabizi také funkci dokoncovani slov. Mozna slova jsou
zobrazena v oblasti vkladani textu. PoZzadované slovo
vyberete stisknutim Sipky vpravo.
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Pouzivani klavesovych zkratek
Stisknéte klavesu Ctrl a pozadovany znak.

Souvisejici témata
« Viz ,Dokon¢ovani slov a slovniky”, s. 24.
e Viz ,Pouzivani zkratek”, s. 24.

Pouzivani virtualni klavesnice

Chcete-li pouzivat virtualni klavesnici, zkontrolujte, zda je
fyzicka klavesnice zaviena, a vyberte pole pro zadavani textu,
napftiklad pole webové adresy v prohlizedi. Virtualni
klavesnici musite pfed pouZitim aktivovat.

Aktivace virtualni klavesnice

Zvolte moznost HH > Nastaveni a Vkladani textu.
Zaskrtnéte politko Pouzit virtualni klavesnici.

Virtudlni klavesnice obsahuje nasledujici klavesy:

— Pfepinani mezi velkymi a malymi pismeny.
— Zadavani ¢isel, dalich znakd a béznych symbolu.
— Zadavani ¢asto pouzivanych zvlastnich znakd,
symbol( a diakritickych znamének.

— Otevieni menu vkladani textu, které obsahuje
moznosti Uprav jako Vyjmout, Kopirovat a Vlozit. MizZete
také prepinat mezi jazyky vkladani, pokud jste je definovali
v nastavenich vkladani textu.

— Vlozeni konce fadku.

— Odstranéni znaku vlevo od kurzoru.
— Zavieni virtudlni klavesnice.

Pfepinani zpisobu vkladani
Chcete-li pfepnout mezi virtualni a fyzickou klavesnici,
prejed'te dotykovou obrazovku nahoru nebo dold.

Piepinani rozvrZeni klavesnice

Rozvrzeni fyzické klavesnice se muze lisit podle regionu.
Klavesnice v3ak nabizi dva riizné jazyky vkladani textu
soucasné.

Pfepinani jazyka vkladani

Stisknéte soucasné klavesu Ctrl a mezernik. Tim tak prepnete
jazyk virtualni klavesnice.

Nastaveni vkladani textu
1 Zvolte moznost HH > Nastaveni a Vkladani textu.
2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

Rozvrzeni hardwarové klavesnice — Nastaveni znakové
sady pouzivané u fyzické klavesnice. Zména tohoto nastaveni
muZe zpUsobit, Ze fyzické klavesy nebudou odpovidat
hardwarovému rozvrzeni klavesnice.

Pouzit virtualni klavesnici — Aktivace virtualni klavesnice.

Automatické dokoncovani slov — Zapnuti dokoncovani
slov.
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Automaticky velka pismena — Zapnuti automatického
prepinani na velka pismena, aby pfi zadavani textu kazda
véta zacinala velkym pismenem.

Vlozit mezeru za slovo — VloZeni mezery po kazdém
potvrzeném dokonceni slova.

1. jazyk — Vybér prvniho jazyka. Chcete-li vybrat slovnik
pouzivany pro prvni jazyk, zvolte Slovnik a vyberte jazyk
slovniku.

2.jazyk — Vybér druhého jazyka. Chcete-li vybrat slovnik
pouzivany pro druhy jazyk, zvolte Slovnik a vyberte jazyk
slovniku. KdyZ prepnete do druhého jazyka, pristroj rovnéz
zméni aktualni slovnik funkce dokon¢ovani slov.

Pouzit dualni slovniky — Soucasné pouzivani slovnika
obou jazykd.

Dokoncovani slov a slovniky

Je-li aktivovano dokoncovani slov, pfistroj navrhuje vhodna
dokonceni slov, ktera zacnete psat. Funkce dokon¢ovani slov
vyuziva vestavény slovnik. Kdyz zadavate znaky, pfistroj
hleda ve slovniku slova, ktera témito znaky zacinaji.

MUzete také vybrat pouzivani dualnich slovniki. Pokud pak
ptistroj nenajde vhodné slovo ve slovniku prvniho jazyka,
zkusi jej vyhledat ve druhém.

Slovnik se mlize automaticky ucit nova slova ze zadavaného
textu. Texty zadavané do poli hesel nejsou do slovniku
ukladany.

Aktivace dokonc¢ovani slov a pouzivani dualnich
slovnik

Zvolte moznost FFH > Nastaveni a Vkladani textu.

Potvrzeni navrzeného slova

Vyberte navrzené slovo. KdyzZ pouzivate fyzickou klavesnici,
stisknéte Sipku vpravo.

Odmitnuti navrzeného slova

Pokracujte v psani slova. Pfistroj po kazdém znaku
aktualizuje navrh, aby odpovidal zadanym znakim.

Souvisejici témata
» Viz ,Nastaveni vkladani textu “, s. 23.

Pouzivani zkratek

Pristroj nabizi nékolik klavesovych zkratek. Zkratky usnadnuji
pouzivani aplikaci.

Obecné zkratky

Ctrl + C Kopirovani textu.

ctrl +V VloZeni textu.

Ctrl + X Vyjmuti textu.

Ctrl+A Vybér vseho.

Ctrl+0 Otevfeni (je-li k dispozici).

Ctrl + N Vytvoreni nové polozky (je-li k
dispozidi).
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Ctrl +S UlozZeni (je-li k dispozici).

Ctrl+Z Vraceni akce (je-li k dispozici).

ctrl+Y Opakovani akce (je-li k dispozici).

Ctrl + F Otevieni panelu hledani (je-li k
dispozidi).

Ctrl + Sipka Ptesunuti bodu vkladanina konecslova.

vpravo

Ctrl + Sipka vlevo

Pfesunuti bodu vkladani na za¢atek
slova.

Zkratky webového prohlizece

Ctrl + N Otevieni nového okna.
Ctrl +R Nové nacteni stranky.
Ctrl +B Otevreni zalozky.
Ctrl+D Ptidani zalozky.

Zkratky e-mailu

Ctrl + Enter

Odeslani zpravy.

Ctrl +R

Odpovéd' na zpravu.

Zkratky aplikace RSS Reader

Ctrl +R

Aktualizace zdroje.

PFizpusobeni pfistroje

Upravy a prizpusobeni plochy

Otevieni menu plochy
Klepnéte na plochu a zvolte iz > Nabidka plochy.

PrizpGsobeni plochy

Vyberte z nasledujicich moznosti:

Pridat zastupce — Pridani zkratky aplikace na plochu.
Pridat widget — PFidani pomacky (jako je Agenda nebo
Umisténi) na plochu.

Pridat kontakt — Pridani kontaktu na plochu.

Spravovat plochy — Nastaveni pouzivanych ploch. Chcete-
li pfepnout mezi plochami, pfejed'te aktualni plochu vlevo
nebo vpravo.

Pridat zalozku — Pfidani webové zalozky na plochu.
Zménit pozadi — Zména obrazku na pozadi. V pfistroji jsou
predinstalované obrazky pozadi, miZete vsak pouzit
libovolny obrazek uloZeny v pfistroji, na vioZzené pamétové
karté nebo ve sparovaném ¢i sdileném zafizeni.

Uspoiadani polozek na plose
Pretahnéte pomdacky, zalozky, kontakty nebo zkratky.

Presunuti polozky z jedné plochy na druhou

Pfetahnéte polozku vlevo nebo vpravo, aZz se dostanete na
pozadovanou plochu.
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0debirani polozek z plochy
Zvolte moznost ¢ < u pomucky, zalozky, kontaktu nebo
zkratky.

Souvisejici témata

e Viz ,Ptidani pomicky Agenda na plochu”, s. 91.
»  Viz ,Pfidani pomicky Média na plochu”, s. 74.
e Viz ,Ptidavani zkratek na plochu”, s. 44.

e Viz ,Zména obrazku na pozadi”, s. 26.

Nastaveni profilu
Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Profily.

Nastaveni vibraci pristroje v profilu Tichy nebo Normalni
Zvolte Vibrace.

Nastaveni vyzvanéciho tonu a tonh upozornéni na
zZpravy

Zvolte Vyzvanéci ton, Upozornéni na SMS, Ton zpravy IM
nebo Upozornéni na e-mail a pozadovany ton.

Pfidani nového vyzvanéciho tonu nebo tonu upozornéni
na zpravy

Vyberte typ tonu, zvolte Pridat, vyberte pozadovany tén a
zvolte Hotovo.

Vybér trovné hlasitosti tont

Zvolte Zvuky systému, Zvuky klaves nebo Zvuky
dotykového displeje a poZzadovanou Uroven hlasitosti.

Nastaveni hlasitosti tont
Tahnéte vpravo nebo vlevo.

Zména obrazku na pozadi

Pro kazdou plochu ptistroje mizete vybrat jiny obrazek na
pozadi.

1 Prejedte vlevo nebo vpravo a vyberte poZzadovanou
plochu.

2 Klepnéte na plochu a zvolte (e > Nabidka plochy >
Zménit pozadi.

Zvolte Pridat.

4 Prejdéte na obrdazek a zvolte Hotovo.

Obrazek na pozadi aktudlni plochy se zméni. Chcete-li
zménit obrazek na pozadi jiné plochy, prejdéte na
pozadovanou plochu.

w
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Zména jazyka pristroje

1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Jazyk a region.

2 1volte moznost Jazyk zafizeni a vyberte poZzadovany
jazyk.

3 Restartujte pristroj.

Zména motiva
Motivje sada sladénych obrazki pozadi pro jednotlivé plochy.

1 Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Motivy.
2 Vyberte motiv v seznamu.

Pfipojeni pristroje

Moznosti pripojeni

Ptistroj nabizi nékolik moZnosti pro pfipojeni k internetu
nebo k jinému kompatibilnimu pfistroji, pocitaci PC nebo
Mac. Mezi dostupné zpisoby ptipojeni patii pfipojeni k
bezdratové siti LAN (WLAN) a spojeni paketovymi daty.

Chcete-li, aby pristroj byl neustale online, mizZete povolit
automatické prepinani mezi pfipojenim k siti WLAN a
spojenim paketovymi daty. Pfistroj mizete také nastavit, aby
se zeptal, jaké pfipojeni ma pouzit. KdyZ se poprvé pfipojite
k internetu pomoci spojeni paketovymi daty, pristroj se vas
zepta, zda chcete povolit automatické prepinani bez dalSiho
potvrzovani.

K potitati nebo jinému kompatibilnimu pfistroji se mdzete
pfipojit také pomoci bezdratové technologie Bluetooth nebo
datového kabelu USB.

Souvisejici témata

« Viz 0 sitich WLAN", s. 28.

- Viz ,Paketova data”, s. 31.

» Viz ,0desilani dat prostfednictvim pfipojeni
Bluetooth”, s. 35.

* Viz ,USB",s. 35.

» Viz ,Nastaveni pfipojeni k internetu “, s. 33.

Nastaveni sité
Pristroj mGze automaticky prepinat mezi sitémi GSM a 3G.

Aktualni sit je v oblasti stavu oznacena nasledujicimi
ikonami:

2G  GSM
2.5G  EDGE
3G 3G

3.5G HSPA

Chcete-li zménit nastaveni sité, zvolte HHH > Nastaveni a
Telefon > Sit'.

Vybér sité poskytovatele sluzeb

Ve vychozim nastaveni pfistroj vybira sit automaticky.
Chcete-li sit vybrat rucné, zvolte Rucné a vyberte sit.

Vybér rezimu sité
Vyberte sit, kterou chcete pouzit. Pokud zvolite mozZnost
Dualni, pFistroj pouZije automaticky sit GSM nebo 3G podle

dostupnosti sité, parametrd a smluv o roamingu mezi
poskytovateli sitovych sluzeb.
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Dalsi informace ziskate od poskytovatele sitovych sluzeb.

Definovani nastaveni datového roamingu

Zakladem roamingu jsou smlouvy mezi vasim
poskytovatelem sitovych sluzeb a jinymi poskytovateli, které
vam umoZfiuji pouZzivat sitové sluzby i mimo domadi sit,
napfiklad pfi cestovani do zahranici.

Vychozi nastaveni je Vzdy se zeptat. K pokusu o pfipojeni
dojde az po potvrzeni vyzvy. Pokud zvolite moznost Vzdy
povolit, vSechna spojeni paketovymi daty budou v zahranici
zpracovavana stejné jako v domadi siti.

Dalsi informace o roamingu véetné cen ziskate od
poskytovatele sitovych sluzeb.

Pouziti pripojeni k siti WLAN

Datové pripojeni k bezdratové siti LAN (WLAN) mUiZete pouZit
pro pfipojeni k internetu. V kazdém okamziku muize byt
aktivni pouze jedno pfipojeni k jedné bezdratové siti LAN, ale
stejny pristupovy bod internetu mize pouzivat vice aplikaci.

0 sitich WLAN

Chcete-li pouZivat bezdratovou sit WLAN, musi byt
bezdratova sit' na daném misté k dispozici a pFistroj musi byt
k bezdratové siti ptipojen. Nékteré sité WLAN jsou chranény
a k pripojeni potiebujete pfistupovy kli¢, ktery vdam muze
dodat poskytovatel sluzeb.

Poznamka: Ve Francii je povoleno pouzivat WLAN pouze
uvnitf budov.

Funkce pouzivajici sité WLAN nebo umoziiujici spusténi
podobnych funkci na pozadi v pribéhu pouzivani jinych
funkci zvysuji spotfebu energie baterie a zkracuji jeji vydrz.

Tento pristroj podporuje nasledujici funkce bezdratovych siti
WLAN:

» Standard IEEE 802.11b/g
«  Provoz na frekvenci 2,4 GHz

»  Protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) s kli¢i o délce az
128 bith a chranény pfistup k siti Wi-Fi s ovéfovanim
WPA2-Enterprise. Tyto funkce je mozné pouZit jen tehdy,
pokud jsou podporovany siti.

Dalezité: Pro zvyseni bezpecnosti vaseho bezdratového
pfipojenti k siti LAN vzdy pouZzijte nékterou z dostupnych
metod Sifrovani pfenosu. Pouziti Sifrovani zmens3uje riziko
neopravnéného pristupu k vasim datim.

Souvisejici témata
» Viz ,Vvtvoreni pfipojeni k siti WLAN", s. 29.
- Viz ,Nastaveni zabezpeceni”, s. 29.

Provozni rezimy

V bezdratové siti LAN existuji dva provozni rezimy:
infrastruktura a ad hoc.

Provozni rezim infrastruktura umoziiuje dva druhy
komunikace: bezdratové pfistroje jsou vzajemné propojeny
pres pristroj tvofici pfistupovy bod bezdratové sité LAN nebo
jsou pies takovy pristroj pripojeny ke kabelové siti LAN.
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V provoznim reZzimu ad hoc mohou pfistroje posilat a pfijimat
data pfimo jeden do druhého.

Vytvoreni pripojeni k siti WLAN

1 Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Internetova
pripojeni > Pfipojeni >Nové > Dalsi.

Zadejte popisny nazev pfipojeni a zvolte Dalsi.

3 Pristroj se zepta, zda chcete hledat dostupné sité WLAN.
MozZnosti Ano spustte hledani a v dialogovém okné
Vlybrat pfipojeni vyberte sit WLAN. Je-li sit WLAN skryta,
je tento Gdaj uveden v dialogovém okné. Skrytou sit’
WLAN mzZete vybrat stejné jako kazdé jiné pripojeni k
siti WLAN, pokud znate nazev sité (SSID) a zadate ho
rucné.

Chcete-li zadat hodnoty rucné, zvolte Ne a nékterou z
nasledujicich moznosti:

Nazev sité (SSID) — Zadejte nazev sité WLAN. Pokud
vytvarite sit' ad hoc, zkontrolujte, zda je nazev sité
jedinecny. Kdyz se pfipojujete k internetu pres sit WLAN,
pfipojeni je vytvofeno na zakladé této informace. Pokud
je pole Sedé a nelze je upravovat, nalezeny nazev SSID
obsahuje znaky zadané v neznamé znakové sadé, nikoli
ve standardni sadé znakd UTF-8, jak pristroj ocekava.
Skryta sit — Vyberte, zda je nazev sité WLAN skryty, tj.
zda je sit' nastavena tak, aby nevysilala sv(ij nazev (SSID).
Viyberete-li tuto moznost, pfistroj pfi vytvareni pfipojeni
k internetu aktivné hleda skryté sité WLAN.

Sitovy rezim — Zvolte moznost Ad hoc nebo
Infrastruktura. Rezim Infrastruktura se pouziva u
pfipojeni k internetu.

Zabezpeceni — Vyberte stejnou metodu zabezpeceni,
jako pouziva vas pristupovy bod sité WLAN.

Pokud provozujete vlastni pFistupovy bod sité WLAN,
vzdy zapnéte nékterou z dostupnych metod Sifrovani,
abyste zvysili zabezpeceni bezdratové sité. Pouziti
Sifrovani zmensuje riziko neopravnéného pristupu k
vasim datim.

Dostupné sité WLAN

Po hledani siti WLAN pfistroj zobrazi viechny dostupné sité
WLAN s nasledujicimi informacemi:

- Typ pFipojeni: & (obecny) nebo B (ad hoc)

» Nazev

» Pokud je sit WLAN jiz v pfistroji uloZena, pfistroj zobrazi
ikonu 4

» Sila signalu sité WLAN oznacena ikonou

» Pouzivana metoda Sifrovani: g (WPA), & (WEP) nebo
“w (Zadnad)

Nastaveni zabezpeceni

Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Internetova

pripojeni > Pfipojeni.

V dialogovych oknech nastaveni pfipojeni zadejte Sifrovaci
klice v zavislosti na pfislusném pftipojeni WLAN. Pro lepsi
zabezpeceni doporucujeme pouzit metodu WPA, je-li k
dispozici.
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Kli¢ WEP

Zadejte kli¢ protokolu WEP (Wireless Equivalent Privacy).
MuiZete definovat vice kli¢i WEP a vybrat vychozi kli¢, pokud
to vase sit WLAN vyzaduje.

Kli¢ WPA

Zadejte predem sdileny kli¢ protokolu WPA (Wi-Fi Protected
Access). Délka klice musi byt v rozmezi od 8 do 63 znak(.
Povoleny jsou pouze znaky ASCII.

WPA s protokolem EAP

Vyberte typ protokolu EAP (Extensible Authentication
Protocol) z nasledujicich moznosti:

TLS (Transport Layer Security) - ovéfovani TLS — Vyberte
klientsky certifikat pouzivany pro ovérovani.

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) -
ovérovani PEAP nebo TTLS (Tunnelled Transport Layer
Security) - ovéfovani TTLS — Vyberte metodu ovéfovani
pouzivanou v ramdci protokold PEAP nebo TTLS a volitelny
klientsky certifikat.

U protokolu MSCHAPv2 zadejte uzivatelské jméno a heslo.
Chcete-li, aby pfi kazdém vytvareni pfipojeni bylo
vyzadovano heslo, zaskrtnéte policko Vyzvat k zadani hesla
pii kazdém prihlaseni. U protokolu GTC zadejte uzivatelské
jméno. Pfi vytvareni pfipojeni budete vyzvani k odpovédi.
Klientské certifikaty jsou volitelné. Dalsi informace ziskate od
poskytovatele sluZeb internetu.

Definovani pokrocilych nastaveni

Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Internetova
pripojeni > Pripojeni. Vyberte pfipojeni a zvolte Upravit. V
poslednim dialogovém okné zvolte Pokrocilé.

Zména nastaveni proxy pro sit WLAN
Zapnuti servert proxy
1 Zvolte Pouzit proxy.

2 Zadejte adresu IP nebo nazev hostitele serveru proxy.
Doménovy nazev mUize mit tvar proxy.company.com.

3 Zadejte ¢islo portu serveru proxy.

NepouZivani serverti proxy

Mate-li domén, pro které nechcete servery proxy pouzivat,
zvolte Nepouzivat proxy pro a zadejte nazvy domén, pro
které nejsou servery proxy tieba.

Zapnuti automatickych serverd proxy

Chcete-li ziskavat adresy IP automaticky od poskytovatele
sluzeb internetu, zaskrtnéte policko Automaticka
konfigurace a zadejte webovou adresu serveru do pole
Webova adresa.

Nastaveni adresy IP
Vyberte kartu Adresy IP.

Adresa IP

1 Chcete-li ziskavat adresu IP pfistroje automaticky ze
serveru, zvolte Automatické nacteni adresy IP.
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2 (hcete-li hodnoty zadat ru¢né, vyZadejte si spravné udaje
a dalsi informace od poskytovatele sluzeb internetu.

Adresa DNS

DNS (Domain Name Service) je internetova sluzba, ktera
pteklada nazvy domén, jako napfiklad www.nokia.com, na
adresy IP, jako napfiklad 192.100.124.195.

1 Chcete-li ziskavat adresu DNS automaticky ze serveru,
zvolte Automatické nacteni DNS.

2 Chcete-li hodnoty zadat ru¢né, zadejte adresy IP
primarniho a sekundarniho serveru DNS, pokud je
poskytovatel sluzeb internetu vyzaduje.

Dalsi nastaveni siti WLAN
Vyberte kartu Ostatni a zadejte nasledujici udaje:

Prenosovy vykon sité WLAN — Vyberte vysilaci vykon
pristroje pfi pfripojeni k siti WLAN. Vychozi hodnota je 100
mWw.

Uspora energie — Vyberte Groveri Gspory energie u
pripojeni k siti WLAN.

Kanal Ad hoc — Vyberte kanal pro pfipojeni k siti WLAN v
rezimu ad hoc.

Chcete-li u pfipojeni k siti WLAN podporovat pouze ovérovani
podle protokolu WPA2, zvolte Rezim pouze WPA2.

Dostupné moznosti se lisi podle vybraného typu pfipojeni.

Zména nastaveni EAP

Nastaveni EAP jsou viditelna pouze u pfipojeni k siti WLAN,
ktera pouZzivaji ovérovaci protokol EAP.

Rucni zadani uzivatelského jména

Pokud se uzivatelské jméno lisi od uzivatelského jména
poskytovaného certifikatem, zaskrtnéte policko Pouzijte
rucni vlozeni uzivatelského jména a zadejte uzivatelské
jméno do pole Rucni vioZzeni uzivatelského jména.

Vyzadovani ovéieni klientem

Chcete-li, aby server EAP vyZadoval ovéfeni od vaseho
pristroje, zaSkrtnéte politko VyZaduje ovéreni klientem.

Pouziti spojeni paketovymi daty

Paketova data

Pristroj podporuje spojeni paketovymi daty (sitova sluzba),
jako je naptiklad spojeni GPRS v siti GSM. V sitich 3G z(stavaji
datova spojeni aktivni i v pribéhu hlasovych hovor(.

K navazani spojeni je nutny pfistupovy bod. Chcete-li zjistit,
jaké typy pristupovych bod( jsou pozadovany pro urcité
sluzby, jaka je dostupnost a moznosti objednani sluzeb
spojeni paketovymi daty, obratte se na poskytovatele
sitovych sluzeb.

Souvisejici témata
« Viz ,Nastaveni paketovych dat”, s. 32.
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Rychlé stahovani a odesilani

HSPA (High-Speed Packet Access, rovnéz se pouziva zkratka
3.5G) je sitova sluzba pouZzivana v sitich UMTS, ktera
umoziiuje vysokorychlostni stahovani a odesilani dat. Je-li v
pristroji aktivovana podpora technologie HSPA a pfistroj je
piipojen k siti UMTS podporujici technologii HSPA, miize byt
stahovani a odesilani dat (napfiklad e-maild a webovych
stranek) pomoci spojeni paketovymi daty rychlejsi.

Ikona 3,5@G v oblasti stavu oznacuje aktivni pfipojeni HSPA.

Informace o dostupnosti, moznostech objednani a cenach
sluzeb datového pripojeni ziskate od poskytovatele sitovych
sluzeb.

Nastaveni paketovych dat

Nastaveni paketovych dat jsou obvykle automaticky
definovana pristrojem podle karty SIM. Chcete-li nastaveni
zménit, vyzadejte si podrobnosti od poskytovatele sluzeb a
postupujte takto:

1 2volte HH > Nastaveni.

2 1volte Internetova pripojeni > Pripojeni.

3 Vyberte spojeni paketovymi daty nabizené vasim
poskytovatelem sitovych sluzeb a zvolte Upravit. Zadejte
nové podrobnosti.

Chcete-li pfi kazdém navazovani spojeni zadavat heslo,
zaskrtnéte politko Vyzvat k zadani hesla pii kazdém
piihlaseni.

Pokrocila nastaveni

Pokrocila nastaveni paketovych dat Ize ménit stejnym
zpUsobem jako nastaveni sité WLAN.

Souvisejici témata
» Viz ,Zména nastaveni proxy pro sit WLAN", s. 30.

Aktivni datova spojeni

Aktivni datova pfipojeni jsou v oblasti stavu oznacena
nasledujicimi ikonami:

B Je aktivni spojeni paketovymi daty.

neboJe aktivni pfipojeni k bezdratové siti LAN (WLAN).

Poznamka: Skutecna castka za hovory a sluzby uvedena na
faktuie od vaseho poskytovatele sitovych sluzeb se maze lisit
v zavislosti na sluzbach sité, zaokrouhlovani, danich atd.

Ukoncovani pripojeni

Vyberte oblast stavu a pfipojeni a ukoncete je.
Vypnuti bezdratovych pripojeni

Vypnuti pripojeni

Stisknéte kratce vypinac a zvolte Rezim off-line.

Zapnuti pripojeni
Stisknéte kratce vypinac a zvolte Normalni rezim.
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Dilezité: V rezimu Offline nemuZete uskuteciiovat ani
prijimat Zadna volani ani pouzivat jiné funkce, které vyzaduji
pokryti bezdratové sité nebo ptipojeni Bluetooth. Méli byste
i nadale mit moznost volat na oficialni Cislo tisiiové linky
naprogramované ve vasem pristroji. Chcete-li pouzivat
funkce pristroje, musite jej nejprve vratit zpét do normalniho
rezimu. Byl-li pFistroj zamknut, zadejte k6d zamku.

Nastaveni pripojeni k internetu

Mlzete vybrat, ktera pfipojeni jsou pouzivana automaticky,
jak casto jsou pfipojeni hledana na pozadi a nastavit pristroj,
aby prepnul na uloZené pripojeni k siti WLAN, kdyz je k
dispozici.

1 Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Internetova
pripojeni > Piipojit automaticky.

2 Vyberte, zda chcete pouzivat pfipojeni k siti WLAN,
spojeni paketovymi daty nebo libovolné pfipojeni, které
je k dispozici.

Chcete-li vybirat pfipojeni pfi kazdém pfipojovani k siti,
zvolte VZdy se zeptat.

3 Chcete-li definovat interval automatickych pokust o
pfipojeni, zvolte Interval hledani. Vychozi hodnotaje 10
minut.

Prepnuti na sit WLAN, je-li k dispozici

Chcete-li pouZivat ulozeni pfipojeni k siti WLAN misto spojeni
paketovymi daty, kdyz je tato sit WLAN k dispozici, zvolte
Pfepnout na sit WLAN, je-li dostupna.

Pripojeni Bluetooth

Pripojeni Bluetooth

Pomoci bezdratového spojeni Bluetooth se muUzete pfipojit
k jinym kompatibilnim zafizenim jako jsou mobilni telefony,
pocitace, headsety a sady do auta.

Pres toto pripojeni mizZete odesilat obrazky, videoklipy,
hudebni a zvukové klipy a poznamky a pfenaset soubory z
kompatibilniho pocitace.

Pristroje vyuzivajici bezdratovou technologii Bluetooth spolu
komunikuji na bazi radiovych vin, a proto nemusi byt
umistény v primé viditelnosti. Pfistroje pouze musi byt ve
vzdalenosti do 10 metrd. Spojeni je vSak nachylné na ruseni
prekazkami, napfiklad sténami nebo jinymi elektronickymi
pristroji.

Tento p¥istroj se shoduje se specifikaci Bluetooth 2.1 + EDR a
podporuje nasledujici profily: General Access Profile, File
Transfer Profile, Object Push Profile, Generic Object Exchange
Profile, Headset Profile, Hands Free Profile, Advanced Audio
Distribution Profile a Audio/Video Remote Control Profile. Pro
Zajisténi moznosti spoluprace s ostatnimi pristroji
podporujicimi technologii Bluetooth pouZivejte pf¥islusenstvi
schvalena spole¢nosti Nokia pro tento model. Informujte se
u vyrobce jinych zafizeni, zda je jejich pristroj kompatibilni s
timto pfistrojem.

Funkce pouzivajici technologii Bluetooth zvysuji spotfebu
elektrické energie baterie a sniZuji Zivotnost baterie.

Souvisejici témata
«  Viz ,Parovani pristroja”, s. 34.
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- Viz ,0desilani dat prostfednictvim p¥ipojeni
Bluetooth”, s. 35.

Nastaveni Bluetooth
1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Bluetooth.
2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

Bluetooth zapnuto — Aktivace pfipojeni Bluetooth.
Viditelné — Povoleni, aby pristroj mohl byt nalezen
jinymi zafizenimi. Pokud je vas p¥istroj skryty
(neviditelny), mGze se k nému pfipojit jen dfive
sparované zafizeni.
Nazev mého zarizeni — Zadejte nazev svého pristroje.
Nazev je viditelny ostatnim zafizenim Bluetooth.

3 Zvolte Ulozit.

Parovani pfistroju

Pristroje vybavené technologii Bluetooth 2.1 a funkci SSP
(Secure Simple Pairing) jsou parovany automaticky.
Zkontrolujte, zda oba pf¥istroje zobrazuji stejny kod.

Parovani s pristroji s verzi Bluetooth 2.0 nebo starsi

1 Pristroj automaticky navrhne heslo. MizZete také vytvorit
vlastni kod (1-16 ¢islic) a dohodnout se s uZivatelem
druhého pristroje na jeho pouziti. Kéd se pouziva pouze
jednou.

2 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Bluetooth.

3 Zvolte Zarizeni > Nové.

Pristroj zobrazi seznam zafizeni Bluetooth, ktera jsou v
dosahu a nejsou skryta. Zafizeni jsou oznacena
nasledujicimi ikonami:

F potitat

g mobilni pFistroj

¢ zarizeni pro zvuk nebo video
(3] jiné zafizeni

4 Vyberte zafizeni a zadejte heslo. Stejné heslo je tfeba
zadat i u druhého pfistroje.

5 Chcete-li druhému zafizeni povolit automatické
pfipojovani bez vaseho védomi, zvolte Nastavit jako
davéryhodné zafizeni. Tento stav pouZivejte jen pro
sva vlastni zaFizeni, jako je kompatibilni headset nebo
pocitac, pripadné pro zafizeni patfici lidem, kterym
davéfujete.

6 Zvolte Parovat.

ZruSeni parovani
Klepnéte mimo dialogové okno.

Pristroj neparujte s neznamymi zafizenimi ani nepovolujte
pfipojeni od neznamych pfistrojl. Zabranite tak pfijimani
nebezpectného obsahu.

Zarizeni bez displeje, jako jsou headsety, jsou po sparovani
pfipojena automaticky.
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Odesilani dat prostrednictvim pfipojeni Bluetooth

Soucasné maze byt aktivnich nékolik ptipojeni Bluetooth.
Pokud je napriklad pfistroj pfipojen k headsetu, mizete také
prenaset soubory do jiného kompatibilniho zafizeni.

1 Oteviete aplikaci, ve které je uloZena odesilana polozka,
a vyberte ji.

2V zavislosti na aktualnim zobrazeni zvolte moznost
Sdilet nebo <<,

3 Zvolte Sdilet pies Bluetooth.

4 Vyberte zafizeni, ke kterému se chcete pfipojit.

5 Pokud druhy pfistroj vyZaduje pfed zahajenim datového
pfenosu parovani, zazni ton a budete vyzvani k zadani
hesla. V obou zafizenich musite zadat stejné heslo.

Prijem dat prostiednictvim pfipojeni Bluetooth

P¥i prijimani dat prostfednictvim pFipojeni Bluetooth zazni
ton a pristroj se zepta, zda chcete data pfijmout.

Prijem dat

1 Zvolte Ulozit.

2 Zadejte nazev souboru pro data a jeho umisténi a zvolte
UloZit.

Pripojeni USB

UsB

1 Pripojte pfistroj ke kompatibilnimu zafizeni datovym
kabelem USB.

2 Vyberte rezim USB. Pfistroj miiZete nastavit pro
komunikaci se sadou Nokia PC Suite v kompatibilnim

pocitaci nebo jako vysokokapacitni jednotku pro pocitac
PC, Mac €i jiné zafizeni.

3 (Chcete-li zobrazit ¢ zménit rezim USB nebo pfistroj
odpojit, oteviete menu v oblasti stavu.

Ikona & v oblasti stavu oznacuje aktivni pripojeni.

Pouziti pristroje jako modemu

Pfistroj mudzete pouzit jako modem pro pfipojeni potitace k
internetu.

1 Pripojte pristroj k potita¢i pomoci datového kabelu USB.
2 1volte Rezim P(C Suite.

3 Vsadé PC Suite zvolte moznost Pripojit k internetu.

Pfipojeni nemusi byt na pfistroji zobrazeno. V pribéhu
piipojeni mdZete mnoZstvi odeslanych a pfijatych dat
sledovat na pocitadi.

Pfipojeni k internetu je mozné pouze prostfednictvim
celularni sité. Kdyz pristroj pouZzivate jako modem, nemusi
byt nékteré dalsi komunika¢ni funkce k dispozici.

ProhliZzeni webu

Prohlize¢

Prohlize¢ Maemo zobrazuje webové stranky na internetu ve
formatu HTML (Hypertext Markup Language). MiiZete
zobrazovat i webové stranky navrzené specialné pro mobilni
pristroje. Tyto stranky vyuzivaji format XHTML (Extensible
Hypertext Markup Language).
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Zvolte HFH > Web.

Chcete-li prochazet web, musi byt v pfistroji nakonfigurovan
pristupovy bod internetu.

Dilezité: PouZivejte pouze sluzby, kterym divéfujete a
které nabizeji odpovidajici zabezpeceni a ochranu pred
Skodlivym softwarem.

Souvisejici témata

e Viz ,Definovani pokrocilych nastaveni”, s. 30.
« Viz ,Nastaveni webu”,s. 41.

« Viz ,Zabezpeeni pfipojeni”, s. 38.

« Viz ,Stahovani soubord”, s. 39.

« Viz Instalace pfidavnych moduld”, s. 40.

Otevieni a uspoiradani webovych stranek

Zvolte moznost HHH > Web a zadejte adresu do panelu
adres nebo vyberte zalozku.

Po webové strance se mizete pohybovat tazenim v
pozadovaném sméru. Mezernikem se mGzete posouvat dol
a kombinaci Shift + mezernik se miZete posouvat nahoru.

Aktivace rezimu zastaveni kurzoru

Chcete-li kurzorem po webové strance pohybovat, jako byste
pouzivali béZnou mys, aktivujte rezim zastaveni. Tento rezim
muZete pouzit napiiklad na mapé, kdy zastavenim kurzoru
nad konkrétnim mistem zobrazite informace. Chcete-li tento
rezim aktivovat, pretahnéte prst nebo dotykové pero od
levého okraje dotykové obrazovky smérem dovnitf. Pfistroj

zobrazi zpravu .. Chcete-li v tomto rezimu vybrat polozku,
pouzijte mezernik nebo tlacitko Shift.

Aktivace rezimu manipulace

Chcete-li vybirat text a obrazky, jako byste pouzivali béznou
mys, aktivujte rezim manipulace. Kdyz je aktivni rezim
zastaveni kurzoru, zvolte moznost | <. Pfistroj zobrazi zpravu
/. Chcete-li rezZim manipulace vypnout, zvolte moZnost ).

P¥i vychozim nastaveni jsou webové stranky otevirany v
rezimu celé obrazovky. Chcete-li rezim celé obrazovky
ukoncit, zvolte moznost

Tip: Pro snadné&jsi otevirani odkazl pouzijte dotykové pero.
Zvétseni urcitych ¢asti webové stranky

Poklepejte na poZadovanou ¢ast. Pro ndvrat poklepejte
Znovu.
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Zvétseni nebo zmenseni celé webové stranky

Chcete-li stranku zvétsit, nakreslete kruh ve sméru
hodinovych ruticek. Chcete-li ji zmensit, nakreslete kruh proti
sméru hodinovych rucicek.

Nové nacteni stranky
Oteviete menu a zvolte Znovu nadist.

Ukonceni nacitani stranky
Zvolte 3¢.

Prohlizeni nedavno navstivenych stranek

Nedavnou historii prohlizeni miZete zobrazit moznosti
nebo pretazenim prstu nebo dotykového pera z pravého
okraje dotykové obrazovky smérem dovnitf. Pfedchozi
webovou stranku muZete také zobrazit klavesou Backspace.

Hledani textu na webové strance
1 Oteviete menu a zvolte Hledat na strance.
2 Zadejte pozadovany text do pole hledani.

Chcete-li skryt panel hledani, zvolte na panelu nastroji
moznost

Souvisejici témata
» Viz ,Uspofadani zalozek", s. 37.

Panel nastroji prohlizece

Panel nastrojl prohlizece pomaha pfi vybéru ¢asto
pouzivanych funkci prohlizece. Panel nastrojl je zobrazen v
normalnim rezimu obrazovky, v reZzimu celé obrazovky je
skryty.

Zvolte HHH > Web. Chcete-li pfepnout z rezimu celé
obrazovky do normalniho reZzimu, klepnéte na obrazovku a
zvolte

Na panelu nastrojl zvolte nékterou z nasledujicich moznosti:
— Otevieni a Gpravy zalozek.
— Pridani zalozky, p¥idani zkratky na plochu nebo
objednani webového zdroje RSS.
3 — Zastaveni natitani obsahu.
— Zobrazeni nedavné historie prohlizeni.
— Pfepnuti z normalniho reZzimu do rezimu celé
obrazovky.
Usporadani zalozek
Pridani zalozky
1 Zvolte HAH >Web.
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2 Prejdéte na webovou stranku, pro kterou chcete pridat
zalozku.

3 Na panelu nastrojd zvolte moznost
zalozek.

> Pridat do

MiZete zménit nazev zalozky a vybrat, kam ji chcete ulozit.

Pridavani zkratek prohlizece na plochu

Zkratky prohlizece umoziuji rychly pristup k webovym
strankam ze zélozek.

1 Zvolte HAH > Web.

2 Prejdéte na stranku, pro kterou chcete pfidat zkratku.

3 Na panelu nastrojd zvolte moznost > Pfidat na
plochu.
Import zalozek

Do pristroje mGzete importovat zalozky z jinych pfistroji a
pocitaca.

1 Chcete-li exportovat soubor HTML obsahujici zalozky z
jiného prohliZzece do pfistroje, pouZijte pfisluSnou funkci
daného prohlizece.

2 Preneste exportovany soubor z jiného prohlizece do
piistroje. Pro pfenos souboru miZete pouZzit e-mail nebo
datovy kabel USB, pfipadné jej mlzete zkopirovat na
pamétovou kartu.

3 Zvolte moznost HH > Web, otevfete menu, zvolte
Importovat zalozky a vyberte soubor.

Importované zalozky budou pfidany do slozky Moje
zalozky >Importované zalozky.

Vymazani soukromych dat
Vyrovnavaci pamét’ slouzi k do¢asnému ukladani dat. Pokud
jste se pokouseli o pfistup k divérnym informacim
vyzadujicim hesla nebo si k nim zjednali pfistup, vymazte
vyrovnavaci pamét po kazdém pouziti. Informace nebo
sluzby, které jste pouzivali, jsou ulozené ve vyrovnavaci
paméti.
1 Zvolte moznost HH > Web a piejdéte na webovou
stranku.
2 Oteviete menu a zvolte MoZnosti > Vymazat osobni
udaje.
3 Vyberte z nasledujicich moznosti:
Prohlizeni historie — Vymazani historie prohlizeni

webovych stranek, otevienych odkazl a webovych adres
zadanych pomoci panelu nastrojd aplikace.

Mezipamét — Vymazani mezipaméti. Mezipamét je
automaticky vymazana pii ukonceni aplikace prohlizece.
Cookies — Vymazani vsech cookies.

Ulozena hesla — Vymazani vSech hesel uloZzenych pro
potieby ovérovani a webové formulare.

Ovérené relace — Vymazani vSech ovérenych relaci.

Zabezpeceni pripojeni
Je-li zobrazen pruh informaci o zabezpeteném serveru, je
prenos dat mezi pfistrojem a webovym serverem Sifrovan.
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Informace o zabezpeceni obsahuji adresu webu a jeho
ovéreni.

Zobrazeni informaci o zabezpeceni webu
Oteviete menu a zvolte Podrobnosti.

Pro nékteré sluzby, napriklad bankovnictvi, mohou byt
vyzadovany rizné bezpecnostni certifikaty. Pokud identita
serveru neodpovida nebo pokud v pfistroji nemate spravny
bezpecnostni certifikat, budete upozornéni.

Dalezité: Ikdyz pouziti certifikatl znacné sniZuje rizika
spojena s instalaci softwaru a vzdalenym pfipojenim, musi
byt pro zajiSténi zvySené bezpecnosti spravné pouzivany.
Pritomnost certifikat(i sama o sobé nenabizi Zadnou
ochranu; spravce certifikatd musi obsahovat spravné,
vérohodné nebo spolehlivé certifikaty, aby byla k dispozici
zvysena bezpecnost. Certifikaty maji omezenou Zivotnost.
Pokud je certifikat oznacen jako "Prosly" nebo "Jesté
neplatny"”, pfestoze by platny byt mél, zkontrolujte, zda je v
pristroji nastaveno spravné datum a cas.

Pfed zménou nastaveni jakéhokoli certifikatu se musite
ujistit, Ze mGzete divérovat vlastnikovi certifikatu a ze
certifikat skute¢né nalezi uvedenému vlastnikovi.

Stahovani soubori

Dilezité: Instalujte a pouZivejte aplikace a dal3i software
pouze ze zdroj, kterym divétujete. Aplikace z neovéfenych
zdroji mohou obsahovat skodlivy software, ktery maze
zpusobit neopravnény pfistup k datGim v pfistroji, financni
Skodu nebo poskozeni pristroje.

1 Zvolte moznost HHH > Web a piejdéte na webovou
stranku obsahujici odkazy pro stazeni.

2 Vyberte odkaz na soubor, ktery chcete stahnout.
3 Vyberte z nasledujicich mozZnosti:

Oteviit pomoci: — Otevieni souboru v odpovidajici
aplikadi.

Ulozit do paméti pristroje — UloZeni souboru do
pristroje.

Po zahdjeni pfenosu souboru z internetového serveru
aplikace zobrazi nazev a velikost souboru a pribéh jeho
stahovani. Zavfeni dialogového okna neprerusi aktivni
stahovani.

V pribéhu stahovani mate k dispozici nasledujici moznosti:
Pozastavit — Pozastaveni stahovani.

Pokracovat — Pokracovani ve stahovani. Pokracovani
nemusi byt k dispozici u vsech soubord, jejichz stahovani jste
pozastavili, protoze viechny servery tuto moznost
nepodporuji.

Odstranit — ZruSeni stahovani a odstranéni souboru.

Ukladani webovych stranek

Webové stranky mizZete ukladat do pfistroje pro pozdéjsi
zobrazeni offline.

1 Prejdéte na webovou stranku, kterou chcete uloZit.

2 Oteviete menu a zvolte Moznosti > Ulozit stranku
jako.
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3 Zadejte nazev a vyberte, kam chcete stranku ulozit a zda
s ni maji byt uloZeny i obrazky.
4 Zvolte Ulozit.

Zobrazeni historie prohlizeni

Nedavno navstivené stranky muiZete zobrazit a navstivit
znovu. Historie prohlizeni obsahuje webové stranky, které
jste navstivili v aktualnim okné prohlizece. Uplna historie
prohliZzeni obsahuje viechny webové stranky, které jste
navstivili v poslednich sedmi dnech.

1 Zvolte moznost HFH > Web a piejdéte na webovou
stranku.

2 Na panelu nastrojli zvolte moznost

Tip: Nedavnou historii prohlizeni mlzZete zobrazit také
taZzenim prstu nebo dotykového pera z pravého okraje
dotykové obrazovky smérem dovnitf.

3 Vyberte webovou stranku z nedavné historie nebo zvolte
Celkova historie prohliZzeni a vyberte pozadované
datum a webovou stranku.

Instalace piidavnych modult

ProhliZze¢ umoziiuje instalovat pfidavné moduly pouzivajici
technologii XPL

Dalezité: Instalujte a pouzivejte aplikace a dalsi software
pouze ze zdroju, kterym divérujete. Aplikace z neovéfenych
zdroji mohou obsahovat skodlivy software, ktery maze
zpUsobit neopravnény pristup k datGm v pfistroji, finan¢ni
Skodu nebo poskozeni pfistroje.

1 Zvolte moznost HHH > Web a piejdéte na webovou
stranku.

2 Oteviete menu a zvolte Moznosti > Dopliikové
komponenty.

3 Vyberte poZzadovany instalacni soubor.

Pridavné moduly mdZete vypnout nebo zapnout. Nékdy miize
byt nutné restartovat prohlizec.

Zména nastaveni prohlizece
Nastaveni zobrazeni

ProhliZze¢ umoZziiuje zménit zplisob zobrazovani webovych
stranek.

1 Zvolte HH >Web.

2 Oteviete menu a zvolte MoZnosti > Nastavit
zobrazeni.

3 Vyberte z nasledujicich moznosti:

Ukazat obrazky — Chcete-li natist a zobrazit vSechny
obrazky, zvolte Vzdy. Chcete-li zobrazit pouze nactené
obrazky, zvolte Pouze nactené. Nechcete-li obrazky
nacitat ani zobrazovat, zvolte Nikdy.

Velikost textu — Nastaveni velikosti textu. Chcete-li
text zobrazovat ve velikosti nastavené prohlize¢em,
zvolte Normalni. Chcete-li text zvétSit na 150 % nebo 200
%, zvolte Vétsi nebo Nejvétsi.

Kodovani — Na webovych strankach s riznymi jazyky
nemusi byt textové znaky zobrazeny spravné. Chcete-li
zajistit lepsi Citelnost webové stranky, vyberte kédovani,
které nejlépe odpovida jejimu jazyku.
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Nastaveni webu

1 Zvolte moznost HHH > Web a oteviete webovou
stranku.

2 Oteviete menu, zvolte MoZnosti > Nastaveni a
nékterou z nasledujicich moznosti:

Velikost mezipaméti (MB) — Nastaveni velikosti
paméti RAM, kterou chcete pouzivat jako mezipamét'.

Povolit JavaScript — Funkci JavaScript pouZiva mnoho
web(. Weby mohou obsahovat skodlivé skripty a je
bezpecnéjsi je nespoustét. Nékteré weby nemusi bez
zapnuté funkce JavaScript fungovat vibec.

Otevrit vyskakovaci okna — Chcete-li povolit viechna
automaticky otevirana okna, zvolte Vzdy. Chcete-li
povolit pouze ta automaticky otevirana okna, ktera jsou
otevirana vybérem odkazu, zvolte Jen vyzadana. Chcete-
li blokovat vSechna automaticky otevirana okna, zvolte
Nikdy.

Povolit ukladani hesla — Ukladani hesel u webovych
formulara, napriklad na pfihlasovacich strankach webd.
Neni-li tato moZnost vybrana, hesla nejsou vyplfiovana a
nelze je ukladat. Zrudeni vybéru této moznosti nema za
nasledek odstranéni dfive uloZzenych hesel.

Prijmout cookies — Cookie jsou data, ktera web uklada
do mezipaméti vaseho pfistroje. Cookies obsahuji
informace o navstévach riiznych webovych stranek.
Pomahaji vas indentifikovat pri dalSich navstévach a
uchovavaji informace pfi pohybu mezi strankami.
Chcete-li povolit pouZivani cookies, zvolte Vzdy. Chcete-
li byt pfed uloZenim cookie vyzvani k potvrzeni, zvolte

Zeptat se. Chcete-li zabranit ukladani cookies, zvolte
Nikdy.

Otevrit nejprve na celé obrazovce — Pri otevieni
nového okna prepne na rezim celé obrazovky.

Povolit pozastaveni JavaScript — KdyzZ je oteviené
okno prohliZzece v pozadi, pozastavi skripty Flash a
JavaScript.

Doporucujeme, abyste neukladali hesla ani nepouzivali jiné
podobné funkce u webovych sluzeb nebo na webech, kde
mate uloZeny osobni Gidaje nebo obsah. To je dlezité
zejména v pripadech, kdy by vdam neopravnény pristup k
takovym webovym sluzbam nebo webim mohl zpGsobit
financni Skodu.

Uspoiadani kontaktu

Pridavani a Gpravy kontakti

P¥i prvnim spusténi aplikace Kontakty pFistroj otevie
dialogové okno Ziskat kontakty. Kontakty mizete importovat
z karty SIM, mobilniho telefonu nebo jiného zafizeni.

Zvolte A > Kontakty. Aplikace zobrazi seznam v3ech
uloZzenych kontaktl a jejich pfipadné stavy dostupnosti,
zpravy o stavu a ikony.

Pridani nového kontaktu
1 Oteviete menu a zvolte Novy kontakt.

2 Zadejte jméno a prijmeni kontaktu. Povinné je pouze
jedno pole jména.
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3 Zadejte telefonni ¢islo. Vyberte, zda jde o ¢islo domi
nebo do zaméstnani, a zda jde o mobilni nebo pevnou
linku.

4 Zadejte e-mailovou adresu. Vyberte, zda jde o domacdi
nebo pracovni e-mailovou adresu.

5 Chcete-li pridat obrazek ikony, vyberte misto pro
obrazek. Vyberte vychozi ikonu. Chcete-li pouzit jiny
obrazek, zvolte Prochazet.

6 Chcete-li pridat dalSi podrobnosti, zvolte PFidat pole.
Mlzete pfidat napiiklad adresy, narozeniny, podrobnosti
0 zaméstnani, e-mailové adresy, prezdivky, poznamky,
telefonni ¢isla, uzivatelska jména SIP, tituly a webové
adresy.

7 Zvolte Ulozit.

Muzete také ru¢né pfidat uzivatelska jména kontaktu pro
rdzné internetové sluzby. Pokud mate nastaven vlastni tcet,
kontakty budou automaticky importovany ze serveru.

Upravy kontaktu

1 Vyberte kontakt, oteviete menu a zvolte Upravit.

2 Upravte podrobnosti kontaktu.
Chclete-li pridat dalsi podrobnosti kontaktu, zvolte Pridat
pole.

Chcete-li odebrat podrobnosti, zvolte Odstranit pole.
Vyberte podrobnosti, které chcete odstranit, a zvolte
Odstranit. Pole jména, pfijmeni a pohlavi nelze odebrat.

3 Zvolte Ulozit.

Slouceni kontaktu
Mate-li duplicitni kontakty, postupujte takto:

1 Vyberte kontakt, oteviete menu a zvolte Sloucit
kontakt.

2 Vyberte kontakt pro slouceni.

Pokud podrobnosti kontaktu obsahuji rozporné
informace nebo pokud slou¢eni nebylo Uspésné, vyberte
pozadované podrobnosti a zvolte Ulozit.

Odstranéni kontaktu
1 Oteviete menu a zvolte Odstranit kontakty.

2 Vyberte kontakty, které chcete odstranit, a zvolte
Odstranit.

3 Potvrd'te odstranéni.
Kontakty budou rovnéz odstranény ze vsech moznych sluzeb.

Souvisejici témata

« Viz ,JImport a export kontakt(”, s. 43.

« Viz ,Synchronizace a prenos obsahu z jiného
pristroje”, s. 82.

Pridavani a upravy vlastnich informaci

Moje informace je zobrazeni obsahujici vase kontaktni
podrobnosti. Z tohoto zobrazeni miZete rovnéz pfistupovat
ke svym G¢tim chatu nebo e-mailu.

Zvolte moznost HFH > Kontakty, oteviete menu a zvolte
Moje informace.
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Ru¢ni pridavani vlastnich informaci

1 Zadejte své jméno, pFijmeni, telefonni ¢islo a e-mailovou
adresu. Povinné je pouze jedno pole jména.

Je-li na karté SIM k dispozici vase telefonni ¢islo, pfistroj
jej automaticky importuje. Automaticky mohou byt
importovany i dalsi idaje, napfiklad Ucty sluzeb
internetového volani nebo chatu. Importované udaje
nelze upravovat.

2 Chcete-li ru¢né pridat ikonu nebo zménit automaticky
importovanou ikonu, vyberte misto pro obrazek. Vyberte
vychozi ikonu. Chcete-li pouZit jiny obrazek, zvolte
Prochazet.

Obrazek je automaticky stazen ze sluzby chatu. Pokud
mate vice nastavenych sluzeb, ikona bude vybrana
nahodné.

3 Chcete-li pridat daldi podrobnosti o sobé, zvolte Pridat
pole.

4 Zvolte Ulozit.

Zobrazeni Moje informace obsahuje ikonu dostupnosti, ktera
oznacuje vas stav dostupnosti, ikonu stavu a zpravu o stavu.
Pro pfistup k nastavenim dostupnosti vyberte ikonu.

Upravy vlastnich informaci
1 Oteviete menu Moje informace a zvolte Upravit.
2 Upravte pole podle potfeby a zvolte Ulozit.

Razeni kontaktd
1 Zvolte moznost HFH > Kontakty a oteviete menu.
2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

ABC — Razeni seznamu kontakt( podle abecedy.

Dostupnost — Razeni seznamu podle stavu
dostupnosti. Kontakty jsou sefazeny nejprve podle
dostupnosti, pak podle abecedy.

Nedavné — Razeni seznamu podle poslednf aktivity.
Kontakty, se kterymi jste naposledy komunikovali, jsou
uvedeny jako prvni.

Zobrazeni skupin
Oteviete menu a zvolte Skupiny.

Zobrazeni historie komunikace

Vyberte kontakt, oteviete menu a zvolte Historie
komunikace.

Import a export kontakti

Kontaktni informace muZete importovat z jiného pfistroje,
Ucth chatu, karty SIM nebo z kompatibilniho souboru.

Import kontakti
1 Zvolte moznost HHH > Kontakty, oteviete menu a
zvolte Ziskat kontakty.

2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

Synchronizovat z jiného zafizeni — Synchronizace
existujicich kontakt( z jiného pfistroje.

Importovat kontakty z nového Guctu — Zména nebo
vytvofeni Gc¢tu chatu. PFi vytvofeni Gc¢tu chatu jsou
importovany kontakty z tohoto tctu.
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Kopirovat ze SIM karty — Automatické kopirovani
vsech kontaktl z karty SIM.

Importovat soubor kontaktt — Import kontaktt ze
souboru uloZeného v pristroji.

MUzete importovat kontakty ze soubor( s pfiponou .vcf.

Export kontaktu

1 Zvolte moznost HH > Kontakty, oteviete menu a
zvolte Exportovat. Zvolte Dalsi.

2 Vyberte, zda chcete exportovat VSechny kontakty nebo
Vybrané kontakty, a zvolte Dalsi.

Pokud jste zvolili Vybrané kontakty, vyberte kontakty
pro export a poté zvolte Hotovo.

3 Vyberte format souboru pro export a zvolte Dalsi.

4 Zadejte nazev slozky pro exportované kontakty, vyberte
umisténi slozky a zvolte Dalsi.

5 Zvolte Dokoncit.

Odesilani karet kontaktu

Karty kontakt( mGzete odesilat v textovych zpravach, e-
mailech nebo pres ptipojeni Bluetooth.

Odeslani karty kontaktu
1 2Zvolte HFH > Kontakty.
2 Vyberte kontakt, jehoz kartu chcete odeslat.

Chcete-li odeslat vlastni informace, oteviete menu a
zvolte Moje informace.

3 Oteviete menu a zvolte Poslat vizitku.
4 Vyberte zpusob odeslani karty kontaktu.

5 Vyberte kontakt, kterému chcete kartu odeslat, a zvolte
Odeslat.

0Odeslani podrobnosti kontaktu
1 Zvolte HH > Kontakty.

2 Vyberte kontakt, jehoz podrobnost chcete odeslat,
oteviete menu a zvolte Poslat detail kontaktu.

3 Vyberte podrobnost kontaktu, kterou chcete odeslat.
4 Vyberte zpUsob odeslani podrobnosti kontaktu.

5 Vyberte kontakt, kterému chcete podrobnost odeslat, a
zvolte Odeslat.

Pridavani zkratek na plochu

Pristroj umoziiuje pridavat zkratky kontaktti na plochu.
Chcete-li oteviit seznam dostupnych zpdsob kontaktu,
vyberte kontakt.

Pridani zkratky
Zvolte moznost HHH > Kontakty, vyberte kontakt, pro ktery

chcete pridat zkratku, oteviete menu a zvolte Vytvorit
zastupce.

Pro kontakt miZete vytvofit jen jednu zkratku.

Synchronizace kontakti
1 Zvolte HH > Kontakty.

2 Oteviete menu a zvolte Ziskat kontakty >
Synchronizovat z jiného zafizeni > Dalsi.
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3 Vyberte, zda chcete pfenaset data z jinych pristroj
Bluetooth nebo nastavit synchronizaci pro udrzovani
aktualnich dat v obou pfistrojich. Zvolte Dalsi.

4 Zvolte moznost Vybrat zafizeni a vyberte poZzadovany
pfistroj v seznamu.

5 Zadejte identifikacni ¢islo pfistroje, se kterych chcete
vyménovat data, a zvolte Parovat.

Souvisejici témata
- Viz ,Synchronizace obsahu”, s. 82.

Kontakty, nastaveni

Zvolte moznost HHH > Kontakty, oteviete menu a zvolte
Nastaveni.

Nastaveni zobrazeni jmen

Zvolte Zobrazeni jmen. Vychozi pofadi je Jméno Pfijmeni.

0dstranéni vSech kontaktl v pFistroji

Zvolte Odstranit vSechny kontakty z pristroje. Kontakty
budou odebrany z pfistroje, ale zlistanou zachovany na
serveru.

Telefonovani

Hovory
Pfistroj podporuje hlasové hovory a internetova volani.

Tip: Chcete-li zavolat osobé ulozené v aplikaci Kontakty,
muzete pouZit fyzickou klavesnici. Na plose za¢néte zadavat
jméno osoby. Pristroj otevre aplikaci Kontakty. Vyberte
kontakt v seznamu navrhovanych shod a zvolte ¢*.

MUZete také na plose zadat telefonni ¢islo pomoci fyzické
klavesnice. Stisknéte a podrzte 7 a zadejte Cislo. V zobrazeni
virtudini kldvesnice zvolte ¢*.

Souvisejici témata

» Viz ,Uskute¢néni hovoru”, s. 46.

e Viz ,Internetova volani”, s. 47.

» Viz ,MoZnosti v pribéhu hovoru”, s. 48.

Snimac vzdalenosti

Ptistroj je vybaven ¢idlem vzdalenosti. Pro ochranu pred
nahodnym zadavanim je dotykova obrazovka automaticky
vypnuta, jakmile pfi hovoru pfiloZite pfistroj k uchu.

Cidlo vzdalenosti nezakryvejte, napf. ochrannym filmem
nebo paskou.
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Uskuteéiiovani hlasovych hovoru

Uskutecnéni hovoru
Zvolte HFH > Telefon.

V pribéhu hovoru drzte pfistroj spravné.

Vybér piijemce v seznamu kontakti

Zvolte moznost Zvolte kontakt a vyberte kontakt. Chcete-li
hledat kontakt, zadejte pomodi fyzické klavesnice nékolik
prvnich znakd jména a vyberte v seznamu navrzenych shod.
Pokud jste pro kontakt ulozili nékolik telefonnich cisel,
vyberte pozadované ¢islo v seznamu.

Pokud drzite pfistroj v orientaci na vy$ku, miZete pfi hledani
kontaktu pouzit ikony s inicidlami na pravé strané displeje.

Vybér piijemce v seznamu nedavnych hovort

Hlavni zobrazeni telefonu obsahuje seznam nedavnych
hovoru. Chcete-li uskutecnit hovor, vyberte kontakt v
seznamu.

Rucni zadani telefonniho ¢isla

Zvolte B a vyberte celularni typ hovoru. Zadejte telefonni
Cislo vcetné preddisli.

Zadani mezinarodniho telefonniho ¢isla

Dvojim zvolenim * zadejte znak + (nahrazuje mezinarodni
pristupovy kéd), zadejte predcisli zemé, predcisli oblasti
(podle potieby vynechejte vodni nulu) a telefonni ¢islo.
Uskutecnéni hovoru

Zvolte ¢*.

Ukonceni hovoru
Zvolte .

Zruseni pokusu o hovor
Zvolte .

Tip: Chcete-li pridat kartu kontaktu na plochu, zvolte
Kontakty a vyberte kontakt. Vyberte jméno kontaktu z menu
a zvolte Vytvofit zastupce.

Prijem hovoru

Prijem hovoru

Zvolte ¢*. Pokud byl pfichozi hovor pfesmérovan z jiného
telefonniho isla, pfistroj zobrazi ikonu B2,

Odmitnuti hovoru
Zvolte .
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Ukonceni aktivniho hovoru
Zvolte .

Vypnuti vyzvanéciho ténu
Zvolte /.

PFijem jiného hovoru v pribéhu hovoru

Je-li aktivovano ¢ekani hovor (sitova sluzba), mizete
pfijmout novy pfichozi hovor volbou ikony ¢*. Prvni hovor
bude p¥idrzen v poradi.

Uskutecnéni konferencniho hovoru
Zvolte HFH > Telefon.

Konferencni hovory (sitova sluzba) jsou mozné pouze v
celularnich sitich a mohou mit maximalné tfi ucastniky
(vEetné vas).

Volani prvnimu ucastnikovi

Zadejte telefonni ¢islo Gcastnika nebo vyberte kontakt v
seznamu kontaktd.

Pridani dalSiho ucastnika

Zvolte moznost Volat dalSi kontakt nebo Volat dalsi cislo.

Zahajeni konference
Zvolte Zahajit konferencni hovor.

Soukromy rozhovor s ticastnikem
Vyberte tcastnika a zvolte Osobni. Konferen¢ni hovor bude
rozdélen na dva samostatné hovory. Chcete-li jeden z hovort
ukoncit, vyberte jej a zvolte Ukoncit.

Ukonc¢eni konferencniho hovoru
Zvolte Ukon¢it.

Odesilani toni DTMF

Chcete-li béhem aktivniho hovoru zkontrolovat svou
hlasovou schranku nebo vyuZzit jinou automatickou telefonni
sluzbu, miZzete odeslat tény DTMF (Dual Tone Multi-
Frequency).

1 Vprabéhu hovoru zvolte B,
2 Zadejte sekvenci tont DTMF.
Sekvenci tond miZete také zadat pomoci klavesnice.

Uskuteciiovani internetovych volani
Internetova volani

Internetova volani vyuZzivaji protokol VoIP (Voice over
Internet Protocol), ktery umoziiuje uskutecriovat a prijimat
hovory prostfednictvim internetu. Chcete-li tuto funkci
pouzivat, musite mit aktivni pfipojeni k siti (WLAN nebo
paketova data) a registrovany ucet u poskytovatele sluzeb
internetového volani. Pro piijem hovor( je také tfeba, aby
vas stav dostupnosti byl nastaven na Zapnuto.

Sluzby internetového volani nemusi podporovat tisfiové
hovory. Dal3i podrobnosti vam sdéli poskytovatel sluzeb
internetového volani.
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Souvisejici témata
e Viz ,Uskute¢néni internetového volani”, s. 48.

Vytvaieni a Gpravy Gcta pro volani

Uty pro volani umoZiiuji pouZivat internetové volani nebo
sluzby chatu.

Zvolte HFH > Telefon.

Vytvoreni uctu pro volani
1 Oteviete menu Telefon a zvolte Uéty > Novy.
2 Vyberte sluzbu a zvolte moznost Zaregistrovat novy
ucet.
3 Zadejte podrobnosti uzivatele.
Uty mGzete také vytvaret v aplikaci Konverzace.
Prihlaseni k existujicimu uctu pro volani
1 Oteviete menu Telefon, zvolte moznost U¢ty a tcet.
2 Zadejte podrobnosti uZivatele a zvolte Prihlasit se.
P¥i aktivaci existujiciho Uctu pristroj automaticky nacte
kontakty ze serveru ucti a prida je do aplikace Kontakty.
Upravy Gétu
Vyberte ucet a upravte své uzivatelské jméno, heslo nebo
zobrazované jméno.

Zapnuti nebo vypnuti Gctu

Vyberte tcet a zaskrtnéte nebo odskrtnéte policko
Zapnuto.

UloZeni nastaveni uctu
Zvolte Ulozit.

Souvisejici témata
e Viz ,Zména stavu dostupnosti”, s. 52.

Uskutecnéni internetového volani
1 Zvolte HH > Telefon.

2 Pripojte pfistroj k internetu a vyberte Gcet sluzby VolP.
Vas stav dostupnosti se zméni na On-line.

3 Zvolte moznost Zvolte kontakt a vyberte kontakt.
4 Chcete-li hovor ukoncit, zvolte moznost .

Internetové volani mizete také uskutecnit z aplikace
Kontakty.

Prijem internetového volani
Zvolte ¢*.

MozZnosti v pribéhu hovoru

MozZnosti v prabéhu aktivniho hovoru

Oteviete menu a vyberte z nasledujicich moznosti:
Pridrzet hovor — Pridrzeni hovoru.

Volat dalsi ¢islo — Volani na jiné ¢islo a zahajeni
konferen¢niho hovoru.

Volat dalsi kontakt — Volani kontaktu a zahajeni
konferen¢niho hovoru.
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MoZnosti v prilbéhu pridrzeného hovoru

Chcete-li pridrzet hovor, oteviete menu a zvolte moznost
Pridrzet hovor.

Oteviete menu a vyberte z nasledujicich moznosti:
Aktivovat hovor — Aktivovani hovoru.

Volat dalsi ¢islo — Volani na jiné ¢islo a zahajeni
konferentniho hovoru.

Volat dalsi kontakt — Volani kontaktu a zahajeni
konferen¢niho hovoru.

Vypnuti mikrofonu
Ivolte /.

Zapnuti reproduktoru
Zvolte Reproduktor.

Odesilani tonG DTMF
Zvolte B

Ukonceni hovoru
Zvolte Ukoncit.

Dostupné moznosti se mohou lisit v zavislosti na rezimu
hovoru.

Casovace hovort

Pfistroj umoziiuje zobrazit trvani pfijatych a uskute¢nénych
hovord. Trvani hlasovych hovorl a internetovych volani je
zobrazeno samostatné.

Zvolte HHH > Telefon. Oteviete menu a zvolte Délka
hovoru.

Vymazani ¢asovaci hovort

Zvolte Vymazat ¢asovace. Casovace hlasovych hovord i
internetovych volani budou vymazany.

Tisnova volani

Pred uskutecnénim tisfiového volani piistroj zapnéte a
zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecné silny signal. Pokud
jsou obrazovka a tla¢itka zamknuty, odemknéte je
posunutim zamykaciho prepinace na bocni strané pristroje.

Dalezité: Tento pfistroj pracuje na bazi radiovych signald,
bezdratovych a pozemnich siti a uzivatelem programovanych
funkdi. Tisriova volani Ize uskute¢riovat s pouzitim
celularniho telefonu.Tisfiové volani nelze uskute¢nit
prostiednictvim hlasového hovoru pies internet
(internetového volani). Pfipojeni neni mozné zajistit za vSech
podminek. Pro Zivotné dlleZitou komunikaci, jako napfiklad
v pFipadé Iékarské pohotovosti, byste nikdy neméli spoléhat
pouze na bezdratovy pfistroj.

1 Zvolte HH > Telefon.
2 Zvolte B a vyberte celularni typ hovoru.

3 Zadejte oficialni ¢islo tisfiové linky dle své aktualni
polohy.

4 Hovor zahajite moZnosti ¢*.
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nebo kédu zamku

1 Kdyz vas pfistroj vyzve k zadani kddu, zadejte cislo
tisrové linky dle své aktualni polohy. Pfistroj zobrazi
ikonu ¢*Tisfiovy hovor.

2 Hovor zahdjite moZnosti ¢* Tisfiovy hovor. Chcete-li po
tisriovém volani zacit pouzivat jiné funkce pristroje,
musite zadat pozadovany kdd PIN, PUK nebo kéd zamku.

P¥i tisiovém volani uved'te co nejpresnéji viechny dulezité
informace. Vas bezdratovy pfistroj mize byt jedinym
komunikacnim prostfedkem na misté nehody. Hovor
neukoncujte, dokud k tomu nedostanete svoleni.

Odesilani textovych zprav a zprav chatu

Konverzace
Zvolte HHH > Konverzace.

Aplikace Konverzace umoziiuje odesilat textové zpravy a
zpravy chatu.

Sluzby maiji spolecné hlavni zobrazeni, ve kterém jsou
uvedeny konverzace s textovymi zpravami a zpravami chatu.
Chcete-li zobrazit zpravy konverzace, vyberte konverzaci.

Tip: Chcete-li v hlavnim zobrazeni konverzaci zavolat
kontaktu, vyberte a podrzte konverzaci. Aplikace zobrazi
mistni nabidku. Zvolte Otevrit kartu kontaktu a vyberte typ
hovoru. Informace uvedené na karté kontaktu zavisi na
podrobnostech, které jste pridali.

Souvisejici témata
« Viz ,Nastaveni textovych zprdv a zprav chatu”, s. 53.

Odesilani textovych zprav

Odeslani textové zpravy

1 2volte HHH > Konverzace.

2 Zvolte Nova zprava SMS.

3 (Chcete-li pfidat pFijemce, zvolte Komu a vyberte kontakt
nebo zadejte telefonni ¢islo.

4 Napiste zpravu v poli obsahu. Pro presun na dalsi fadek
nepouzivejte klavesu Enter (stisknete-li klavesu Enter,
zprava bude odeslana).

Chcete-li pridat smajlik, vyberte jej.

5 Zvolte Odeslat.

Textové zpravy jsou zobrazeny v hlavnim zobrazeni jako
seznam konverzadi.

Vas pristroj podporuje textové zpravy, jejichz délka
prekracuje limit pro jednu zpravu. Delsi zpravy budou
odeslany jako dvé ¢i vice zprav. Poskytovatel sluzeb muize
takovou zpravu vyuctovat odpovidajicim zptsobem. Znaky,
které pouZzivaji diakritiku nebo jiné znacky, nebo znaky
nékterych jazyk(, vyZaduji vice mista, a tim sniZuji pocet
znaku, které je mozné poslat v jedné zpravé.

Predani textové zpravy

1 Zvolte HH > Konverzace.

2 Vyberte konverzaci a textovou zpravu.
3 Zvolte Pfeposlat.
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Odeslani karty kontaktu
1 Zvolte moznost HFH > Kontakty a vyberte kontakt.
2 Oteviete menu a vyberte z nasledujicich moznosti:

Poslat vizitku — Odeslani viech podrobnosti kontaktu.

Poslat detail kontaktu — Odeslani pouze urcité
podrobnosti kontaktu.

3 Vybér, zda ma byt karta odeslana jako textova zprava,
prostfednictvim pfipojeni Bluetooth nebo jako e-mailova
zprava.

4 Vyberte pfijemce zpravy nebo zadejte telefonni islo.

5 Zvolte Odeslat.

UloZeni prijaté karty kontaktu
1 Zvolte HAH > Konverzace.

2 Oteviete konverzaci s prijatou textovou zpravou a
vyberte odkaz na kartu kontaktu.

3 Vyberte, zda chcete kartu kontaktu uloZit jako novy
kontakt nebo aktualizovat informace existujici karty
kontaktu.

Odesilani zprav chatu
Vytvoreni a prihlaseni k actu chatu
Chcete-li odesilat zpravy chatu, musite vytvofrit cet chatu.

Zvolte moznost HHH > Konverzace, oteviete menu a zvolte
Ucty VoIP a IM.

Vytvoreni uctu chatu
1 Zvolte Nowy.

2 Vyberte sluzbu a zvolte moznost Zaregistrovat novy
ucet.

3 Zadejte své podrobnosti uzivatele. V zavislosti na sluzbé
muze byt k dispozici moznost nastaveni G¢tu pomoci
webového prohlizece. Postupujte podle pokynu.

Prihlaseni k existujicimu uctu chatu
Zadejte své podrobnosti uzivatele a zvolte Prihlasit se.

P¥i aktivaci existujiciho Gctu pristroj automaticky nacte
kontakty ze serveru Gctll a prida je do vaseho seznamu
kontaktd.

0Odeslani zpravy chatu
1 Zvolte HH > Konverzace.

2 Zvolte moznost Nova zprava IM a kontakt nebo oteviete
menu, zvolte Chatovat s a zadejte adresu chatu.

3 Napiste zpravu v editoru zprav.
Chcete-li pfidat smaijlik, vyberte jej.
4 Zvolte

Ukladani a zobrazovani historie chatu
Historie chatu je automaticky ukladana.

Chcete-li zobrazit historii chatu, zvolte moznost HHH >
Konverzace a konverzaci.

Zména ikon
1 Zvolte HH > Konverzace.
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2 Otevfete menu, zvolte moZnost U¢ty a Gcet, pro ktery
chcete zménit ikonu.

3 Zvolte moznost Ikona a poZzadovanou ikonu nebo zvolte
moznost Prochazet a vyhledejte obrazek v paméti
pristroje.

4 Chcete-li ikonu ulozit, zvolte Ulozit.

Ikonu miZete také zménit v nastavenich Gctu.

Souvisejici témata
- Viz ,Nastaveni uc¢tu”, s. 52.

Zména stavu dostupnosti

Vyberte panel stavu, zvolte Dostupnost a nékterou z
nasledujicich moznosti:

On-line, Nerusit, nebo Off-line — Nastavte svij stav
dostupnosti.

Napiste zpravu o svém stavu — Zadejte zpravu o stavu
dostupnosti.

Moje poloha — Definujte svou aktualni polohu.

Novy stav — Pridani nového profilu dostupnosti. Pomoci
profilG dostupnosti mdZete ménit svou dostupnost
samostatné pro kazdy ucet.

Nastaveni Gctu

1 2volte HH > Konverzace.

2 Oteviete menu Konverzace a zvolte Ucty.
3 Vyberte tcet a zadejte nasledujici udaje:

UzZivatelské jméno a Heslo — Zadejte své uZivatelské
jméno a heslo.

Prezdivka — Zadejte své zobrazované jméno.
Ikona — Vyberte ikonu.

Upravit osobni informace — Upravy osobnich
informaci.

Zapnuto — Zapnuti nebo vypnuti Gctu.
4 Zvolte Ulozit.

Odstranovani zprav a konverzaci
Zvolte HAH > Konverzace.

Odstranéni textové zpravy
1 Vyberte konverzaci a textovou zpravu.
2 Zvolte Odstranit.

Odstranéni vSech textovych zprav v jedné konverzaci
1 Oteviete konverzaci.

2 Oteviete menu a zvolte Vymazat konverzaci.

Odstranovani konverzaci
1 Oteviete menu a zvolte Odstranit konverzace.

2 Vyberte poZzadovanou konverzaci nebo konverzace a
zvolte Odstranit.

Filtrovani konverzaci

Chcete-li otevfit panel filtru a vyhledat urcitou konverzadi,
zacnéte zadavat podminky hledani pomoci klavesnice.
Aplikace zobrazi konverzace odpovidajici zadanym
podminkam hledani v seznamu konverzaci.
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Nastaveni textovych zprav a zprav chatu
1 Zvolte HAH > Konverzace.

2 Oteviete menu Konverzace, zvolte Nastaveni a
nékterou z nasledujicich moznosti:

Prijimat zpravy o doruceni zprav SMS — Vyberte, zda
chcete piijimat zpravy o doruceni textovych zprav.
(islo strediska zprav SMS — Poufzijte &islo stfediska
textovych zprav uloZené na SIM karté nebo zadejte jiné
Cislo.

3 Zvolte Ulozit.

E-mail

Pomoci aplikace Nokia Messaging mizZete z pfistroje
pfistupovat ke svym osobnim e-mailovym a¢tdm. E-mail
muZete synchronizovat zjedné (vychozi) schranky nebo z vice
schranek. Aplikace Nokia Messaging umoziiuje synchronizaci
v rezimu push s béZnymi e-mailovymi servery pouZzivajicimi
protokol IMAP, jako je Yahoo nebo Gmail.

Pomoci aplikace Mail for Exchange muZzete také pristupovat
ke svému pracovnimu e-mailu. Mizete ¢ist e-maily a
odpovidat na né, zobrazovat a upravovat kompatibilni
prilohy, spravovat kalendaf a kontaktni informace.

Souvisejici témata

- Viz ,Nastaveni jiného e-mailu”, s. 54.
«  Viz (Cteni a odesilani e-mailu”, s. 56.
e Viz ,Usporadani e-mailu”, s. 58.

» Viz ,Zména nastaveni e-mailu”, s. 59.

Cteni pracovnich e-maild s aplikaci Mail for Exchange
Aplikace Mail for Exchange umoziuje pfijimat pracovni e-
maily do p¥istroje. MliZzete ¢ist e-maily a odpovidat na né,
zobrazovat a upravovat pfilohy, zobrazovat zaznamy
kalendare, pfijimat pozadavky na schiizky a reagovat na né,
planovat schiizky a zobrazovat, pfidavat a upravovat
kontakty.

Aplikaci Mail for Exchange Ize nainstalovat pouze v pripadé,
Ze ve firmé pouzivate server Microsoft Exchange. Podnikovy
spravce IT také musi pro vas Gcet aktivovat funkci Microsoft
Exchange ActiveSync.

ActiveSync

Pouziti Mail for Exchange je omezeno na bezdratovou
synchronizaci PIM informaci mezi pfistrojem Nokia a
autorizovanym serverem Microsoft Exchange.

Nez zacnete aplikaci Mail for Exchange instalovat,
zkontrolujte, zda mate nasledujici informace:

«  Firemni e-mailovou adresu

» Nazev serveru Exchange (obrat'te se na podnikové
oddéleni IT)

»  Nazev sitové domény (obrat'te se na podnikové oddéleni
m

» Heslo pro kancelarskou sit’
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V zavislosti na konfiguraci serveru Exchange ve vasi firmé
muZze byt nutné zadat i dalSi informace. Pokud neznate
spravné informace, obrat'te se na podnikové oddéleni IT.

P¥i praci s aplikaci Mail for Exchange miZe byt povinné
pouzivat zamykaci kdd. Vychozi kod pristroje je 12345, ale
spravce IT ve vasi firmé mohl nastavit jiny.

Nastaveni e-mailu
Nastaveni uctu aplikace Nokia Messaging

V pfistroji mGzete mit nastaven pouze jeden ucet aplikace
Nokia Messaging.

1 zvolte HFH > E-mail.

2 Oteviete menu a zvolte moznost Novy tcet.
3 Definujte nasledujici polozky:

Region — Vyberte zemi nebo region.
Poskytovatel sluzeb — Zvolte Nokia Messaging.
4 Zadejte nasledujici povinné informace:

E-mailova adresa a Heslo — Zadejte e-mailovou adresu
a heslo.

5 Zvolte Dokoncit.

Nastaveni jiného e-mailu

Chcete-li odesilat a pfijimat e-mailové zpravy, musite mit
aktivni pFipojeni k siti a e-mailovy Gcet u poskytovatele
sluZzeb e-mailu. Spravna nastaveni ziskate od poskytovatele
sluzeb e-mailu.

Pouzivani sluzeb e-mailu (napfiklad automatické nacitani
zprav) mdze mit za nasledek prenos velkého mnozstvi dat.
Informujte se u svého poskytovatele sluzeb sité o poplatcich
za datové prenosy.

1 Zvolte HH > E-mail.
2 Oteviete menu a zvolte Novy ucet.
3V podrobnostech G¢tu zadejte nasledujici tdaje:

Region — Vyberte zemi nebo region.

Poskytovatel sluzeb — Vyberte poskytovatele sluzeb
e-mailu. Pokud vas poskytovatel sluzeb e-mailu neni
uveden v seznamu, zvolte Ostatni.

Nazev tuctu — Zadejte nazev Gctu.
4V podrobnostech uzivatele zadejte nasledujici tdaje:

Jméno — Zadejte své jméno. Toto jméno bude
zobrazeno v poli odesilatele u odeslanych zprav.

Uzivatelské jméno a Heslo — Zadejte své uZivatelské
jméno a heslo pro e-mailovou sluzbu. Tyto udaje jsou
potiebné pro piihlaseni ke schrance. Ponechate-li pole
hesla prazdné, pristroj vas vyzve k zadani hesla pfi
pokusu o pfipojeni ke schrance na e-mailovém serveru.
E-mailova adresa — Zadejte svou e-mailovou adresu.
Adresa musi obsahovat znak @. Na tuto zpravu budou
odesilany odpovédi na vase zpravy.

5 Pokud jste jako poskytovatele sluzeb e-mailu vybrali
moznost Ostatni, zadejte nasledujici nastaveni pro
prichozi e-maily:
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Typ uctu — Vyberte e-mailovy protokol (POP3 nebo
IMAP4) doporuceny vasim poskytovatelem sluzeb e-
mailu. Protokol IMAP4 je modernéjsi a obvykle nabizi vice
funkdi. U protokolu POP3 mohou byt nékteré funkce
omezeny.

Po uloZeni nastaveni G¢tu nebo ukonéeni privodce jiz
toto nastaveni nelze zménit.

Server prichozi poSty — Zadejte adresu IP nebo nazev
hostitele serveru POP3 nebo IMAP4, pfes ktery pfijimate
e-maily.

Zabezpecené ovéiovani — Nastaveni systému, aby
pouzival zabezpecené ovérovani.

Pokud nepouzivate zabezpecena pfipojeni, ddrazné
doporucujeme, abyste zabezpecené ovérovani zapnuli.
Informace o podporovanych metodach ziskate od
poskytovatele sluzeb e-mailu.

Bezpecné pripojeni — Nastaveni zabezpeceni
prichozich zprav.

Pokud pfistupujete k e-mailu prostfednictvim
bezdratové sité LAN (WLAN), diirazné doporucujeme,
abyste pouzivali zabezpecena pfipojeni. Informace o
podporovanych zabezpecenych pripojenich ziskate od
poskytovatele sluzeb e-mailu.

Tip: Servery pro schranky p¥ichozich e-maild (POP3 nebo
IMAP4) obvykle zajiStuje poskytovatel sluzeb e-mailu a

server pro odchozi e-maily (SMTP) zajistuje poskytovatel
sluzeb internetu. Pokud se jedna o rizné poskytovatele

sluzeb, hesla a nastaveni zabezpeceni pro pfichozi a
odchozi zpravy mohou byt rGizna.

Servery SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) se pouzivaji
pfi odesilani e-maild. Chcete-li odesilat e-mail, musite
zadat nazev hostitele nebo adresu IP serveru SMTP. Tyto
Udaje ziskate od poskytovatele sluzeb e-mailu, jehoz
pfipojeni pouzivate.

Pokud jste jako poskytovatele sluzeb e-mailu vybrali
moznost Ostatni, zadejte nasledujici nastaveni pro
odchozi e-maily:

Server odchozi poSty — Zadejte nazev hostitele nebo
adresu IP serveru, pres ktery odesilate e-mailové zpravy.

Zabezpecené ovéiovani — Nastaveni systému, aby
pouzival zabezpecené ovérovani.

Bezpecné pripojeni — Nastaveni zabezpeceni
odchozich zprav.

Servery SMTP specifické pro pripojeni — Pouziti
rGznych server(i SMTP pro odesilani e-maili u
jednotlivych pfipojeni. Chcete-li upravit nastaveni
server(i SMTP pro jednotliva p¥ipojeni, zvolte Nastavit
servery SMTP.

Tip: Nastaveni pro odchozi e-maily (SMTP) obvykle
pouzivaji uzivatelské jméno a heslo nebo zavisi na
konkrétnim pfipojeni. Bez uzivatelského jména a hesla
protokolu SMTP vam poskytovatel sluzeb internetu maze
z bezpecnostnich divod(i zabranit v odesilani e-maild.

Chcete-li dokoncit nastaveni e-mailového uctu, zvolte
Dokon¢it.
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Nastaveni Gctu Mail for Exchange

Chcete-li pouzivat aplikaci Mail for Exchange, potfebujete
Ucet sluzby Mail for Exchange.

Nastaveni uctu:

1 Zvolte moznost HFH > E-mail, oteviete menu a zvolte
Novy ucet.

2 Definujte nasledujici polozky:
Region — Vyberte spravny region.
Poskytovatel sluzeb — Zvolte Mail for Exchange.

3 Definujte nasledujici polozky:

E-mailova adresa — Zadejte svou e-mailovou adresu.
UZivatelské jméno — Zadejte své uzivatelské jméno.
Heslo — Zadejte své heslo.
Doméng — Zadejte nazev domény. Toto pole neni
povinné.

4 Definujte nasledujici polozky:

Server — Zadejte adresu serveru.

Port — Zadejte ¢islo portu pro pfipojeni k serveru Mail for
Exchange. Pole je pfedem vyplnéno standardnim ¢islem
portu protokolu HTTPS pro sluzbu Mail for Exchange.

Bezpetné pfipojeni — PouZiti bezpetného pfipojeni.
5 Na strance pravodce s nazvem Obsah synchronizace
definujte nasledujici nastaveni:

E-mail — Povoleni synchronizace e-mailu.

Kalendar a ukoly — Povoleni synchronizace kalendare
a ukold.
Kontakty — Povoleni synchronizace kontaktd.
Prvni synchronizace — Pokud jste povolili
synchronizaci kontaktt, musite vybrat, zda chcete pfi
prvni synchronizaci odebrat vSechny mistni kontakty z
pristroje. Jako vychozi je vybrana moznost Uchovat
polozky v pfistroji.

6 Chcete-li zménit pokroc¢ila nastaveni, zvolte Pokrocilé
nastaveni.

7 Zvolte Dokondit.

(teni a odesilani e-mailu
Nacitani a cteni e-mailovych zprav
Zvolte HFH > E-mail.

Pristroj mdze automaticky nacitat e-mailové zpravy, které
vam byly odeslany.

Rucni nacteni e-mailovych zprav

1 Oteviete menu a zvolte Odeslat a prijmout. Budou
nacteny zpravy pro vsechny Ucty.
Chcete-li pfijmout zpravy pouze z urcitého Gctu, vyberte
pozadovany Ucet, oteviete menu a zvolte Odeslat a
prijmout.
P¥i nacitani e-mailu jsou odeslany vsechny zpravy ve
sloZce K odeslani.

2 Chcete-li natist obsah vybrané zpravy, vyberte jeji
zahlavi.
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(teni e-mailové zpravy
Chcete-li otevfit zpravu, vyberte jeji zahlavi.

Pokud po ukonceni e-mailové aplikace pfistroj pfijme nové
e-mailové zpravy, zobrazi oznameni. Chcete-li otevfit novou
zpravu, vyberte oznameni.

0dpovéd’ na pfijatou e-mailovou zpravu
Chcete-li odpovédét odesilateli, zvolte mozZnost <m. Chcete-

li odpovédét odesilateli a ostatnim prijemcim e-mailové
zpravy, zvolte moznost

Predani prijaté e-mailové zpravy

Oteviete menu a zvolte Pfeposlat.

0znaceni e-mailové zpravy za prectenou nebo
nepiectenou

Oteviete menu a zvolte Oznacit jako prectené nebo Oznacit
jako nepiectené.

Prechod na piredchozi nebo nasledujici e-mailovou
zZpravu

Zvolte moznost << nebo

0Odstranéni e-mailové zpravy
Zvolte

Vytvareni a odesilani e-mailovych zprav
1 Zvolte HH > E-mail.
2 Zvolte Nova zprava.

3 Zadejte e-mailovou adresu nebo vyberte pfijemce v
seznamu kontaktd.
Chcete-li zadat vice pFijemct, oddélte je strednikem (;)
nebo ¢arkou (,). Pole Kopie slouzi k odeslani kopie, pole
Skryta k odeslani skryté kopie jinym pfijemctim. Neni-li
pole Kopie nebo Skryta viditelné, oteviete menu a zvolte
Zobrazit kopie nebo Zobrazit skryté kopie.

Tip: MiZete také zobrazit e-mailové adresy pfijemca.
Zadejte jejich jména, oteviete menu a zvolte
Zkontrolovat jména.

4 Zadejte pfedmét a napiste zpravu. Chcete-li zménit typ
pisma, velikost a barvu textu zpravy, zvolte p¥islusnou
ikonu na panelu nastroju.

5  Zvolte SN

Nastaveni zprav

MUZete nastavit Groveii priority e-mailové zpravy a tvar, ve
kterému bude zprava odeslana: jako formatovany text
(HTML) nebo jako prosty text.

P¥i psani zpravy oteviete menu a zvolte Nastaveni zprav.

Nastaveni trovné priority
Zvolte moznost Nizka, Normalni (vychozi) nebo Vysoka.

Nastaveni formatu textu

Zvolte moznost Formatovany text (vychozi) nebo Prosty
text.
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Pridavani, ukladani a odstranovani priloh

Chcete-li otevfit pfilohu e-mailové zpravy, vyberte zpravu a
poté vyberte pfilohu.

Pridani prilohy k e-mailové zpravé

Oteviete menu a zvolte Pripojit prilohu.

UloZeni prilohy
Viyberte pfilohu a zvolte Ulozit prilohy. Zadejte nazev pfilohy
a zvolte Ulozit.

Odstranéni prilohy
Oteviete menu a zvolte Odstranit prilohy.

Vytvorieni e-mailového podpisu

Zvolte R > E-mail.

Zvolte moznost Upravit ticet a vyberte poZzadovany ucet.
Zvolte Podpis.

Zaskrtnéte policko Pouzit podpis.

5 Zadejte podpis a zvolte Ulozit.

A w N

Podpis bude pridavan na konec textu viech zprav odesilanych
s pouZzitim tohoto Gctu. Pfed odeslanim e-mailové zpravy
muZete podpis upravit nebo odstranit.

Tipy pro vytvareni e-mailovych zprav

Vlozeni obrazku do e-mailové zpravy
Zvolte Vlozit obrazek.

Kopirovani textu z e-mailové zpravy
1 Klepnéte nazpravu v misté, odkud chcete zacit kopirovat.

2 Stisknéte a podrzte klavesu Shift a klepnéte na misto, kde
chcete kopirovani ukoncit.

3 Chcete-li text zkopirovat, stisknéte Ctrl + C. Chcete-li text
vloZit na jiném misté, stisknéte Ctrl + V.

Uspoiadani e-mailu
Usporadani e-mailovych zprav a priloh
Zvolte AR > E-mail.

Chcete-li uspofadat zpravy ve slozkach e-mailu, vyberte
slozku, zvolte moznost Tridit a vyberte poZadovany zplsob
a poradi fazeni.

Hledani v e-mailové zpravé

1 Zvolte HH > E-mail.

2 Oteviete e-mailovou zpravu.

3 Oteviete menu a zvolte Hledat ve zpraveé. PFistroj
zobrazi panel hledani.

4 Zadejte podminky hledani v panelu hledani a zvolte
Enter. Nalezené shody budou zvyraznény.

Odstranovani e-mailovych zprav
Chcete-li odstranit e-mailovou zpravu, vyberte ji a zvolte
moznost

Pokud jste v pFipadé uctd POP3 aktivovali moznost Ponechat
Zpravy na serveru v nastaveni pfichozich e-maild, zprava
bude odstranéna pouze z pristroje. Pokud jste tuto moznost
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deaktivovali a chcete zpravu odstranit ze serveru, vyberte
zpravu a zvolte Odstranit.

V pfipadé uctt IMAP4 jsou odstrafiované zpravy vzdy
odstranény i ze serveru.

Synchronizace s aplikaci Mail for Exchange

Synchronizace probiha automaticky v intervalech
definovanych v nastavenich u¢tu Mail for Exchange.
Synchronizaci miZete také kdykoli spustit rucné.

Synchronizovan bude pouze obsah definovany v nastavenich
uctu. Cheete-li synchronizovat dalsi obsah, zmérite nastaveni
aplikace Mail for Exchange.

Rucni spusténi synchronizace

Zvolte Synchronizovat rucné.

Souvisejici témata
- Viz ,Nastaveni aplikace Mail for Exchange”, s. 61.

Zména nastaveni e-mailu
Nastaveni e-mailového uctu

Zvolte AR > E-mail.

Oteviete menu E-mail, zvolte moZnost Upravit Gicet a
vyberte Gcet. Zkontrolujte, zda nejste pripojeni ke schrance.

Spravna nastaveni ziskate od poskytovatele sluzeb e-mailu.

Podrobnosti Gctu

Zvolte moznost Podrobnosti Gictu a nékterou z nasledujicich
moznosti:

Nazev Gictu — Zadejte nazev Gctu.
Ponechat zpravy na serveru — Pouze pro Ucty POP3.

Nastaveni, aby pFistroj ponechaval kopie na¢tenych zprav na
serveru.

Podrobnosti uzivatele

Zvolte moznost Podrobnosti uzivatele a nékterou z
nasledujicich moznosti:

Jméno — Zadejte jméno, které bude zobrazovano jako
jméno odesilatele zprav.

UzZivatelské jméno a Heslo — Zadejte své uzivatelské jméno
a heslo pro e-mailovou sluzbu.

E-mailova adresa — Zadejte svou e-mailovou adresu.
Podpis — Upravy podpisu.

Nastaveni prichoziho e-mailu

Zvolte moznost Podrobnosti piichozi posty a nékterou z
nasledujicich moznosti:

Server prichozi posSty — Zadejte nazev hostitele nebo
adresu IP serveru POP3 nebo IMAP4, pies ktery pfijimate e-
maily.

Bezpecné pripojeni — Nastaveni zabezpeceni pfichozich
zprav. Postupujte podle pokyn( od poskytovatele sluzeb e-
mailu.

Port — Zadani ¢isla portu serveru. Postupujte podle pokynti
od poskytovatele sluzeb e-mailu.
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Zabezpecené ovéiovani — Nastaveni systému, aby
pouzival zabezpecené ovéfovani.

Nastaveni odchoziho e-mailu

Zvolte moznost Podrobnosti odchozi posty a nékterou z
nasledujicich moznosti:

Server odchozi poSty — Zadejte nazev hostitele nebo
adresu IP serveru SMTP, pies ktery odesilate e-mailové
Zpravy.

Zabezpecené ovéiovani — Nastaveni systému, aby
pouzival zabezpecené ovérovani.

Uzivatelské jméno a Heslo — Zadejte své uZivatelského
jméno a heslo pro server SMTP.

Bezpecné pripojeni — Nastaveni zabezpeceni odchozich
Zprav.

Port — Zadani ¢isla portu serveru. Postupujte podle pokynt
od poskytovatele sluzeb e-mailu.

Servery SMTP specifické pro pfipojeni — Pouziti rliznych
servertl SMTP pro odesilani e-mailovych zprav u jednotlivych
pfipojeni. Chcete-li upravit nastaveni servert SMTP, zvolte
Nastavit servery SMTP.

Nastaveni e-mailu

1 Zvolte HH > E-mail.

2 Oteviete menu E-mail a zvolte Nastaveni.
3 Vyberte tcet a zadejte nasledujici udaje:

Vychozi tcet — Nastaveni vychoziho tctu. Prvni
vytvofeny ucet je nastaven jako vychozi.

Novy format zpravy — Vybér formatu novych e-
mailovych zprav. Vychozi nastaveni je Formatovany text
(HTML).

Aktualizovat automaticky — Nastaveni
automatického nacitani zprav do pf¥istroje.

P¥i pripojeni aktualizovat pies — Vybér typu pripojeni
pro automatické nacitani e-mailu.

Interval aktualizace — Nastaveni intervalu nacitani
zprav. Vychozi hodnota je 15 minut.

Nastaveni aplikace Nokia Messaging

Zvolte moznost HHH > E-mail a Upravit ucet >Nokia
Messaging.

Zobrazeni podrobnosti uzivatele

Zvolte Informace o sluzbé. Tato pole nelze upravovat.

Zména nastaveni aplikace Nokia Messaging

Zvolte Synchronizace. Definujte nasledujici polozky:

Dny — Vybér dnd, ve kterych chcete provadét synchronizaci.
Cas — Vybér obdobi, ve kterém chcete ve vybranych dnech
provadét synchronizaci.

Synchronizovat pfi roamingu — Tuto moZnost vyberte,
chcete-li provadét synchronizaci v roamingu mimo domaci
sit.

Vypnout synchronizaci — Nastaveni Grovné nabiti baterie,
pfi které ma byt synchronizace zastavena.

Odeslat a prijmout — Nastaveni intervalu synchronizace.
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Synchronizovat Prijaté — Tuto moznost vyberte, chcete-li
synchronizovat slozku pfijatych zprav.

Velikost pro stazeni — Vyberte, zda chcete stahovat pouze
zahlavi e-mailové zpravy, ¢ast zpravy nebo celou zpravu.
Odstranit polozky starsi nez — Vybér obdobi, po kterém
budou e-mailové zpravy z pfistroje odstranény.
Synchronizovat Koncepty — Tuto moznost vyberte, chcete-
li synchronizovat e-mailové zpravy ve slozce konceptd.

Synchronizovat Odeslané — Tuto moZnost vyberte, chcete-
li synchronizovat e-mailové zpravy ve slozce odeslanych
polozek.

Pridavani a zmény schranek
1 Zvolte Nokia Messaging: Schranky.

2 Chcete-li pridat novou schranku, zvolte Pfidat novou
schranku. Nazev kazdé schranky je nacten ze serveru
sluzby Nokia Messaging. Vyberte schranku.

3 Chcete-li schranku zménit, vyberte ji. Upravte informace
podle potfeby.
Nazev schranky — Zména nazvu schranky.

Synchronizace serveru pro ¢teni — Tuto mozZnost
vyberte, chcete-li synchronizovat stav piecteni e-mailli se
serverem.

Moje jméno — Zména jména.
Heslo — Zména hesla.

E-mailova adresa — Vase e-mailova adresa. Tato pole
nelze zménit.

Pouzit podpis — Chcete-li pouZzivat podpis, zaskrtnéte
politko a zvolte Podpis. Upravte podpis a zvolte
Hotovo.

Nastaveni aplikace Mail for Exchange

Zvolte HHH > E-mail. Oteviete menu a zvolte Upravit
ucet > Mail for Exchange.

Zobrazeni podrobnosti synchronizace
Zvolte Podrobnosti. Aplikace zobrazi pocet polozek

pridanych, aktualizovanych nebo odstranénych pfi posledni
synchronizaci.

Chcete-li zménit nastaveni aplikace Mail for Exchange, zvolte
moznost Nastaveni a vyberte nékterou z nasledujicich
moznosti:

Plan synchronizace

Zacatek Spicky a Konec $picky — Vyberte pocatecni a
koncovy ¢as obdobi Spicky.

Dny ve Spicce — Vyberte dny v tydnu, ve kterych plati obdobi
Spicky. Musite vybrat alesponi jeden den.

Synchronizace ve Spicce — Vyberte interval synchronizace
pro obdobi $picky. Pokud zvolite VZdy zapnuto, nové pfijaté
zprdvy a jiné zmény na serveru budou do pfistroje pfenaseny
okamzité.

Synchronizace mimo Spicku — Vyberte interval
synchronizace pro obdobi mimo Spicku.
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Pripojeni

Server — Upravy adresy serveru Exchange.

Port — Upravy disla portu pro pfipojeni k serveru Exchange.
Bezpecné pripojeni — Pouziti bezpetného pfipojeni.
Rozhodnuti konfliktu — Urcete, ktera verze polozek

upravenych od posledni synchronizace v pfistroji i na serveru
ma byt zachovana.

Ovérovaci tdaje

UZivatelské jméno — Upravy uZivatelského jména serveru
Exchange.

Heslo — Upravy hesla k serveru Exchange.
Doména — Upravy domény serveru Exchange.

E-mail

Synchronizovat e-mail — Povoleni synchronizace e-mailu.
El. adresa — Upravy e-mailové adresy.

Nézev G¢tu — Upravy nazvu Gétu.

Podpis — Podpis pouZzivany ve zpravach odeslanych z uctu
Mail for Exchange.

Zpétna synchronizace zprav — Urcete, jak ¢asto maji byt
se serverem synchronizovany staré zpravy.

Odesilani e-mailu — Urcete, zda maji byt odchozi zpravy
odesilany okamZité nebo az pfi p¥isti synchronizaci.
Kopirovat odchozi e-maily — Kopirovani odeslané posty
do slozky Odeslano na serveru.

Kalendar a ukoly

Synchronizovat kalendar a ukoly — Povoleni
synchronizace kalendare a ukold.

Kalendar — Urcete, ktery kalendar ma sluzba Mail for
Exchange pouzivat.

Zpétna synchronizace polozek kalendare — Urcete, jak
Casto maji byt se serverem synchronizovany staré udalosti
kalendare a tkoly.

Synchronizace dokoncenych tikolti — Urcete, zda maji byt
do synchronizace zahrnuty i dokoncené tkoly.

Kontakty

Synchronizovat kontakty — Povoleni synchronizace
kontakt(.

Prvni synchronizace — Urcete, zda maji byt pfi prvni
synchronizaci p¥istroje s po¢itatem odebrany viechny mistni
kontakty.

Nova synchronizace

Uplné obnoveni synchronizace — Zahajeni GpIné nové
synchronizace.

Dostupné volby se mohou lisit.

Souvisejici témata
» Viz ,Nastaveni G¢tu Mail for Exchange”, s. 56.

Konfigurace serverti SMTP pro jednotliva pfipojeni

Konfigurace serveri SMTP pro jednotliva pfipojeni umoziiuje
e-mailové aplikaci pfipojit se k serveru SMTP a odesilat e-



Potizovani snimkii a nahravani videoklipi 63

maily, kdyZ cestujete mezi riznymi pfipojenimi od rliznych
poskytovatel e-mailovych sluzeb.

1 Chcete-li pro jednotliva pfipojeni pouzivat rtizné servery
SMTP, zvolte moznost B > E-mail, oteviete menu a
zvolte moznost Upravit ucet.

2 Vyberte pozadovany utcet.
3 Zvolte Servery SMTP specifické pro pripojeni.

4 Chcete-li upravit servery SMTP, zvolte Nastavit servery
SMTP. Proved'te zmény a zvolte Ulozit.

Porizovani snimkii a nahravani videoklipt

1 Zaviit
= P — 2 Pouzivany rezim scény (napriklad /£\Automaticky)
Va3 pfistroj ppdpprUJe snimanf gbraquvv r(l)zllse’m o 3 Nastavenf snimanf (%)
s?izg)i(gegr2711ﬂg]ezx$3|/l;;(jjz:??i?11pk]xelU)' RozliSeni obrazki v této 4 Pouzivany rezim blesku (napfiklad jzAutomaticky)
’ 5 Fotografie (1))
Fotoaparat 6 Urovei zoomu (pfi vychozi drovni skryto)
Zapnuti fotoaparatu 7 Zamérny kiiz automatického zaostfovani (|, neni
zobrazen ve vSech rezimech snimani)
8 Pocitadlo snimkd (odhadovany pocet snimkd, které

Otevrete kryt objektivu. KdyzZ je hlavni fotoaparat zapnut na A A b . .
pozadi a je otevFen kryt objektivu, zapnéte fotoaparat muzZete pofidit pfi aktualnich nastavenich a dostupné

stisknutim spoustg. paméti)
P 9 Pouzivana pamét (napiiklad [CJInterni pamét)

10 Rozlideni snimku (naptiklad &)

Fotografovani 11 Vyvazeni bilé (napfiklad 3¢ ). Zobrazeno pouze pfi jiném
Indikatory snimku nastaveni neZ Automaticky.

Indikatory v hledacku fotoaparatu ukazuji jeho aktualni 12 Expozice (napfiklad =] ). Zobrazeno pouze pfi jiném
nastaveni. Indikatory v reZzimu fotografii jsou nasledujici: nastaveni nez 0.

13 Citlivost ISO (napf¥iklad 33 ). Zobrazeno pouze pfi jiném
nastaveni nez Automaticky.
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14 Zemépisné soutadnice ( 53, je-li zapnuto pfifazovani
zemépisnych soufadnic). Pfi natitani soufadnic mista
ikona blika.

Souvisejici témata
e Viz ,ReZimy scény”, s. 67.
« Viz ,Nastaveni obrazkd”, s. 67.

« Viz ,Nastaveni blesku”, s. 68.
- Viz ,0becna nastaveni”, s. 68.

Fotografovani
Pti fotografovani se Fid'te témito pokyny:

< Aby byl pfistroj v klidu, drzte jej obéma rukama.

«  Kvalita digitalné zvétSeného snimku je nizsi nez
u nezvétSeného snimku.

«  Pokud do minuty neprovedete Zadnou akci, prejde
fotoaparat do Usporného rezimu. Chcete-li pokracovat ve
fotografovani, aktivujte dotykovou obrazovku.

P¥i pouzivani blesku dodrZujte bezpecnou vzdalenost.
NepouZzivejte blesk v tésné blizkosti osob nebo zvifat. Pfi
fotografovani nezakryvejte blesk.

Fotografovani

1 Fotoaparat zapnete otevienim krytu objektivu.

2 (hcete-li fotoaparat prepnout z rezimu videa do rezimu
fotografii, zvolte {2

3 Chcete-li fotoaparat zaostfit, stisknéte spoust do
poloviny (namacknéte). Fotoaparat zobrazi zeleny

indikator zaostreni. Pokud fotoaparat neni zaostfen, je
indikator zaostfeni erveny. Uvolnéte spoust a znovu ji
stisknéte o polovinu. Snimek muzete vyfotografovatibez
zaostteni.

4 Chcete-li poridit snimek, zcela stisknéte spoust.
Nepohybujte pfistrojem, dokud snimek neni ulozen.

ZvétSeni nebo zmenseni

Pouzijte tlacitka hlasitosti.

Pfepnuti mezi normalnim reZimem a rezimem celé
obrazovky

Klepnéte na oblast hledacku.

Souvisejici témata
» Viz ,Akce s dotvkovou obrazovkou”, s. 18.

Pfifazovani zemépisnych soufadnic obrazkiim a
videoklipim

Pokud zapnete pfifazovani zemépisnych soufadnic, pfistroj
uloZi pro kazdy pofizeny obrazek nebo nahrany videoklip
informace o poloze, jako je napfiklad zemé, mésto a méstska
Cast.

Pfifazovani zemépisnych soufadnic k soubortim vyZzaduje
pfipojeni k internetu.

Ziskani informaci o zemépisnych soufadnicich mze trvat
nékolik minut. Dostupnost a kvalita signald systému GPS
muZe byt ovlivnéna vasim umisténim, budovami, pfirodnimi
prekazkami a povétrnostnimi podminkami. Informace o
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zemépisnych soufadnicich nejsou ukladany nikam jinam nez
do vaseho pfristroje. Pfi sdileni souboru s informacemi o
zemépisnych souradnicich jsou sdileny i tyto informace a
osoby, které soubor prohlizeji, mohou zjistit vasi polohu.

Zapnuti piifazovani zemépisnych soufadnic

PFi prvnim aktivovani fotoaparatu se vas pristroj zeptd, zda
chcete zapnout prifazovani zemépisnych souradnic. Chcete-
li pfifazovani zemépisnych soufadnic zapnout pozdéji,
postupujte takto:

1 Zvolte HAH > Fotoaparat.

2 Oteviete menu Fotoaparat a zvolte Prifazeni GPS
souradnic.

3 Zaskrtnéte politko Zapnout piifazeni zemépisnych
soufadnic a zvolte Hotovo.

Souvisejici témata
- ,Zobrazovani fotografii s aplikaci Fotografie ”

Po porizeni snimku

Po pofizeni snimku je k dispozici nasledné zobrazeni. V tomto
zobrazeni miZete snimek napfiiklad odstranit nebo upravit
jeho znacky.

Pokud jste v obecnych nastavenich fotoaparatu nastavili
moznost Zobrazit pofizeny snimek na Ne, fotoaparat se
vrati do zobrazeni pred pofizenim snimku a nasledné
zobrazeni se neobjevi. V takovém piipadé mizete snimek
upravit v aplikaci Fotografie.

Pokud byly pofizenému snimku Uspésné ptifazeny
zemépisné soutradnice, nasledné zobrazeni obsahuje daje o
zemi, mésté a méstské ¢asti. Pokud v okamziku poftizeni
snimku nebyly zemépisné soufadnice k dispozici, pfistroj se
je pokusi nadist a zobrazi text Ziskavani zemépisnych
souradnic.

Po pofizeni snimku vyberte nékterou z nasledujicich
moznosti:
— Navrat do zobrazeni pred pofizenim snimku.
{\ — Upravy znatek obrazku a zemépisnych soufadnic.
& — Sdileni snimku s ostatnimi.
— Odstranéni snimku.
2] — Spustte aplikaci Fotografie.
V nasledném zobrazeni po pofizeni nelze snimky zvétSovat a
zmens3ovat.
Souvisejici témata
+ Viz ,Zmény obrazkd”, s. 70.
e Viz ,ProhliZzeni obrazk(”, s. 69.

« Viz Sdileni obrazk a videoklipi “, s. 71.
« Viz ,0becnd nastaveni”, s. 68.

Nahravani videoklipi

Indikatory videa

Indikatory v hledacku fotoaparatu ukazuji jeho aktualni
nastaveni. Indikatory v reZzimu videa jsou nasledujici:
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1 Zaviit

2 Pouzivany rezim scény (napiiklad fsAutomatické
video)

3 Nastaveni snimani ()

4 Piehravat médii (D))

5 Urover zoomu (pFi vychozi Grovni skryto)

6 Zamérny kiiz automatického zaostfovani ()

7 Zbyvajici ¢as. Celkovy odhadovany ¢as nahravanividea pfi
pouziti aktualnich nastaveni a dostupné paméti.

8 Pouzivana pamét (napiiklad (L))

9 Vyvazeni bilé (napfiklad 3¢ ). Zobrazeno pouze pfi jiném

nastaveni nez Automaticky.

10 Expozice (napfiklad €51 ). Zobrazeno pouze pii jiném
nastaveni nez 0.

11 Zemépisné soufadnice ( 53, zobrazeno pii zapnutém
pfifazovani zemépisnych soutadnic). Pfi nacitani
soufadnic mista ikona blika.

Souvisejici témata

« Viz ,ReZimy scény”, s. 67.

- Viz ,0becnd nastaveni”, s. 68.
- Viz ,Nastaveni videa"”, s. 68.

Nahravani videoklipt

Spusténi nahravani

1 Fotoaparat zapnete otevienim krytu objektivu.

2 Chcete-li fotoaparat prepnout z rezimu fotografii do
rezimu videa, zvolte /3.

3 (hcete-li fotoaparat zaostfit, stisknéte spoust do
poloviny (namacknéte). Fotoaparat zobrazi zeleny
indikator zaostieni. Pokud fotoaparat neni zaostien, je
indikator zaostreni ¢erveny. Uvolnéte spoust a znovu ji
stisknéte o polovinu. Videoklip miZete nahrat i bez
zaostreni.

4 Chcete-li spustit nahravani, zcela stisknéte spoust.
Uplynuly ¢as nahravani je zobrazen ¢ervené.

Ukon¢eni nahravani
Stisknéte spoust.

Pfepnuti mezi normalnim rezimem a rezimem celé
obrazovky

Klepnéte na oblast hledacku.
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Po nahrani videoklipu

Po nahrani videoklipu je k dispozici nasledné zobrazeni. V
tomto zobrazeni miZete videoklip napfiklad odstranit nebo
upravit znacky.

Pokud jste v obecnych nastavenich fotoaparatu nastavili
moznost Zobrazit porizené video > Ne, fotoaparat se vrati
do zobrazeni pred nahravanim a nasledné zobrazeni se
neobjevi.

V nasledném zobrazeni po nahravani vyberte nékterou
z nasledujicich moznosti:
— Navrat do zobrazeni pred nahranim videa.
O — Upravy znatek a zemépisnych soufadnic videoklipu.
& — Sdileni videoklipu s ostatnimi.
— Odstranéni videoklipu.
(® — Otevieni aplikace Prehravat médii a prehrani
videoklipu.
Souvisejici témata
» Viz ,Pfehravani hudby a videoklip(”, s. 73.
e Viz ,Sdileni obrazk( a videoklipd “, s. 71.
- Viz ,0becna nastaveni”, s. 68.

Zména nastaveni fotoaparatu

Rezimy scény

Pfi zapnuti fotoaparatu pfistroj aktivuje naposledy pouzity
rezim scény.

Zvolte moznost HH > Fotoaparat a /2.

Vyberte z nasledujicich moznosti:

b\ Automaticky — Vychozi rezim scény pro snimky. Vhodny
pro pofizovani snimku v nejriiznéjsich situacich.

o Automatické video — Vychozi rezim scény pro video.
Vhodny pro nahravani videoklip(i v nejriiznéjsich situacich.
&) Makro — Zaostfeni na blizké objekty. Snimky mohou byt
citlivé na otfesy fotoaparatu.

/\ Krajina — Pofizovani snimka krajiny s jasnymi obrysy,
barvami a kontrastem.

22 Akce — Potizovani snimka rychle se pohybujicich objektd
s kratkou dobou expozice. MiiZete potizovat snimky rychle po
sobé. Zamérny k¥iz automatického zaostfovani neni
zobrazen.

& Portrét — Pofizovani portrétd osob v dobrych svételnych
podminkach.

Nastaveni obrazki

Pokud zménite rezim scény, nastaveni vyvazenibilé, expozice
a citlivosti ISO budou obnovena na vychozi hodnoty. RozliSeni
snimku zdstane zachovano.

1 Zvolte moznost HHH > Fotoaparat a <.

2 Vyberte z nasledujicich moznosti:
Vyvazeni bilé — Vyberte aktualni svételné podminky.
Barvy budou zachyceny presnéji.

Expozice — Nastaveni kompenzace expozice. Pokud
snimate tmavy objekt na velmi svétlém pozadi, jako je
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snih, kompenzujte jas pozadi nastavenim hodnoty +1
nebo +2. U svétlych objektd pfed tmavym pozadim
pouZzijte hodnotu -1 nebo -2.

(Citlivost ISO — Nastaveni svételné citlivosti. Pfi slabém
osvétleni zvétsete citlivost, abyste se vyhnuli pofizeni
podexponovanych a neostrych snimkd. Zvyseni citlivosti
na svétlo mdze rovnéz zvysit zrnitost fotografii.

RozliSeni — Vyberte rozliSeni snimku.

Nastaveni videa

1
2

Zvolte HH > Fotoaparat.

V pfipadé potieby zvolte /2\ pro prepnuti z rezimu
fotografii do reZzimu videa.

Zvolte moznost 2, a nékterou z nasledujicich moznosti:

Vyvazeni bilé — Vyberte aktualni svételné podminky.
Barvy budou zachyceny presnéji.

Expozice — Nastaveni kompenzace expozice. Pokud
filmujete tmavy objekt na velmi svétlém pozadi, jako je
snih, kompenzujte jas pozadi nastavenim hodnoty +1
nebo +2. U svétlych objektd pred tmavym pozadim
pouZzijte hodnotu -1 nebo -2.

Nastaveni blesku

Pfi pouZivani blesku dodrZujte bezpetnou vzdalenost.
NepouZzivejte blesk v tésné blizkosti osob nebo zvifat. Pfi
fotografovani nezakryvejte blesk.

Pokud zménite rezim scény, nastaveni blesku budou
obnovena na vychozi hodnoty.

1 Zvolte moznost HFH > Fotoaparat a j{z.
2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

/% Automaticky — Blesk bude pouzit automaticky,
pokud to svételné podminky vyZaduiji.

4, vzdy zapnuto — Blesk bude pouzit vZdy. Pofizené
snimky mohou byt pfeexponované.

Redukce €ervenych o¢i — Bude pouzit piedbé&zny
blesk pro redukci ¢ervenych odi.

& Vzdy vypnuto — Blesk nebude pouZit. PoFizené
snimky mohou byt podexponované a neostré.

Obecna nastaveni
1 Zvolte moznost HHH > Fotoaparat a[C_.
2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

Pouzita pamét — Zvolte Interni pamét nebo
pamét'ovou kartu, je-li vioZzena. Soubory budou ukladany
do slozky Fotoaparat. Pokud sloZka neexistuje,
fotoaparat ji vytvori.

Jméno autora — Zadejte jméno, které bude
automaticky vkladano do metadat pofizenych snimkd a
nahranych videoklipt.

Zobrazit porizeny snimek — Nastavte, jak dlouho maji
byt snimky po pofizeni zobrazeny. Nechcete-li snimky
zobrazovat viibec, zvolte Ne. Toto nastaveni je k
dispozici, pokud pouzivate rezim fotografii.

Zobrazit porizené video — Nastavte, jak dlouho maji
byt videoklipy po nahrani zobrazeny. Nechcete-li videa
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zobrazovat vibec, zvolte Ne. Toto nastaveni je k
dispozici, pokud pouzivate rezim videa.

Zobrazovani fotografii s aplikaci Fotografie
Prohlizeni obrazku

Aplikace Fotografie umozZiiuje zobrazit obrazky jako
miniatury v mfiZce nebo jednotlivé v pIné velikosti. Obrazky
muZete zvétSovat, pohybovat se v nich a upravovat je véetné
znatek. MiZete také zobrazovat prezentace, zobrazovat
obrazky na televizi pomoci kabelu TV vystupu a sdilet je s
prateli.

Zobrazeni obrazka v miizce

Vlyberte a podrzte obrazek, ktery chcete sdilet, odstranit,
oznacit jako oblibeny, zrusit jeho oznaceni nebo zobrazit
jeho podrobnosti.

V zobrazeni miizky mlZete zobrazit a prochazet obrazky v
jedné slozce nebo podle nastaveného filtru. Obrazky jsou
zobrazeny v podobé miniatur. Malé ikony u miniatur oznacuji
metadata, jako napriklad znacky.

Zobrazeni obrazku v rezimu celé obrazovky
Vyberte obrazek v mfizce.

Zobrazeni obrazki v prezentaci

V rezimu celé obrazovky zvolte k&), Cheete-li prezentaci
ukoncit, zvolte libovolné misto na displeji.

Chcete-li zobrazit obrazky na televizni obrazovce, pripojte k
pfistroji kompatibilni kabel TV vystupu.

Souvisejici témata

- Viz ,Upravy znatek”, s. 71.

«  Viz ,Razeni obrazkd”, s. 69.

» Viz ,Zména nastaveni aplikace Fotografie”, s. 71.
» Viz Sdileni obrazki a videoklip “, s. 71.

Nastaveni TV vystupu
1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a TV vystup.

2 Zvolte moznost PAL (vychozi systém pouZzivany napfiklad
v Evropé) nebo NTSC (systém pouzivany napfiklad v
Severni Americe).

3 Zvolte Ulozit.

Razeni obrazki
Zvolte moznost HFH > Fotografie a oteviete menu.
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Razeni obrazkii podle data

Zvolte moznost Filtrovat podle data a vyberte, zda chcete
zobrazit obrazky z urcitého dne nebo ¢asového obdobi.

Razeni obrazkd podle znacek

Zvolte mozZnost Filtrovat podle znacek a vyberte podminky
pro metadata obrazkd, které chcete zobrazit.

Razeni obrazki podle slozek
1 Zvolte Filtrovat podle slozky.

2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

Vychozi slozka fotoaparatu — Zobrazeni slozky, do
které aplikace Fotoaparat uklada pofizené snimky.

Vlastni slozka — Vyberte slozku, kterou chcete zobrazit.

VSechny obrazky — Zobrazeni vsech obrazku
nalezenych v pfistroji nebo na pamétové karté, je-li k
dispozici.

Zmény obrazki
Zvolte AR > Fotografie.

Otevieni obrazku pro Gpravy
1 Vyberte v mfiZce obrazek, ktery chcete zménit. Aplikace
zobrazi obrazek v rezimu celé obrazovky.

2 Klepnéte na obrazek.

500,, EBF Architecturejpg - 05/240

Otoceni obrazku
Zvolte &

BV

OFiznuti obrazku
Zvolte 0.

Odstranéni obrazku
Zvolte

Sdileni obrazku
Zvolte <,

Vraceni nebo opakovani akce
Zvolte moznost [53) nebo [&.

Pouziti dalSich moZnosti Gprav

Oteviete menu a zvolte Upravit obrazek. Mizete napiiklad
zménit velikost obrazku, prevratit jej vodorovné ¢i svisle
nebo nastavit jeho jas a kontrast.
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Upravy znacek

Mlzete vytvaret nové znacky, upravovat dfive vytvorené
znacky, pridavat a upravovat informace o poloze nebo
odebirat znacky z obrazku.

Zvolte A > Fotografie.

1 Vyberte obrazek, ktery chcete upravit.
2 Vrezimu normalni obrazovky zvolte {\.

Muzete také upravit znacky vice obrazki v rezimu
zobrazeni m¥izky. Oteviete menu, zvolte Upravit znacky
obrazki a vyberte obrazky, které chcete upravit.

3 Vyberte pozadované znacky ze skupiny a zvolte Hotovo.

Upravy informaci o poloze

Zvolte Zemépisné souradnice. Polozky zemépisnych
soufadnic je tfeba vybrat jednotlivé.

Vytvoieni nové znacky

Zvolte moznost Nova, zadejte nazev znacky a zvolte
Hotovo.

Zména nastaveni aplikace Fotografie
1 Zvolte HAH > Fotografie.
2 Oteviete menu a zvolte Nastaveni.
3 Definujte nasledujici polozky:
Tridit — Miniatury jsou ve vychozim nastaveni sefazeny

chronologicky od nejstarsiho obrazku. Obrazky mizete
také radit podle nazvu.

Prezentace — Nastaveni rychlosti prezentace.

Seskupovani obrazki podle mésich

Chcete-li zobrazit obrazky oddélené nazvy mésicl v mfizce,
zvolte Seskupit podle mésice.

Zobrazeni indikatord metadat

Chcete-li u obrazka s pfilozenymi metadaty zobrazit malé
ikony metadat, zvolte Zobrazit indikatory metadat.

Volby dostupné pro Gpravy se mohou lisit.

Sdileni obrazka a videoklipt

Sdileni obsahu

Svij obsah (napfiklad obrazky nebo videoklipy) mizete
odeslat ke sdileni prostfednictvim internetovych sluzeb, jako
jsou napfiklad sluzby Nokia Ovi nebo Flickr. Ke sdilenti je tfeba
funk¢ni pripojeni k internetu a existujici ucet pro sdileni.

Vytvoieni uctu pro sdileni

Chcete-li odesilat svlij obsah riiznym sluzbam, potiebujete
Ucet pro sdileni. Nemate-li Gicet, pfistroj vas pfi pokusu o
sdileni vyzve, abyste jej nejprve vytvorili. Postupujte podle
pokyn( na displeji.

Chcete-li pfedem vytvofit novy tcet pro sdileni, postupujte
takto:

1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Uty sdileni >
Novy.
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2 Vyberte sluzbu.

3 Zadejte své uzivatelské jméno a heslo a zvolte Potvrdit.
V zavislosti na sluzbé muize byt k dispozici moznost
nastaveni u¢tu pomoci webového prohlizece. Postupuijte
podle pokynt na displeji.

Souvisejici témata
- Viz Upravy G¢tu sdileni “, s. 73.

Sdileni polozek

1 Vyberte polozky, které chcete sdilet, a zvolte Sdilet pies
sluzbu.

2 Zadejte nazev a popis a zvolte Sdilet.

Mlzete upravit znacky, vybrat Ucet pouzity pro sdileni
nebo zménit moznosti sdileni.

Chcete-li p¥i sdileni vice polozek upravit metadata
jednotlivého obrazku, klepnéte na jeho miniaturu.

Zmény provedené v souborech pfi sdileni neovlivni
metadata skute¢ného obsahu.

Souvisejici témata
e Viz ,Zména nastaveni sdileni”, s. 72.

ZInacky

P¥i sdileni obsahu mohou byt u miniatur obrazkd zobrazeny
indikatory metadat v podobé malych ikon.

H — K obrazku je pfitazen nazev, popis nebo znatky.

& — Soubor obsahuje soufadnice GPS nebo informace tviirce
souboru. Pokud metadata dosud nebyla vybrana pro
odebrani, je zobrazena ikona “ .

Upravy znacek
Zvolte Znacky.

Souvisejici témata
Viz Upravy znatek”, s. 71.

Sdileni poloZek prostiednictvim pfipojeni Bluetooth

1 Vyberte polozky, které chcete odeslat, a zvolte Sdilet
pies Bluetooth.

2 \Vyberte zafizeni, do kterého chcete polozky odeslat.
Nékdy je tfeba zafizeni predem sparovat.

Souvisejici témata

» Viz ,0desilani dat prostfednictvim ptipojeni
Bluetooth”, s. 35.

Odesilani polozek pomoci e-mailu

Viyberte polozky, které chcete odeslat, a zvolte Sdilet pies e-
mail.

Souvisejici témata
« Viz ,Po potizeni snimku”, s. 65.

Zména nastaveni sdileni

1 P¥isdileni obsahu zvolte MoZnosti a nékterou z
nasledujicich moznosti:
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Velikost obrazku — Nastaveni velikosti obrazku.

Metadata — Vybér podrobnosti obsahu, které s nim
budou odeslany.

Soukromi — Vybér, kdo bude moci prohliZzet obsah na
vasem uctu sluzby Flickr.

Album — Vybér alba sluzby Ovi pro obsah.
2 Z1volte Hotovo.

Nastaveni dostupnd pro Gpravy se mohou lisit.

Zobrazeni stavu sdileni

Jakmile zvolite Sdilet, aplikace pfesune obsah do fronty na
odeslani. Stav aktudlniho odesilani je v oblasti stavu oznacen
nasledujicimi ikonami:

= Sdileni probiha.

S Sdileni ¢ekd na dokonceni, protoZe neni k dispozici
Zadné pripojeni. Oteviete menu oblasti stavu a
volbou ikony zkuste vytvofit pripojeni nebo sdileni
zruste.

Sdileni je blokovano, protoze doslo k chybé. Oteviete
menu oblasti stavu a volbou ikony zobrazte
podrobnéjsi informace o chybé. Poté mlzete pokus
o sdileni opakovat nebo zrusit.

=

Po dokonceni odesilani je ikona z oblasti stavu odebrana.

Upravy tGétu sdileni
Zvolte moZnost > Nastaveni a Utty sdileni. Vyberte
Ucet a zvolte moZnost Upravit.

Ucet sluzby Ovi

Zména hesla

Zadejte nové heslo a zvolte Ulozit.
Odebrani uctu

Zvolte Odstranit.

Kdyz upravujete podrobnosti Gi¢tu pomodi pfistroje,
nemuzete zménit vlastni uZivatelské jméno.

Ucet sluzby Flickr

Upravy podrobnosti G¢tu

Zvolte Upravit. Postupujte podle pokynd. Vratte se do
dialogového okna tprav uctu a zvolte Potvrdit.

Odebrani uctu
Zvolte Odstranit.

Podrobnosti Gctu sluzby Flickr Ize upravovat pouze pomoci
prohlizece.

Pfehravani hudby a videoklipt

Prehravac médii

Ptehravac médii umoznuje poslouchat hudbu a jiné zvukové
soubory uloZené v pristroji nebo na kompatibilni pamétové
karté (je-li vloZzena), stejné jako zvukové streamy z internetu.
MlzZete také piehravat videoklipy nebo streamované video z
internetu a streamovany obsah z dostupnych serverti médii.
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Zvolte HAH > Piehravat médii.

Poslech hudby
Zvolte

Pfehravani videoklipt
Zvolte

Poslech internetového radia
Zvolte

Nahodny vybér ze vsech skladeb

Zvolte 2.

Souvisejici témata
e Viz ,Pfehravani hudby s aplikaci Pfehrava¢ médii
", 8. 75.

e Viz ,Pouziti vysilate FM “, s. 77.

« Viz ,Prehravani videoklipl s aplikaci Pfehravac médii
"8 11,

» Viz Poslech internetového radia s aplikaci Pfehravac
médii “, s. 78.

Formaty soubori
Zvolte A > Prehravat médii.

Podporované formaty soubor(i videa jsou nasledujici: 3GP,
MOV, AVI, MP4, WMV a ASF. Vykon streamovani zavisi na
dostupné Sifce pasma.

Podporované formaty soubor( zvuku jsou nasledujici: MP3,
AAC, WMA, M4A, AMR, AWB a WAV.

Aplikace Prehrava¢ médii podporuje seznamy skladeb ve
formatech M3U, PLS, ASX, WAX, WVX a WPL.

Hudebni pfehrava¢ nemusi podporovat vSechny funkce
formatd soubort a vsechny jejich varianty.

Pfidani pomiicky Média na plochu

Na plochu pfistroje mlizete pfidat pomucku Média. S touto
pomuckou muzete ovladat prehravani zvuku (hudby nebo
internetového radia) a oteviit zobrazeni Pfehrava se
hudebniho prehravace.

Klepnéte na plochu a zvolte i > Nabidka plochy > Pridat
widget > Piehrava¢ médii.

Hledani medialnich soubori
1 Zvolte HH > Piehravaé médii.
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2V zobrazeni obsahujicim medialni soubory za¢néte
zadavat podminky hledani pomoci klavesnice. Objevi se
panel hledani. Pfistroj zobrazi odpovidajici soubory.

Pfehravani hudby s aplikaci Pfehravac médii
Prehravani hudby
Zvolte moznost B > Prehravac médii a Hudba.

Prehrani skladby
volte p.

Pozastaveni piehravani
Zvolte I

Ukon¢eni pirehravani
volte [l

Piehrani dalsi nebo predchozi skladby
Zvolte moznost pf nebo <4

Opakovani pravé prehravané skladby
volte ).

Rychlé posunuti vpied nebo vzad
Zvolte a podrzte pj nebo 4.

Nahodné prehravani

volte 2.

Nastaveni hlasitosti

Chcete-li otevfit nebo zavfit ovladaci prvky hlasitosti, zvolte
|». Posuvnikem nebo tlacitky hlasitosti nastavte hlasitost.

Prochazeni hudebni knihovny
Zvolte moznost HFH > Prehrava¢ médii a Hudba.

Zobrazeni hudebni knihovny

Prochazeni hudebni knihovny

Zvolte moZnost Viechna alba, Vsechny skladby, Zanry,
Interpreti nebo Seznamy stop.

Zobrazeni Piehrava se

Otevi'eni zobrazeni Pfehravani
Zvolte N1

Pifepinani mezi zobrazenim Prehrava se a zobrazenim
aktualni skladby

Vyberte zobrazeni alba.

V zobrazeni Pfehrava se mulzete spustit vysilac FM, ulozit
seznam skladeb nebo vymazat aktualni seznam skladeb z
menu.

Pokud aplikaci Hudebni prehravac zaviete a znovu otevfete,
pouZije posledni vybrané zobrazeni.



76 Piehravani hudby a videoklipii

Zobrazeni seznamii skladeb

Knihovna aplikace Pfehrava¢ médii obsahuje vychozi sadu
automatickych seznama skladeb. Obsah téchto seznami
skladeb je aktualizovan pfi kazdém jejich otevieni.
Automatické seznamy skladeb nelze odstranit.

1 Zvolte moznost HHH > Prehravat médii a Hudba.

2 Oteviete menu, zvolte Seznamy stop a nékterou z
nasledujicich moznosti:

Nedavno pridané — Zobrazeni nedavno pfidanych skladeb.

Nedavno piehravané — Zobrazeni nedavno pfehravanych
skladeb.

Nejcastéji prehravané — Zobrazeni nejcastéji
prehravanych skladeb.

Nikdy nepiehrané — Zobrazeni nikdy nepfehranych
skladeb.

Pridavani skladeb do aktualnich seznami
Zvolte moznost HFH > Pfehravat médii a Hudba.

Pridani skladby do aktualniho seznamu

Viyberte skladbu a zvolte Pfidat do aktualniho seznamu
stop.

Vybrana skladba bude pfidana do zobrazeni Pfehrava se.

Pridani vsech skladeb v zobrazeni knihovny do
aktualniho seznamu

V zobrazeni knihovny (Interpreti, Album, Skladby) oteviete
menu a zvolte Pridat skladby do aktualniho seznamu
stop.

VSechny hudebni polozky v aktualnim zobrazeni knihovny
budou pfidany do seznamu Prehrdava se.

Vymazani seznamu Piehrava se pred pridavanim novych
skladeb

V seznamu Prehrava se oteviete menu a zvolte Smazat
aktualni seznam stop (k dispozici pouze v zobrazeni
Ptehrava se pro hudbu).

Prehravani bude pozastaveno a aplikace otevie predchozi
zobrazeni.

Ukladani seznami skladeb
1 Zvolte moznost B > Pfehravaé médii a I

2 (Chcete-li uloZzit polozky v zobrazeni Pfehrava se do
seznamu skladeb, zvolte Ulozit seznam stop.

3 Zadejte nazev seznamu skladeb a zvolte Ulozit.

Nahodné piehravani skladeb
Funkce ndhodného prehravani umoziiuje poslech skladeb v

zobrazeni Pfehrava se nebo ze seznam skladeb v ndhodném
poradi.

Zvolte A > Prehravat médii.

Nahodné piehravani skladeb

Zvolte 2.

Ukonceni nahodného piehravani

Zvolte 2.
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Pouziti vysilace FM

Vysilac FM

Vysila¢ FM umozniuje piehravat skladby z pristroje pies
libovolny kompatibilni pfijimac FM, napfiklad autoradio nebo
domadi stereo.

Dostupnost FM vysilace se miZe v jednotlivych zemich lisit. V
dobé psani této prirucky mohl byt FM vysila¢ pouzivan v
téchto evropskych zemich: Belgie, Bulharsko, Ceska
republika, Dansko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island,
Lichtenstejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Némecko,
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, §pane|sko
Svycarsko, Svédsko, Turecko a Velka Britanie. Nejnovéjsi
informace a seznam neevropskych zemi najdete na
www.nokia.com/fmtransmitter.

Provozni dosah vysilace FM je maximalné 3 metry. Spojeni

muZe byt nachylné na ruseni prekazkami, napfiklad sténami,
jinymi elektronickymi pfistroji nebo vefejnymi rozhlasovymi
stanicemi. Vysila¢ FM miZe rusit pfijimace FM v okoli, pracujici
na stejné frekvenci. Chcete-li ruseni zabranit, vzdy vyhledejte
na pfijimaci volnou frekvencijesté pred zapnutim vysilace FM.

Frekven¢ni rozsah vysilace je 88,1 a7z 107,9 MHz.

Pokud vysilac po dobu jedné minuty nic nepfenasi,
automaticky se vypne.

Vysila¢ FM nelze pouZivat, kdyz je pfipojen headset nebo
kabel televizniho vystupu.

Piehrani hudby pomodi vysilace FM
Zvolte A > Prehravac médii.

1 Vyberte skladbu, kterou chcete pfehrat, oteviete menu a
zvolte FM vysilac.

2 (hcete-li aktivovat vysila¢ FM, zvolte FM vysilac zapnut.
3 Chcete-li vybrat frekvenci, zvolte Frekvence.

P¥i pouZzivani vysilace FM nelze zaroveii telefonovat.
Prehravani je v pribéhu hovor( pozastaveno.

Nastaveni vysilace FM

1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a FM vysilac.

2 Chcete-li aktivovat vysilac FM, zvolte FM vysilac zapnut.
3 Chcete-li vybrat frekvenci, zvolte Frekvence.
Pfehravani videoklipu s aplikaci Pfehrava¢ médii
Pfehravani videoklipt

Zvolte moznost HFH > Prehravac médii a Video.
Prehrani videoklipu

Zvolte p.

Rychlé posunuti vpied nebo vzad
Zvolte a podrzte pf nebo 4.

Nastaveni hlasitosti

Chcete-li otevfit nebo zavfit ovladaci prvky hlasitosti, zvolte
. Posuvnikem nebo tlacitky hlasitosti nastavte hlasitost.
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Odstranéni videoklipu

Zvolte .

Prochazeni knihovny videa

Knihovna videa obsahuje videoklipy nahrané fotoaparatem
pristroje, prenesené z pocitace nebo stazené z webu a
zalozky na streamy videa.

1 Zvolte moznost B > Pfehravat médii a Video.

2 Oteviete menu a nastavte filtr zobrazeni podle data nebo
kategorie.

Pridani zalozek videa
1 Zvolte HAH > Prehravat médii.
2 1Ivolte Video >Zalozky videa > Pridat zalozku videa.

3 Zadejte nazev a webovou adresu zaloZky a zvolte
Ulozit.

MiZete také vyhledavat streamy videa v prohlizeci. Chcete-li
pii prehravani streamu uloZit zalozku na néj, zvolte Pridat
zalozku videa > Ulozit.

Pfehravani videoklipii na televizi pomoci TV vystupu

Nastaveni pouzivaného televizniho systému

1 Zvolte moznost HFH > Nastaveni a TV vystup.

2 Zvolte moznost PAL (vychozi systém pouZzivany napfiklad
v Evropé) nebo NTSC (systém pouZzivany napfiklad v
Severni Americe).

3 Zvolte Ulozit.

Pfehravani videoklipti na televizi

1 Pripojte k pfistroji kompatibilni kabel TV vystupu.

2 Zvolte moznost Pfehravac médii > Video a vyberte
videoklip.

Kdyz je ptistroj pFipojen k televizi, miZete uskute¢iiovat a
pfijimat hovory.

Piehravani videoklipii z internetu
1 Zvolte HH > Piehravaé médii.
2 (Chcete-li prehravat videoklipy streamované z internetu,

zvolte moznost Video a vyberte zaloZku nebo pfi
prohliZzeni internetu vyberte videoklip.

Poslech internetového radia s aplikaci Pfehrava¢ médii
Poslech internetového radia

Aplikace Internetové radio umoziiuje poslouchat internetové
rozhlasové stanice a kompatibilni zvukové streamy. Aplikace
Internetové radio podporuje soubory ve formatech MP3 a
WMA a seznamy skladeb ve formatech M3U, PLS a WPL.
Nékteré formaty seznam skladeb, jako naptiklad ASX a WAX,
jsou podporovany pouze ¢astecné.

Zvolte A > Prehravat médii.

Poslech rozhlasové stanice

Zvolte moznost Internetové radio a vyberte poZzadovanou
stanici v seznamu.

Pozastaveni prehravani
Zvolte I
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Ukonceni poslechu
volte [l

Poslech dalsi nebo predchozi rozhlasové stanice
Zvolte moznost p nebo <.

Nastaveni hlasitosti

Chcete-li otevfit nebo zavfit ovladaci prvky hlasitosti, zvolte
[». Posuvnikem nebo tlacitky hlasitosti nastavte hlasitost.

Pridavani internetovych rozhlasovych stanic

Internetové radio muiize obsahovat jeden nebo vice odkazl
na radiové streamy.

1 Zvolte moznost HHH > Pfehravat médii a Internetové
radio.

2 Oteviete menu, zvolte Pridat zaloZku radia a zadejte
webovou adresu stanice. Pokud stanici jiz poslouchate,
aplikace automaticky poskytne podrobnosti.

3 Chcete-li stanici uloZit, zvolte Ulozit. Rozhlasova stanice
bude pfidana do zobrazeni Internetové rozhlasové
stanice.

Prochazeni serverti médii
Zvolte A > Piehravat médii.

Po prohledani bezdratové sité pristroj zobrazi zjisténé
servery médii ve spodni ¢asti hlavniho zobrazeni aplikace
Hudebni prehravac.

Kdyz vyberete server, pfistroj nacte a zobrazi jeho kofenovy
adresar. Servery a jejich obsah muzete prochazet.

Hledani a zobrazovani mist

Zjistovani polohy (GPS)
Systém GPS
Soutadnice v GPS jsou vyjadieny pomoci mezinarodniho
soufadnicového systému WGS-84. Dostupnost soufadnic se
muze liSit podle regionu.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozovan viadou
USA, ktera je vyvhradné odpovédna za jeho presnost a idrzbu.
Presnost dat maze byt ovlivnéna nastavenim satelitd
systému GPS provadénym vladou USA a je predmétem zmén
podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federalniho
radionavigacniho planu. Pfesnost miize byt rovnéz ovlivnéna
odchylkami polohy satelitd. Dostupnost a kvalita signald
systému GPS muZe byt ovlivnéna vasim umisténim,
budovami, pfirodnimi pfekazkami a povétrnostnimi
podminkami. Signal GPS nemusi byt dostupny uvniti budov
nebo v podzemi a miZe byt oslaben nékterymi materialy,
jako je beton a kov.

Systém GPS by nemél byt pouzivan pro presné urcovani
polohy a nikdy byste neméli vyvhradné spoléhat na data o
poloze ziskana z pfijimace GPS a radiovych siti mobilnich
telefont pro zjistovani polohy nebo navigadi.

Pocitadlo vzdalenosti ma omezenou piesnost a maze
dochazet k chybam zaokrouhlovani. Pfesnost maze byt
rovnéz ovlivnéna dostupnosti a kvalitou signald GPS.
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V nastaveni pFistroje je mozné povolit nebo zakazat rizné
metody urcovani polohy.

A-GPS (Assisted GPS)
Tento pfistroj podporuje sluzbu A-GPS (Assisted GPS).

Sluzba A-GPS vyZaduje podporu sité.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je pouzivan pro ziskavani
pomocnych dat pres paketové datové pripojeni. Tato data
pomahaji pfi pocitani souradnic vasi aktualni polohy, kdyz
pfistroj pfijima signaly ze satelitd.

P¥i aktivovani sluzby A-GPS pfijme pFistroj informace o
satelitech z asisten¢niho datového serveru pres celularni sit.
S pomoci asistencnich dat miZe pfistroj ziskat polohu GPS
rychleji.

Ptistroj je pfedem nakonfigurovan pro prace se sluzbou
Nokia A-GPS (pokud neni k dispozici konkrétni nastaveni A-
GPS od poskytovatele sluZeb). Data jsou ze serveru sluzby
Nokia A-GPS nacitana pouze v pripadé potieby.

Pro nacitani dat sluzby Nokia A-GPS pres spojeni paketovymi
daty musite mit v pfistroji definovan p¥istupovy bod
internetu. Pfistupovy bod pro sluzbu A-GPS muzete definovat
vnastavenich sitového ur¢ovani polohy. Pro tuto sluZzbu nelze
vyuZzit pristupovy bod bezdratové sité LAN (WLAN).MiZete
pouZzit pouze pristupovy bod pro paketova data. Pfi prvnim
pouziti systému GPS vas pfistroj pozada o vybrani
pristupového bodu internetu.

Souvisejici témata
« Viz ,Nastaveni uréovani polohy “, s. 81.

Drzte piistroj spravné
P¥i praci s pfijimacem GPS nezakryvejte anténu rukou.

Navdazani spojeni GPS miZe trvat nékolik sekund az minut.
Navazani spojeni GPS z vozidla midze trvat déle.

Pfijimac¢ GPS je napajen z baterie pfistroje. Pouzivani
pfijimace GPS urychluje vybijeni baterie.

Pozadavky na zjisténi polohy

Sitova sluzba mlzZe vyslat pozadavek na zjisténi vasi polohy.
Poskytovatelé sluzeb vam podle polohy pfistroje mohou
nabizet informace o mistnich udalostech, pocasi ¢ dopravni
situaci.

Po prijeti pozadavku na zjisténi polohy zobrazi pfistroj
zpravu s uvedenim sluzby, ktera poZadavek vyslala. Chcete-li
povolit odeslani informaci o poloze, zvolte Pfijmout. Chcete-
li pozadavek odmitnout, zvolte 0dmitnout.
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Nastaveni ur¢ovani polohy
Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Umisténi.

Nastaveni GPS

Vyberte z nasledujicich moZznosti:

Zapnuto — Aktivace interniho prijimace GPS v pfistroji.
PFijimac GPS je automaticky aktivovan pfi otevieni aplikace,
ktera pouZziva data GPS.

Zaiizeni GPS — Vyberte pouzivany pfijimac GPS.

Sparovat nové zaiizeni — Parovani externiho pfijimace GPS
s pristrojem. Vyberte pFijimac GPS v seznamu nalezenych
zafizeni.

Nastaveni sitového urcovani polohy

Vlyberte z nasledujicich moznosti:

Zapnuto — Aktivace sluzby sitového ur¢ovani polohy
(v€etné funkce A-GPS).

Server pro urceni polohy — Zadejte adresu serveru pro
urcovani polohy.

Mapy Ovi pro mobilni pristroj

0 aplikaci Mapy

Aplikace Mapy umoziuje zobrazit aktualni misto na mapé,
prohlizet mapy riznych mést a zemi, hledat mista a planovat
trasy z jednoho mista do jiného.

Pii otevieni aplikace Mapy mizZe byt nutné vybrat pristupovy
bod internetu pro streamovani map.

Kdyz prejdete na novou oblast mapy, mapa je stazena
prostiednictvim internetu. Nékteré mapy mohou byt k
dispozici v pfistroji nebo na pamétové karté.

Tip: Chcete-li se vyvhnout poplatkiim za pfenos dat, mizete
aplikaci Mapy pouzivat i bez pfipojeni k internetu a prochazet
mapy uloZené v pristroji nebo na pamétové karté.

Poznamka: Stazeni obsahu, jako jsou tfeba mapy, satelitni
snimky, hlasové soubory, privodci nebo informace o
dopravé, muze vyzadovat pienos velkého mnozstvi dat
(sitova sluzba).

Témér vSechny digitalni mapy jsou v urcitém rozsahu
nepiesné a nedplné. Nikdy vyhradné nespoléhejte na mapy,
které stahnete pro uzivani v tomto pfistroji.

Souvisejici témata

» Viz ,Hledani mista”, s. 82.

» Viz ,Planovani tras”, s. 82.

» Viz ,Nastaveni aplikace Mapy”, s. 82.

Pohyb po mapé

Zobrazeni mapy
Vyberte svou polohu v hlavnim zobrazeni.

Pohyb po mapé
Pretahnéte mapu.
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Zvétseni nebo zmenseni mapy vychqz!' bod nastavit rucné. a vyhledejte vychozi bod

Zvolte + nebo -, piipadné zvolte = a vyberte zobrazeni nebo jej vyberte na mapé.

zem@, statu, mésta nebo ulice. 2 1volte Pridat cil a vyhledejte dalSi misto na trase nebo
L. jej vyberte na mapé.

OtacemN mapy 3 Chcete-li do trasy pFidat dal3f body, zvolte Pridat

Zvolte (A a pfetdhnéte ikonu (v . zastavku.

Zména typu mapy Zobrazeni pokyni k trase

Zvolte W a vyberte poZadovanou moznost. Zvolte moznost === a Pokyny.

Vytvoreni trasy do mista Zména vlastnosti trasy

Viyberte pole informaci o poloze a zvolte Trasa. Aplikace Zvolte moznost === a Nastaveni trasy.

vytvofi trasu z aktudlniho mista, je-li k dispozici.

Nastaveni aplikace Mapy
Hledani mista
1 Zvolte Hledani mist.
2 Zadejte podminku hledani do pole hledan. Vhlavnim zobrazeni zvolte Mapy.
3 Vyberte misto v seznamu navrhovanych shod.

Zména nastaveni

synchronizace a pienos obsahu z jiného pfristroje

Zobrazeni mista na mapé
Vyberte misto. Synchronizace obsahu
Prvni synchronizace s kompatibilnim pristrojem

Kdyz chcete synchronizovat obsah pomoci sady Nokia PC

Plapovanl t"f . - . . Suite, je tfeba synchronizaci spustit z pocitace. Jinak
Aplikace umoznuje vytvaret trasy a zobrazovat je na mapé. postupuijte takto:

Vytvorent trasy 1 Zvolte moznost HH > Nastaveni a Pfenos a
1 Zvolte Planovac tras. Aplikace automaticky nastavi vase synchronizace > DalSi > Synchronizovat data.

aktualnf misto jako vychozi bod, je-Ii k dispozici. Chcete-  yyperte zaFizeni, se kterym chcete synchronizovat data.
li vychozi bod zménit, zvolte Po stisknuti miZzete Nékdy je treba zaFizeni predem spérovat.
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3 Vyberte obsah, ktery chcete zahrnout do synchronizace.
Pokud synchronizujete zaznamy kalendare, vyberte
pozadovany kalendar.

4 Synchronizaci zahajite moznosti Dokoncit.

Doba potiebna k dokon¢eni synchronizace zavisi na mnozstvi
prenasenych dat.
Opétovna synchronizace

Vyberte pozadovana nastaveni synchronizace v seznamu a
zvolte Synchronizace.

Re3eni konfliktd synchronizace

Pokud byla synchronizovana polozka upravena v obou
zafizenich, pristroj se automaticky pokusi o slou¢eni zmén.
Pokud to neni mozné, znamena to, Ze vznikl konflikt
synchronizace. Vyberte verzi, kterou chcete uloZzit.

Souvisejici témata
- Viz ,Sprava podrobnosti pfenosu”, s. 83.

Pienos dat
Prvni pirenos dat

1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Pfenos a
synchronizace > Dalsi.

Zvolte moznost Nacist data nebo Odeslat data.

3 Vyberte zafizeni, se kterym chcete vyménovat data.
Nékdy je tfeba zafizeni predem sparovat.

Vyberte obsah, ktery chcete zahrnout do pfenosu dat.
5 Pfenos dat zahdjite moznosti Dokoncit.

Opétovny pienos obsahu

Po prenosu dat pfistroj ulozi jeho podrobnosti do hlavniho
zobrazeni aplikace Pfenos a synchronizace. Pozdéji muizete
znovu prenaset data s pouzitim stejnych nastaveni.

Chcete-li obsah prenést znovu, vyberte pozadované
podrobnosti pfenosu dat v seznamu a spust'te pfenos.

Souvisejici témata
- Viz ,Sprava podrobnosti pfenosu”, s. 83.

Sprava podrobnosti prenosu

V hlavnim zobrazeni aplikace Pfenos a synchronizace jsou
uvedeny podrobnosti pfedchozich pfenost dat. MizZete je
ménit, odstrafiovat nebo vytvaret nova nastaveni pfenosu.

Zména podrobnosti pfenosu
1 Vyberte podrobnosti pfenosu v seznamu.
2 Zvolte Obsah.

3 Vyberte obsah, ktery chcete do pfenosu dat zahrnout, a
zvolte Hotovo.

Vytvoieni novych podrobnosti pfenosu

Zvolte Novy. Aplikace otevfe priivodce pfenosem dat a
muZete zacit vytvaret novy prenos. Podrobnosti budou
nasledné zobrazeny v seznamu v hlavnim zobrazeni.

Odstranéni podrobnosti pirenosu

Vyberte podrobnosti pfenosu v seznamu a moznosti
Odstranit je odstrarite.
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Odstranéni podrobnosti pfenosu nema za nasledek
odstranéni obsahu z pfistroje.

Zalohovani a obnova dat

Zalohovani

Data muizZete zalohovat do velkokapacitni paméti pfistroje
nebo na pamétovou kartu a v pripadé potreby je do pristroje
obnovit. Zadloha ma tvar slozky ve velkokapacitni paméti
pistroje nebo na pamétové karté. Zalohu muizete rovnéz
zabezpedit heslem.

Zalohovat muzete nasledujici obsah:

Komunikace a kalendaf — Zpravy a ucty e-mailu a chatu,
textové zpravy, kontakty v aplikaci Kontakty, udalosti v
kalendafi, buzeni a nastaveni upozornéni

Zalozky — Zalozky z webovych prohlizeci
Nastaveni — Konfigurace vSech aplikaci
Seznam aplikaci — Seznam aplikaci instalovanych v pfistroji

Vytvoreni nové zalohy

1 Zvolte moznost HFH > Vice... >Zaloha a Nova
zaloha.

2 Zadejte popisny nazev a poZzadované umisténi zalohy a
zvolte Pokracovat.

3 Vyberte typy dat, které chcete zalohovat.
Chcete-li zalohu chranit heslem, zaskrtnéte policko
Ochrana heslem, zadejte dvakrat heslo a zvolte
Hotovo.

Obnoveni zalohy
1 Zvolte H > Vice... > Zaloha.
2 \Vyberte poZzadovanou zalohu a zvolte Obnovit.
3 Vyberte typy dat, které chcete obnovit.
4 Potvrdte, Ze chcete obnovit data.
Je-li zaloha chranéna heslem, zadejte heslo a zvolte OK.

5 Pokud pfistroj obsahuje novéjsi verzi soubor( nez
obnovovana zaloha, pfistroj vas vyzve k potvrzeni, zde
chcete uloZzit zdlohovanou verzi nebo obnovovani dat
zrusit. Vyberte z nasledujicich moznosti:

Ano — Pristroj pfepiSe aktualni verzi zalohovaného
souboru.

Ano vSiem — Pfistroj prepise vSechny kolidujici soubory
bez dalsiho potvrzovani.

Ne — Verze v pfistroji nebude nahrazena.

Aktualizace softwaru a instalace aplikaci

0 programu Spravce aplikaci
Zvolte HAH > Vice... > Spravce apl..

Spravce aplikaci umozriuje instalovat nové aplikace a dalsi
rozsifeni z katalogtl (Ulozist) aplikaci. MUzZete také zobrazit
seznam balickd, aktualizovat je a odinstalovat.

Dalezité: Instalujte a pouZivejte aplikace a dalsi software
pouze ze zdrojl, kterym divéfujete. Aplikace z neovéfenych
zdroji mohou obsahovat kodlivy software, ktery mize
zpUsobit neopravnény pristup k datGim v pfistroji, financni
Skodu nebo poskozeni pristroje.
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Balicky a katalogy aplikaci

Spravce aplikaci pracuje s balicky, které jsou obvykle soucasti
katalogU aplikaci. Katalogy jsou dostupné prostiednictvim
pripojeni k siti.

Bali¢ek aplikace je tvofen sadou soubor(. Mlize obsahovat
aplikaci spousténou ze slozky Aplikace, zasuvny modul pro
plochu, novy motiv nebo jiny typ dopliiku.

Katalog je sada balick. MiZe obsahovat rdizné druhy
softwaru usporadaného do balick( aplikaci. Nékteré balicky
muze sdilet vice aplikaci. Pro spéSnou instalaci softwaru je
potiebny cely katalog. Seznam dostupnych balickt je uloZzen
v piistroji.

Na nékterych webech muiZete aplikaci nainstalovat pfimo
tak, Zze vyberete odkaz na soubor s priponou .install. Pfistroj
spusti Spravce aplikaci a nainstaluje aplikaci. Pokud aplikace

vyZaduje novy katalog, Spravce aplikaci nabidne moznost
jeho automatického pridani.

Zobrazeni protokolu

Protokol umozZiuje zobrazit udalosti a diagnostikovat
neobvyklé chovani Spravce aplikaci. Po ukonceni aplikace je
obsah protokolu odstranén.

Oteviete menu Spravce aplikadi a zvolte Logovaci soubor.

UloZeni protokolu

Zvolte Ulozit jako, zadejte nazev protokolu a misto pro jeho
uloZeni. Protokol bude uloZen jako textovy soubor.

Instalovani dalSich aplikaci
Prohlizeni a hledani aplikaci, které Ize nainstalovat

Zvolte moznost HHH > Vice... > Spravce apl. a
Stahnout.

Prohlizeni aplikaci

Chcete-li zobrazit seznam balicki aplikaci, které Ize
nainstalovat, vyberte kategorii. Pokud je k dispozici jen
nékolik balitkd, seznam kategorii neni zobrazen.

Seznam obsahuje nazvy, verze a velikosti jednotlivych
balickl. Po vybéru balicku pristroj zobrazi kratky popis jeho
obsahu a mdZete jej nainstalovat, prohledat nebo zobrazit
jeho podrobnosti.

Hledani aplikaci

Oteviete menu, zvolte moznost Hledat, zadejte klicova slova,
vyberte oblast hledani a zvolte moznost Hledat.

Zobrazeni podrobnosti aplikace
Vyberte aplikaci a zvolte moznost Podrobnosti.

Zobrazeni instalovanych aplikaci

Zvolte moznost HAH > Vice... > Spravce apl. a ¢
Odinstalovat.

Aplikace Ize prohledavat, fadit a zobrazovat jejich
podrobnosti, a to stejné jako p¥i prohlizeni aplikaci, které Ize
nainstalovat.
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Souvisejici témata

e Viz ,ProhliZzeni a hledani aplikadi, které Ize
nainstalovat”, s. 85.

Odinstalovani aplikaci

1 Zvolte moznost HFH > Vice... > Spravce apl. a *
Odinstalovat.

2 Vyberte aplikaci a zvolte Odinstalovat.

Jakmile postup odinstalovani potvrdite a spustite, jiZjej nelze
zrusit.

Pridavani katalogt

Zobrazeni, instalace a Gpravy katalogu

Katalogy miiZete zobrazovat, instalovat, upravovat a
odstranovat. Upravy nebo odstranéni predinstalovanych
katalogCi nemusi byt mozné.

Zvolte HFH > Vice... > Spravce apl..

Zobrazeni dostupnych katalog

Oteviete menu Spravce aplikaci a zvolte Katalogy
aplikaci. PFistroj zobrazi seznam katalog(i. Pokud se
aktualizace katalogu nezdari, miZete si zobrazit podrobnosti
vybérem jeho nazvu.

Instalace katalogu

Balitky z katalogu mUzZete instalovat pouze tehdy, pokud je
katalog nainstalovan v pristroji. KdyZ vyberete soubor .install
(napfiklad na webu) a katalog pottebuje doplnit dosud

nenainstalované zavislé polozky, pfistroj vas vyzve k instalaci
katalogu. Pokud instalaci zrusite, nebudete moci
nainstalovat Zadné z bali¢ka.

1 Oteviete menu Spravce aplikaci a zvolte Katalogy
aplikaci > Nowy.
2 Zadejte nazev katalogu.

3 Zadejte webovou adresu, distribuci a podrobnosti o
soucastech poskytované vlastnikem katalogu.

4 Pomodi politka Zakazan katalog zapnéte nebo vypnéte.
Pokud katalog vypnete, pfistroj nebude hledat jeho
aktualizace ani softwarové balicky.

5 Zvolte Ulozit.

Upravy katalogu

Informace v kazdém katalogu muZete upravovat. Katalog
muZete také vypnout a skryt tak jeho bali¢ky ve Spravci
aplikadi.

Nékteré dllezité katalogy mizZete pouze vypnout nebo
zapnout, Zadné dalsi informace nelze upravovat.

1 Oteviete menu Spravce aplikaci, zvolte moznost
Katalogy aplikaci a vyberte katalog.

2 Upravte podrobnosti.
3 Pomodi politka Zakazan katalog zapnéte nebo vypnéte.

Obnoveni balickd aplikaci
V ptipadé potfeby mizete nahradit existujici balicky aplikaci
diive vytvofenymi zaloznimi soubory.
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1 Zvolte HH > Vice... >Spravce apl..

2 Oteviete menu Spravce aplikaci a zvolte Obnovit
aplikace.

3 Vyberte aplikace, které chcete obnovit, a zvolte Ano.

Aplikace budou nacteny z katalogu prostiednictvim pfipojeni
k siti.

Kontrola aktualizaci

Chcete-li zobrazit seznam nainstalovanych aplikadi, které Ize
aktualizovat, zvolte HHH > Vice... >Spravce apl. a
Aktualizovat. Seznam obsahuje nazvy, verze a velikosti
jednotlivych balicka. Po vybéru balicku pristroj zobrazi kratky
popis jeho obsahu.

Mlzete vybrat balicky, které chcete aktualizovat, nebo
aktualizovat viechny dostupné balicky. MiZete také sefadit
aktualizované balitky stejnym zptsobem jako pfi prohlizeni
aplikaci, které Ize nainstalovat, nebo zobrazit podrobnosti
aplikace.

Chcete-li zabranit mozné ztraté dat, pred instalaci aktualizac
operacniho systému je zalohujte.

Souvisejici témata

e Viz ,Prohlizeni a hledani aplikaci, které Ize
nainstalovat”, s. 85.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru miize obsahovat nové a rozsifené
funkce, které nebyly k dispozici v dobé zakoupeni pfistroje.
Aktualizace softwaru muze zlepsit vykon pfistroje. Software

v pfistroji mizZete aktualizovat pomoci programu Spravce
aplikaci nebo Nokia Software Updater.

Automatické aktualizace softwaru

Jsou-li k dispozici nové aktualizace softwaru operacniho
systému, aplikaci Nokia nebo aplikaci jinych dodavateld,
pripadné jsou-li k dispozici dalsi aplikace pro vas pristroj, v
oblasti stavu se objevi ikona

Doporucujeme, abyste aktualizace softwaru instalovali,
protoZze mohou obsahovat duleZité opravy chyb a jina
zdokonaleni. Pokud doporucené aktualizace odmitnete,
muZete je nainstalovat pozdéji ve Spravci aplikaci.

Stazeni novych verzi softwaru maze vyZzadovat pfenos
velkého mnozstvi dat (sitova sluzba).

Pfed zahajenim aktualizace ovérte, Ze je baterie pfistroje
dostatecné nabitd, nebo k pristroji pripojte nabijecku.

Instalace aktualizaci softwaru

1 Vyberte oblast stavu a zvolte Nové aktualizace.

2 Oteviete menu a zvolte moznost Aktualizovat vSe nebo
vyberte balicky, které chcete instalovat, a zvolte moznost
Pokracovat.

3 Potvrdte instalaci.

Instalovani dalSich aplikaci
1 Vyberte oblast stavu a zvolte Nova vydani.

2 Chcete-li otevfit webovou stranku s podrobnostmi o dalsi
aplikaci, zvolte Stahnout.
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Kontrola cisla verze softwaru v pristroji
Zvolte moznost HHH > Nastaveni a 0 produktu.

Vétsinu aktualizaci softwaru lze nainstalovat pomoci Spravce
aplikaci. Nékdy je vSak tfeba pouzit aplikaci Nokia Software
Updater. V takovém piipadé obdrZite upozornéni, ze je k
dispozici aktualizace softwaru prostfednictvim aplikace
Nokia Software Updater.

Souvisejici témata
- Viz ,Aktualizace softwaru pres pocitac”, s. 88.

Aktualizace softwaru pres pocitac

Nokia Software Updater je aplikace pro poc¢itac, ktera
umoziuje aktualizovat software pfistroje. Chcete-li
aktualizovat software ptistroje, musite mit kompatibilni
pocitac, Sirokopasmovy pfistup k internetu a kompatibilni
datovy kabel pro pfipojeni pfistroje k pocitaci.

Chcete-li ziskat dal$i informace, precist si poznamky k
nejnovéjsi verzi softwaru a stahnout aplikaci Nokia Software
Updater, navstivte stranky www.nokia.com/
softwareupdate nebo mistni stranky spole¢nosti Nokia.

Aktualizace softwaru pristroje pomoci aplikace Nokia

Software Updater

1 Stahnéte si a nainstalujte do pocitace aplikaci Nokia
Software Updater.

2 Datovym kabelem USB pfipojte p¥istroj do potitace a
spustte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia

Software Updater vas provede zalohovanim soubort,
aktualizaci softwaru a obnovenim soubor.

Sprava casu

Zobrazeni ¢asu a nastaveni budiku
Zvolte HFH > Hodiny.

MUZete zobrazit mistni ¢as a informace o ¢asovém pasmu,
nastavit a upravit budiky nebo zménit nastaveni data, ¢asu a
oblasti.

Pfidavani a tupravy budik
Pridavani budiku
1 Zvolte moznost HHH > Hodiny a

2 Zadejte cas budiku. MiZete nastavit opakovany budik,
ktery vyzvani v urené dny. MlzZete také ptidat nazev.

3 Zvolte Ulozit.

Upravy budika

1 Zvolte moznost HHH > Hodiny a

Vyberte budik, ktery chcete upravit.

Upravte nazev a ¢as budiku, nastavte dny, ve které ma
byt opakovan, a aktivujte nebo deaktivujte jej.

4 Zvolte Ulozit.

w N

Vypnuti vyzvanéjiciho budiku
Zvolte Zastavit.


http://www.nokia.com/softwareupdate
http://www.nokia.com/softwareupdate
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Vypnuti budiku na uréitou dobu
Zvolte Dospat.

Nastane-li ¢as buzeni v dobé, kdy je pfistroj vypnuty, pfistroj
se sam zapne a zacne vyzvanét.

Souvisejici témata
- Viz ,Nastaveni hodin”, s. 89.

Zobrazeni svétovych hodin

PFistroj umoziuje zobrazit aktudlni ¢as v riiznych mistech.
Prvni hodiny pfedstavuji mistni ¢as a umoziuji zménit
nastaveni data a ¢asu.

Pridani novych svétovych hodin

1 Zvolte moznost HHH > Hodiny a

2 Zvolte Novy svétovy cas.

3 Pretdhnéte mapu na pozadované ¢asové pasmo nebo
pomoci moznosti © vyhledejte mésto.

4 Zvolte Hotovo.

Nastaveni hodin

Nastaveni budiku

1 Zvolte moznost HFH > Hodiny a oteviete menu.

2 Zvolte Nastaveni budiku.

3 Vyberte tdn budiku a nastavte ¢as, po kterém zacne budik
opét vyzvanét v pripadé odloZeni.

4 Zvolte Ulozit.

Souvisejici témata
« Viz ,Nastavenijazyka a regionu”, s. 100.
» Viz ,Nastaveni data a asu “, s. 100.

Zobrazeni a sprava kalendare
Zobrazeni kalendare

Zvolte A > Kalendat. Oteviete menu a zvolte Mésic,
Tyden nebo Agenda.

Kalendar nabizi nasledujici moznosti:

«  Vytvaieni udalosti, tkold a poznamek pro riizné ucely,
naptiklad pro zaméstnani, domov nebo zaliby. Polozky
zadané do riiznych kalendarl jsou zobrazeny rdznymi
barvami.

+  Vytvareni novych kalendafi a odstranovani
nepotifebnych. Pistroj viak obsahuje dva kalendare,
které nelze odstranit. Soukromy kalendar existuje pouze
v pfistroji a nelze jej synchronizovat. Hlavni kalendar
pfistroje pouziva napfiklad sada PC Suite.

+  Skryti kalendai(i bez odebrani udalosti a tkol(i. BEhem
dovolené muzete napiiklad skryt svdj pracovni kalendar.
KdyZ je kalenda¥ skryty, jeho upozornéni jsou vypnuta.

Pokud pridate narozeniny na kartu kontaktu, bude tato
udalost vlozena do kalendare narozenin. Narozeniny maji ve
vychozim nastaveni vypnuté upozornéni. Chcete-li, aby vam
je ptistroj pfipomnél, musite je upravit.

Zobrazeni poznamek
Zvolte Piejit na poznamky.
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Zobrazeni vSech ukol
Zvolte Prejit na ukoly.

Souvisejici témata
« Viz ,Nastaveni kalendare”, s. 92.

Pfidavani a apravy kalendaiu
Zvolte moznost HFH > Kalendat, oteviete menu a zvolte
Nastaveni > Upravit kalendafre.

Mlzete vytvorit rGzné kalendare, napfiklad pro domov,
zaméstnani a zaliby.

Pridani kalendare

1 Zvolte moZnost Novy a postupujte podle pokyn(
privodce kalendarem.

2 Pridejte nazev a barvu kalendare a vyberte, zda ma byt
kalendar zobrazen.

3 Zvolte Dokoncit.

Upravy kalendare
1 Vyberte kalendaf, ktery chcete upravit.

2 Upravte nazev a barvu kalendare a vyberte, zda ma byt
kalendar zobrazen.

3 Zvolte Ulozit.

Pridavani a Gpravy poznamek kalendare

Zvolte moznost HHH > Kalendat, oteviete menu a zvolte
Prejit na poznamky.

Pridani poznamky
1 Zvolte Nova poznamka.

2 Napiste poznamku. Chcete-li zménit kalendat, zvolte
Kalendar.

3 Zvolte Ulozit.

Upravy poznamky
1 Vyberte poznamku.

2 Upravte poznamku. Chcete-li zménit kalendaf, zvolte
Kalendar.

3 Zvolte Ulozit.

Pfidavani a upravy tkola
Zvolte moznost HFH > Kalendaf, oteviete menu a zvolte
Prejit na ukoly.

Chcete-li si zachovat lepsi piehled o svém planu, mizete
vytvofit pripominky. Po dokonceni tkolu jej mizete oznacit
jako hotovy.

Pfidani ukolu

1 Zvolte Novy ukol.

2 Pridejte nazev a datum, vyberte pouzity kalendar a
nastavte upozornéni.

3 Zvolte Ulozit.
Upravy tkolu
Vyberte tkol, upravte podrobnosti a zvolte Ulozit.
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0znaceni Gkolu za hotovy
Zvolte Hotovo.

Pridavani a upravy udalosti

V kalendafi mUzZete rezervovat ¢as na udalosti, jako jsou
schlizky a jednani. Mlizete také pFidat pfipominky narozenin,
vyro¢i a jinych udalosti.

Pokud ptidate narozeniny na kartu kontaktu, bude tato
udalost automaticky vloZzena do kalendare narozenin.

Zvolte HFH > Kalendar.

Pridani udalosti

1 Prejdéte na poZzadované datum a zvolte moznost Nova
udalost.

2 Pridejte podrobnosti udalosti. Mizete nastavit
pravidelné opakovani udalosti, upozornéni a pouzity
kalendar.

3 Zvolte Ulozit.

Tip: Chcete-li rychle pridat udalost, zvolte moZnost Mésic,
Tyden nebo Agenda a zacnéte zadavat text pomoci fyzické
klavesnice. Aplikace zobrazi dialogové okno Nova udalost a
umozni vam upravit zbytek informaci.

Upravy nebo odebrani udalosti
1 Prejdéte na datum udalosti.

2 Vyberte pozadovanou udalost, oteviete menu a zvolte
Upravit udalost nebo Odstranit udalost.

Import udalosti do kalendare

Do kalendafe miZete importovat stazené nebo mistni
soubory s pfiponou .ics.

1 Klepnéte na soubor s pfiponou .ics.
2 Vyberte kalendar v seznamu.

Chcete-li obsah importovat do nového kalendare, zvolte
Vytvorit novy kalendar.

3 Zvolte Ulozit.

Synchronizace obsahu

Kalendafe mlzete synchronizovat s jinymi kompatibilnimi
pristroji. Pro udalosti, ikoly a poznamky muzete pouzit
existujici kalendar nebo vytvofit kalendaf novy.

Pfi synchronizaci udalosti kalendare se muze stat, ze
kalendar v druhém pfistroji ma sloZitéjsi nastaveni
opakovanych udalosti. V takovém p¥ipadé budou opakované
udalosti v pristroji zobrazeny, moznosti jejich Uprav vSak
mohou byt omezené.

Souvisejici témata
» Viz ,Svynchronizace obsahu”, s. 82.

PFidani pomuicky Agenda na plochu

Na plochu pfistroje muizete pfidat pomucku Agenda. S touto
pomuckou si mizete rychle zobrazit nadchazejici udalosti v
kalendafi.

Klepnéte na plochu a zvolte i > Nabidka plochy > Pridat
widget > Kalendar.
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Nastaveni kalendare

Zvolte moznost HHH > Kalendar a oteviete menu. Zvolte
moznost Nastaveni a nékterou z nasledujicich moznosti:

Upravit kalendaie — Pridavani a Gpravy kalendara.

Ton budiku — Zména tonu upozornéni. Chcete-li pridat
vlastni tén upozornéni, zvolte Pridat.

Skryt hotové tikoly — Skryti hotovych tkold.

Odstranit polozky — Nastaveni obdobi, po jehoZ uplynuti
jsou udalosti a ukoly z kalendare odebrany.

Prvni den tydne — Zména prvniho dne v tydnu.

Pouzivani nastroju a sprava dat

Sprava souboru
Spravce souboru

Zvolte A > Vice... > Spravce soubori.

Spravce soubori umoziiuje presouvat, kopirovat,
pfejmenovavat a otevirat soubory a slozky.

Zobrazovani soubort a sloZzek

Zvolte HAH > Vice... > Spravce souborii.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o souboru nebo
sloZce, vyberte polozku, oteviete menu Spravce aplikaci a
zvolte Podrobnosti.

Ukladané soubory jsou za Gcelem Gspory paméti
komprimovany.

Soubory a slozky ur¢ené pouze pro ¢teni nelze ménit.

Pokud zobrazite soubory Spravce soubort na pocitaci pomoci
datového kabelu USB a operacniho systému Mac nebo Linux,
slozky Spravce soubord jsou ve vychozim nastaveni skryty.
Chcete-li slozky zobrazit, nastavte opera¢ni systém, aby
zobrazoval skryté slozky. V opera¢nim systému Windows jsou
slozky uvedeny s pfiponami, jako

napiiklad .documents, .images, nebo .videos.

Upravy soubort a slozek

1 2volte {H > Vice... > Spravce souboru.

2 Vyberte soubor nebo slozku.

3 Oteviete menu Spravce aplikaci a vyberte nékterou z
nasledujicich moznosti:
Nova slozka — Vytvoreni nové slozky.
Pfresunout — Presunuti souboru nebo slozky.
Kopirovat — Kopirovani souboru nebo slozky.
Odstranit — Odstranéni souboru nebo slozky.
Sdilet — Sdileni souboru nebo slozky.
TFidit — Razeni soubord a sloZek.

Vyuziti paméti — Zobrazeni vyuziti paméti. Chcete-li
zobrazit podrobnosti paméti, zvolte Podrobnosti.

Pamét’

Pamét’

Pristroj ma vestavénou velkokapacitni pamét' s kapacitou 32
GB. Jeji ¢ast je vyhrazena pro software piistroje a p¥i pripojeni
k pocitaci neni k dispozici.
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Kromé velkokapacitni paméti je pFistroj vybaven slotem pro
externi pamét'ovou kartu microSD a podporuje pamétové
karty s kapacitou az 16 GB. Pamétovou kartu mlzete vlozit a
vyjmout pfi zapnutém pfistroji, pokud ji nepouziva zadna
aplikace.

Pouzivejte pouze kompatibilni karty microSD schvalené
spole¢nosti Nokia pro pouZziti s timto pristrojem. Spole¢nost
Nokia pouziva schvalené odvétvové standardy pro pamét'ové
karty, ale nékteré znacky nemusi byt pIné kompatibilni s
timto pfistrojem. Nekompatibilni karty mohou poskodit
kartu a pfistroj a porusit data uloZzena na karté.

Dojde-li k poskozeni paméti pfistroje, maze byt nutné jeji
preformatovani a preinstalovani opera¢niho systému.

Sprava pamétovych karet

Pomoci aplikace Spravce souborti miZete vytvaret nové
slozky, zobrazovat vyuziti paméti, pfesouvat, kopirovat,
fadit, sdilet nebo odstrafiovat soubory z pamétové karty.

1 Zvolte moznost HHH > Vice... > Spravce soubort a
vyberte pozadovanou pamétovou kartu v seznamu.

2 Oteviete menu Spravce aplikaci a vyberte pozadovanou
akai.
Pamét’

MiZete zobrazit mnozstvi paméti dostupné v pfistroji, na
pamétové karté a paméti dostupné pro instalaci aplikaci.

1 Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Pamét..

2 (hcete-li zobrazit vyuziti paméti podrobnéji, zvolte
Podrobnosti.

Chcete-li zvétsit mnoZstvi dostupné paméti, odstrarite data
pomoci spravce soubord nebo jinych aplikaci.

ZvétSeni dostupné paméti

Mnoho funkci pristroje uklada data do paméti. Je-li dostupné
paméti malo, pristroj vas na to upozorni.

Zobrazeni velikosti dostupné paméti

Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Pamét.

ZvétSeni dostupné paméti

Ptesunite data na kompatibilni pamétovou kartu (je-li k
dispozici) nebo do kompatibilniho pocitace. Chcete-li odebrat
nepotiebna data, pouZzijte aplikaci Spravce soubori nebo
otevfete prislusnou aplikaci.

MliZete odstranit napiiklad:

»  Obrazky a videoklipy. Soubory zalohujte do
kompatibilniho pocitace.

» UloZené webové stranky

« Ipravy ve slozce Konverzace

« Nactené e-mailové zpravy ve schrankach

» Kontaktni informace

»  Poznamky v kalendafi

» Nepotiebné aplikace zobrazené v aplikaci Spravce
aplikaci
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- Instalatni soubory aplikaci (.deb nebo .install), které jste
nainstalovali. Pfeneste instalacni soubory do
kompatibilniho pocitace.

Obnoveni puvodnich nastaveni

VSechna nastaveni pfistroje mudzZete obnovit na vychozi
hodnoty. Obnoveni nema vliv na vytvoreny obsah nebo
zkratky, zabezpecovadi kddy, hesla, jazyk ptistroje a vysledky
her. Obsah velkokapacitni paméti pfistroje rovnéz zdstane
beze zmény.

1 2volte HH > Nastaveni.

2 Oteviete menu Nastaveni, zvolte Obnovit pavodni
nastaveni a Ano.

3 Zadejte kdd zamku pf¥istroje a zvolte Hotovo.
PouZiti nastrojd
Cteni webovych zdroju a blogu

Pomoci ¢tecky zdroju RSS miiZete sledovat zpravy a blogy z
celého svéta a obsah publikovany na riiznych webech.

Zvolte HFH > Vice... > RSS.

Otevieni zdroje
Vyberte zdroj, ktery chcete otevfit.

Razeni obsahu zdroji podle data nebo nazvu

Oteviete menu RSS, zvolte Tridit a pozadovanou mozZnost
fazeni.

Usporadani, vytvaieni, prejmenovavani a odstranovani
slozek

Oteviete menu RSS a zvolte Spravovat slozky.

0dstranéni vSech podrobnosti z mezipaméti obrazku
Oteviete menu RSS a zvolte Vymazat mezipamét'.

Zména nastaveni c¢tecky zdroji RSS
Oteviete menu RSS a zvolte Nastaveni.

Otevieni adresaie zdroji a zobrazeni usporadanych
zdroju zprav
Oteviete menu RSS a zvolte Adresar informacniho kanalu.

Vyberte z nasledujicich moZznosti:
— Aktualizace zobrazeni.
— Pridani nového zdroje.
— Zobrazeni podrobnosti zdroje.
— Odstranéni.
— Zobrazeni nebo skryti struktury slozek.

Zobrazovani soubort PDF

Prohlize¢ PDF umoziiuje zobrazovat dokumenty ve formatu
PDF (Portable Document Format).

Zvolte HAH > Vice... > Prohlize PDF.

Otevieni dokumentu
Oteviete menu Prohlizec PDF a zvolte Otevrit.



Pouzivani nastroju a sprava dat

95

UloZeni dokumentu
Oteviete menu Prohlize¢ PDF a zvolte Ulozit jako.

Zobrazeni podrobnosti dokumentu
Oteviete menu Prohlizec PDF a zvolte Podrobnosti.

Viyberte z nasledujicich moZznosti:
— Pfechod na prvni stranku dokumentu.
— Pfechod na posledni stranku dokumentu.
— Pfechod na predchozi stranku dokumentu.
— Pfechod na dalsi stranku dokumentu.
— ZvétSeni.
— Zmenseni.

— Pfepnuti z normalniho rezimu do rezimu celé
obrazovky.

Psani poznamek

S aplikaci Poznamky muzete vytvaret, ukladat a odesilat
kratké poznamky. Jsou podporovany soubory s pfiponami .txt

(prosty text ASCII bez formatovani) a .note.html
(formatovany text). Uplny format soubor HTML neni
podporovan.

Zvolte HAH > Vice... > Poznamky.

Pridani nové poznamky
Oteviete menu Poznamky a zvolte Nova.

Otevieni existujici poznamky
Oteviete menu Poznamky a zvolte Otevrit.

Ulozeni poznamky
Oteviete menu Poznamky a zvolte Ulozit.

Vraceni nebo opakovani akce
Oteviete menu Poznamky a zvolte Zpét nebo Znovu.

Zména pisma
Oteviete menu Poznamky a zvolte Pismo.

Provadéni vypocti

Tato kalkulacka ma omezenou pfesnost a je urena pouze pro

jednoduché vypocty.

1 Zvolte {H > Kalkulatka.
2 Provedte vypocty.

3 Chcete-li vymazat displeji, oteviete menu Kalkulacka a

zvolte Vymazat displej.

Sprava certifikata
Certifikaty se pouzivaji pfi vytvareni zabezpecenych
pripojeni, napfiklad pro webovy prohlize¢ a e-mail.

Certifikaty mUzZete instalovat, zobrazovat a odstraiiovat.

Certifikaty slouzi k ovéreni serveru nebo uzivatele.

Nepfidavejte nové certifikaty, pokud jste neovéfili jejich
pravost. Pfidavani nepotiebnych certifikatd mudze snizit

zabezpeceni Sifrovanych pfipojeni.
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UZivatelské certifikaty obvykle ziskate od poskytovatele
sluzeb nebo od podnikového oddéleni IT.

Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Spravce certifikatu.

Kresleni navrhti
Zvolte HH > Vice... > Nadrt.

Chcete-li kreslit jednoduché obrazky, zacnete kreslit na
obrazovce prstem nebo dotykovym perem. V3echny navrhy
jsou ukladany do soubor( ve formatu PNG.

Zahajeni nového navrhu

Oteviete menu Navrh a zvolte Novy.

Otevieni existujiciho navrhu
Oteviete menu Navrh a zvolte Otevrit.

UloZeni navrhu
Oteviete menu Navrh a zvolte Ulozit.

Zména velikosti platna
Oteviete menu Navrh a zvolte Velikost platna.

OFiznuti navrhu
Oteviete menu Navrh a zvolte OFiznuti.

Zobrazeni podrobnosti navrhu
Oteviete menu Navrh a zvolte Podrobnosti.

Kreslici nastroje

Vyberte z nasledujicich moznosti:
»/ — Kresleni od ruky.

/ — Kresleni rovnych ¢ar.

[J — Nakresleni obdélIniku.

(O — Nakresleni elipsy nebo kruhu.

& — Vymazani ary nebo tvaru. Vyberte jednu ze &tyf
velikosti Stétce na panelu nastrojli a pretahnéte jej pies
oblast, kterou chcete vymazat.

Chcete-li zménit velikost nebo barvu Stétce, vyberte
piislusnou ikonu selektoru na panelu nastroju.

Kostky

Cilem hry je pfesouvat a otacet padajici bloky, aby fady byly
Uplné. Rada po dokon¢eni zmizi a bloky nad ni se posunou o
jednu fadu dold.

Hrani hry Kostky
1 Zvolte moznost HHH > Vice... a Kostky.
2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

Rychlost kostek — Nastaveni rychlosti padani bloku.
Pocatecni hustota — Nastaveni poctu blok(i nahodné
rozmisténych po zahdjeni hry.

Pocatecni vySka — Nastaveni poctu fad ve spodni ¢asti
obrazovky po zahajeni hry.
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3 Zvolte Hrat.

Otoceni bloku
Klepnéte na blok nebo stisknéte Enter na fyzické klavesnici.

PFesunuti bloku

Tazenim presurite blok v poZzadovaném sméru nebo pouzijte
Sipky na fyzické klavesnici.

Pozastaveni hry

Zvolte 0dejit do nabidky.

Obnoveni pozastavené hry
Zvolte Pokracovat.

Nové zahajeni hry
Zvolte Restartovat.

Konec hry nastane, kdyz je herni pole zapInéno bloky a dalsi
padajici blok se do néj nevejde.

Sachy

Hrani hry Sachy

1 Zvolte moznost HFH > Vice... a Sachy.
2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

Hrac 1 — Vyberte cerné nebo bilé kameny pro prvniho
hrace.

Soupei — Vyberte tGroveii dovednosti pocitacového
soupere nebo zvolte Hra€ 2 pro hru ve dvou.

Zvukové efekty — Zapnuti zvukovych efektu.

Ukazat povolené pohyby — Zobrazeni vSech moznych
povolenych tah pfi tahu kamenem.

3 Zvolte Hrat.

Chcete-li tdhnout kamenem, pretahnéte jej na poZzadované
misto.

KdyZ uspésné dovedete péSce na soupefovu stranu
Sachovnice, mizZete jej v souladu se standardnimi pravidly
Sachu proménit v damu, véz, jezdce nebo stielce.

Kdyz je Sachova partie u konce, muzZete se do hry vratit o
nékolik tahl zpét.

Vraceni nebo opakovani tahu
Zvolte moznost [ nebo [&.

Pozastaveni hry
Zvolte

Obnoveni pozastavené hry
Zvolte Pokracovat.

Nové zahajeni hry
Zvolte Restartovat.

Ulozeni hry
Oteviete menu a zvolte Hra > UloZit nebo UlozZit jako.
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Otevieni ulozené hry
Oteviete menu, zvolte Hra > Otevfit a pozadovanou hru.

Mahjong

Cilem hry je najit shodné dvojice hernich kamend a vycistit
celou plochu co mozna nejrychleji. Musite najit dvojice
shodnych kament, které se mohou volné pohybovat, tedy
takové shodné kameny, které zadny jiny kAmen nezakryva
ani neleZi vpravo a vlevo od nich.

Hrani hry Mahjong
1 Zvolte moznost HFH > Vice... a Mahjong.

2 Chcete-li definovat rozlozeni plochy, zvolte Hraci
plocha.

3 Chcete-li zapnout zvukové efekty, zvolte Zvukové
efekty.

4 Zvolte Hrat.

KdyZ najdete shodnou dvojici, klepnutim perem na oba
kameny je odeberete z plochy. Jakmile plochu Gspésné
vycistite od hernich kamen(, vyhrali jste.

Vraceni nebo opakovani tahu

Zvolte moznost (<] nebo [7].

Ziskani napovédy

Zvolte [=]. Pokud pouZijete napovédu, uplynuly ¢as hry se
zvysi o 30 sekund.

Zamichani hernich kameni

Zvolte [%]. Pokud zamichate zbyvajici herni kameny, uplynuly
Cas hry se zvysi 0 60 sekund.

Pozastaveni hry
Zvolte

Obnoveni pozastavené hry
Zvolte Pokracovat.

Nové zahajeni hry
Zvolte Restartovat.

Zobrazeni nejlepsich ¢ast

Zvolte Nejlepsi casy. Pro kazdou Groven hry si mizete
zobrazit nejlepsi ¢as a datu, kdy jej bylo dosazeno.

Kulicky
Cilem hry je usporadat na herni plose kulicky tak, aby jejich
barva a tvar odpovidaly vzoru na pravé strané obrazovky.

Hrani hry Kulicky
1 Zvolte moznost HFH > Vice... a Kulitky.

2 Chcete-li nastavit pocet tahd povolenych pro kazdou
aroven hry, zvolte Uroven obtiznosti.

3 Chcete-li zapnout zvukové efekty, zvolte Zvukové
efekty.

4 Zvolte Hrat.
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Chcete-li pfesunout kuli¢ku, vyberte ji a pfetahnéte perem.
Kulicky mdzZete presouvat vodorovné a svisle. Jakmile je
kuli¢ka v pohybu, zastavi se az narazem do zdi nebo do jiné
kuli¢ky.

Prava spodni ¢ast herni desky obsahuje oteviené kapitoly a
Urovné. MlZete hrat libovolnou Groveri z aktualni kapitoly.
Jakmile dokonite vsechny tGrovné kapitoly, mizZete pFejit na
dalsi kapitolu.

Vraceni tahu

Zvolte @.

Pozastaveni hry
Zvolte

Obnoveni pozastavené hry
Zvolte Pokracovat.

Nové zahajeni aktualni Grovné hry
Zvolte Restartovat.

Nové zahajeni celé hry

Oteviete menu a zvolte Vynulovat > Vynulovat postup
hry.

Instalace jinych her

Kromé her predinstalovanych do pfistroje jsou k dispozici
dalsi hry, které mdzete nainstalovat a hrat. Nové hry mizete
hledat a instalovat pomoci Spravce aplikadi.

Souvisejici témata
« Viz ,Aktualizace softwaru a instalace aplikaci “, s. 84.

Zména nastaveni prizpusobeni
Zména motivu

Motivje sadasladénych obrazk( pozadi projednotlivé plochy.

1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Motivy.
2 Vyberte motiv v seznamu.

Nastaveni profilu
Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Profily.

Nastaveni vibraci pristroje v profilu Tichy nebo Normalni
Zvolte Vibrace.

Nastaveni vyzvanéciho tonu a tont upozornéni na
zZpravy

Zvolte Vyzvanéci ton, Upozornéni na SMS, Ton zpravy IM
nebo Upozornéni na e-mail a pozadovany ton.

Pfidani nového vyzvanéciho tonu nebo tonu upozornéni
na zpravy

Vyberte typ tonu, zvolte Pridat, vyberte pozadovany tén a
zvolte Hotovo.

Vybér trovné hlasitosti tont

Zvolte Zvuky systému, Zvuky klaves nebo Zvuky
dotykového displeje a poZzadovanou Uroven hlasitosti.
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Nastaveni hlasitosti tont
Tahnéte vpravo nebo vlevo.

Nastaveni data a ¢asu
Definovani nastaveni data a ¢asu

1
2

Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Datum a ¢as.
Definujte nasledujici polozky:

24 hodin — Vyberte, zda chcete zobrazovat ¢as v
24hodinovém formatu.

Aktualizovat automaticky — Vyberte, zda chcete
datum a ¢as automaticky aktualizovat.

Rucni nastaveni data a casu

1

2

4

5

Zkontrolujte, zda neni zaskrtnuto policko Aktualizovat
automaticky.

Zvolte Casové pasmo. Vyberte poZzadované ¢asové
pasmo a zvolte Hotovo.

Chcete-li hledat mésta, zvolte

Zvolte Datum. Nastavte aktualni den, mésic arok a zvolte
Hotovo.

Zvolte Cas. Nastavte aktualni hodinu a minuty a zvolte
Hotovo.

Zvolte Ulozit.

Nastaveni jazyka a regionu

Nastaveni jazyka urcuje, v jakém jazyce je zobrazeno
uzivatelské rozhrani a jaky je format data a ¢asu. Nastaveni
regionu urcuje, jak jsou zobrazena ¢isla a mény.

Definovani nastaveni jazyka a regionu
1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Jazyk a region.
2 Zadejte nastaveni jazyka a regionu pro pfistroj.

3

UloZte nastaveni. Pfistroj bude restartovan.

Nastaveni displeje

1
2

3

Zvolte moznost HH > Nastaveni a Displej.
Definujte nasledujici polozky:

Jas — Tazenim vpravo nebo vlevo mdzete zménit jas
displeje. Na jas displeje ma také vliv osvétleni okolniho
prostiedi méfené svételnym cidlem.

Casovy limit podsviceni — Vyberte dobu netinnosti, po
jejimz uplynuti pfistroj vypne displej z dGvodu Gspory
energie.

Automaticky zamek displeje — Nastaveni pfistroje,
aby automaticky zamykal dotykovou obrazovku a
tlacitka po nastavené dobé necinnosti.

Displej zGstane pfi nabijeni rozsviceny — Nastaveni
displeje, aby zlistaval zapnuty p¥i nabijeni pfistroje.
Vibrace dotykového displeje — Nastaveni displeje,
aby pfi dotknuti kratce zavibroval.

Zvolte Ulozit.

Tip: Chcete-li Setfit baterii a zvysit provozni dobu pfistroje,
vyberte nizkou Uroven jasu a kratkou prodlevu.
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Nastaveni svételného upozornéni

Zména nastaveni svételného upozornéni

Pomoci svételného upozornéni mizZe pristroj signalizovat

rdizné stavy a udalosti aplikaci. Pfistroj mdzete naptiklad

nastavit, aby svételné signalizoval zapnuty stav pfi vypnutém

displeji.

1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Svételna
upozornéni.

2 Vyberte, kdy chcete pouzivat svételné upozornéni, a
zvolte Ulozit.

Tip: Chcete-li 3etfit baterii a prodlouzit provozni dobu
pristroje, mlzete svételné upozornéni vypnout.

Nastaveni vkladani textu
1 Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Vkladani textu.
2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

Rozvrzeni hardwarové klavesnice — Nastaveni znakové
sady pouzivané u fyzické klavesnice. Zména tohoto nastaveni
muZe zpUsobit, Ze fyzické klavesy nebudou odpovidat
hardwarovému rozvrzeni klavesnice.

Pouzit virtualni klavesnici — Aktivace virtudlni klavesnice.

Automatické dokoncovani slov — Zapnuti dokoncovani
slov.

Automaticky velka pismena — Zapnuti automatického
pirepinani na velkd pismena, aby p¥i zadavani textu kazda
véta zacinala velkym pismenem.

Vlozit mezeru za slovo — VloZeni mezery po kazdém
potvrzeném dokonceni slova.

1. jazyk — Vybér prvniho jazyka. Chcete-li vybrat slovnik
pouZzivany pro prvni jazyk, zvolte Slovnik a vyberte jazyk
slovniku.

2.jazyk — Vybér druhého jazyka. Chcete-li vybrat slovnik
pouzivany pro druhy jazyk, zvolte Slovnik a vyberte jazyk
slovniku. KdyZ prepnete do druhého jazyka, pfistroj rovnéz
zmeéni aktualni slovnik funkce dokoncovani slov.

Pouzit dualni slovniky — Soucasné pouzivani slovnik
obou jazykd.

Zména nastaveni pripojeni
Nastaveni Bluetooth

1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Bluetooth.
2 Vyberte z nasledujicich moznosti:

Bluetooth zapnuto — Aktivace pfipojeni Bluetooth.
ViditeIné — Povoleni, aby pfistroj mohl byt nalezen
jinymi zafizenimi. Pokud je vas ptistroj skryty
(neviditelny), mize se k nému pfipojit jen dfive
sparované zafizeni.
Nazev mého zarizeni — Zadejte nazev svého pfristroje.
Nazev je viditelny ostatnim zafizenim Bluetooth.

3 Zvolte Ulozit.

Nastaveni urcovani polohy
Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Umisténi.

Nastaveni GPS
Vyberte z nasledujicich moznosti:
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Zapnuto — Aktivace interniho pfijimace GPS v pfistroji.
Prijimac¢ GPS je automaticky aktivovan pfi otevieni aplikace,
ktera pouziva data GPS.

Zaiizeni GPS — Vyberte pouzivany pfijimac GPS.

Sparovat nové zarizeni — Parovani externiho pfijimace GPS
s pristrojem. Vyberte pfijimac GPS v seznamu nalezenych
zafizeni.

Nastaveni sitového urcovani polohy

Vyberte z nasledujicich moZnosti:

Zapnuto — Aktivace sluzby sitového ur¢ovani polohy
(v¢etné funkce A-GPS).

Server pro urceni polohy — Zadejte adresu serveru pro
urcovani polohy.

Nastaveni vysilace FM

1 Zvolte moznost HFH > Nastaveni a FM vysilac.

2 (Chcete-li aktivovat vysilac FM, zvolte FM vysilac zapnut.
3 Chcete-li vybrat frekvenci, zvolte Frekvence.

Upravy uctu sdileni
Zvolte moznost HHH > Nastaveni a Ucty sdileni. Vyberte
Ucet a zvolte moznost Upravit.

Ucet sluzby Ovi

Zména hesla
Zadejte nové heslo a zvolte Ulozit.

0Odebrani uctu
Zvolte Odstranit.

Kdyz upravujete podrobnosti Gi¢tu pomodi pfistroje,
nemuZete zménit vlastni uzivatelské jméno.

Ucet sluzby Flickr

Upravy podrobnosti G¢tu

Zvolte Upravit. Postupujte podle pokynd. Vratte se do
dialogového okna Gprav uctu a zvolte Potvrdit.

0Odebrani uctu
Zvolte Odstranit.

Podrobnosti Gctu sluzby Flickr Ize upravovat pouze pomoci
prohlizece.

Nastaveni pripojeni k internetu

MUZete vybrat, ktera pfipojeni jsou pouzivana automaticky,

jak ¢asto jsou pfipojeni hledana na pozadi a nastavit pfistroj,

aby prepnul na uloZené pfipojeni k siti WLAN, kdyz je k

dispozici.

1 Zvolte moznost HH > Nastaveni a Internetova
pripojeni > Pripojit automaticky.

2 Vyberte, zda chcete pouzivat pfipojeni k siti WLAN,

spojeni paketovymi daty nebo libovolné pripojeni, které
je k dispozici.
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Chcete-li vybirat pfipojeni pfi kazdém pripojovani k siti,
zvolte Vzdy se zeptat.

3 Chcete-li definovat interval automatickych pokusid o
pfipojeni, zvolte Interval hledani. Vychozi hodnotaje 10
minut.

Prepnuti na sit WLAN, je-li k dispozici

Chcete-li pouZzivat uloZeni pripojeni k siti WLAN misto spojeni
paketovymi daty, kdyz je tato sit WLAN k dispozici, zvolte
Prepnout na sit WLAN, je-li dostupna.

Zména nastaveni telefonu
Zména nastaveni hovori
1 2Zvolte HH > Nastaveni.

2 Zvolte moznost Telefon > Hovor a nékterou z
nasledujicich moznosti:

Odeslat moje ID — Nastaveni viditelnosti telefonniho
Cisla pro prijemce.

Cekajici hovor — Aktivace sluzby ¢ekajiciho hovoru.
Piesmérovani hovoru — Nastaveni telefonniho ¢isla,
na které jsou presmérovany pfichozi hovory, pokud je
nepiijmete. Chcete-li hovory presmérovat na urcité
telefonni ¢islo nebo na kontakt v seznamu kontaktu,
zvolte Pfresmérovat nebo Zvolit kontakt.

3 Zvolte Ulozit.

Nastaveni sité
PFistroj maze automaticky prepinat mezi sitémi GSM a 3G.

Aktualni sit je v oblasti stavu oznaena nasledujicimi
ikonami:

2G  GSM
2.5G EDGE
3G 36

3.5G HSPA

Chcete-li zménit nastaveni sit&, zvolte HH > Nastaveni a
Telefon > Sit.

Vybér sité poskytovatele sluzeb

Ve vychozim nastaveni pfistroj vybira sit’ automaticky.
Chcete-li sit’ vybrat rucné, zvolte Rucné a vyberte sit.

Vybér rezimu sité
Vyberte sit, kterou chcete pouzit. Pokud zvolite moznost
Dualni, pFistroj pouZije automaticky sit GSM nebo 3G podle

dostupnosti sité, parametrd a smluv o roamingu mezi
poskytovateli sitovych sluzeb.

Dalsi informace ziskate od poskytovatele sitovych sluzeb.

Definovani nastaveni datového roamingu

Zakladem roamingu jsou smlouvy mezi vasim
poskytovatelem sit'ovych sluzeb a jinymi poskytovateli, které
vam umoznuji pouzivat sitové sluzby i mimo domadi sit,
napfiklad p¥i cestovani do zahranidi.

Vychozi nastaveni je Vzdy se zeptat. K pokusu o pripojeni
dojde az po potvrzeni vyzvy. Pokud zvolite moznost Vzdy
povolit, vSechna spojeni paketovymi daty budou v zahranici
zpracovavana stejné jako v domadi siti.
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Dalsi informace o roamingu vcetné cen ziskate od
poskytovatele sitovych sluzeb.

Zména nastaveni karty SIM
1 Zvolte HHH > Nastaveni.

2 Zvolte moznost Telefon > SIM karta a nékterou z
nasledujicich moznosti:

Vyzadani kodu PIN — Nastaveni p¥istroje, aby pfi
zapnuti vyZadoval kod PIN.
Kod PIN — Nastaveni kédu PIN.

Zména obecnych nastaveni
Zména nastaveni zamku pristroje

1 Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Zamek pfistroje.
2 Definujte nasledujici polozky:
Automatické uzamceni — Vyberte ¢asovy interval, po
kterém se pristroj zamkne, kdyZ jej nepouzivate.

Zménte kod zamku — Zadejte aktudlni kdd zamku
(vychozi nastaveni je 12345) a dvakrat novy kdd.

Pamét’

MlzZete zobrazit mnozstvi paméti dostupné v pfistroji, na
pamétové karté a paméti dostupné pro instalaci aplikadi.
1 Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Pamét.

2 Chcete-li zobrazit vyuziti paméti podrobnéji, zvolte
Podrobnosti.

Chcete-li zvétsit mnoZzstvi dostupné paméti, odstrarite data
pomoci spravce souborl nebo jinych aplikaci.

Nastaveni TV vystupu
1 Zvolte moznost HHH > Nastaveni a TV vystup.

2 Zvolte moznost PAL (vychozi systém pouZzivany napfiklad
v Evropé) nebo NTSC (systém pouzivany napfiklad v
Severni Americe).

3 Zvolte Ulozit.

Kalibrace obrazovky

Zvolte moznost HFH > Nastaveni a Kalibrace displeje
a postupujte podle pokynu.

Zobrazeni informaci o pristroji
Zvolte moznost HH > Nastaveni a 0 produktu.

Mezi dostupné informace patfi:

« Model pfistroje

» Nazev a verze platformy

» Verze softwaru

» Adresa MAC sité WLAN

» Adresa Bluetooth

» Adresa IMEI

« Platné licence

»  Dalsi dudlezité informace o pfistroji
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Nastaveni aplikaci od jinych dodavatel(

PFiinstalaci dalSich aplikaci mGze p¥istroj automaticky pridat
ikony aplet(i do slozky Nastaveni. Ve vychozim nastavenijsou
ikony pridavany do skupiny Doplriky.

Zvolte moznost B > Nastaveni, vyberte aplikaci a
definujte pozadovana nastaveni.
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Open source software notice
This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided
to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open
source software at http://www.maemo.org/. Alternatively, Nokia offers to provide such
source code to you on a (D-ROM for a charge covering the cost of performing such
distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to
Nokia at:

Maemo Source Code Requests
Nokia Corporation

P.0.Box 407

FI-00045 Nokia Group
Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this
product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format®© is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights
Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and
other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the
United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyrightholders:

. Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/
computing/)

. Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
. The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org)
. Pedro Roque Marques

. Eric Rosenquist, Srata Software Limited

. The XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org) and its contributors

. Paul macKerras (paulus@samba.org)

. Purdue Research Foundation

. OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (http://
www.openevidence.org/)

. Eric Young (eay@cryptsoft.com)

. Tim Hudson (tih@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign
countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE
FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY
KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Normy
Produkt spliiuje pozadavky nasledujicich norem:

. EN 301 511, Harmonizovana norma pro pohyblivé stanice v pasmech GSM 900/1800

. EN 300 328, Harmonizovana norma pro zafizeni pro pfenos dat pracujici v pasmu
2,4 GHz

. EN 301 357-2, Harmonizovana norma pro analogové bez3iilirova Sirokopasmova
zafizeni s integrovanymi anténami pracujici v harmonizovaném pasmu CEPT 863
MHz aZ 865 MHz

. EN 301 489-01, Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) radiovych
zafizeni a sluzeb

. EN 301 489-07, Specifické podminky pro pohybliva radiova zafizeniv pdsmech GSM
900/1800
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. EN 301 489-09, Specifické podminky pro bezdratové mikrofony a podobnd zafizeni
vysokofrekvenéniho (RF) zvukového spoje, bezsitrova zvukova a piiposlechova
zafizeni

. EN 301 489-17, Specifické podminky pro Sirokopasmovd datova zafizeni a zafizeni
HIPERLAN

. EN 301 489-24, Specifické podminky pro mobilni telefony tfeti generace

. EN 301 908-01, Harmonizovana norma pro pohyblivé stanice WCDMA, spoletné
pozadavky

. EN 301 908-02, Harmonizovana norma pro pohyblivé stanice WCDMA (UTRA FDD)
. EN 60950-1, Bezpetnost zafizeni informacni technologie

. EN 62311, Hodnocenf elektronického a elektrického zafizeni v souvislosti s
omezenimi vystaveni ¢lovéka elektromagnetickym polim (0 Hz aZ 300 GHz)

. EN 50360, Norma vyrobku pro prokazovani shody mobilnich telefon( se zékladnimi
omezenimi z hlediska expozice ¢lovéka elektromagnetickymi poli

. 1999/519/EC, Doporuceni Rady o omezeni expozice vefejnosti elektromagnetickym
polim

Spinéni pozadavkd jinych norem je tfeba zkontrolovat samostatné.

Prislusenstvi

Upozornéni:
PouZzivejte pouze baterie, nabijecky a piislusenstvi schvdlené spolecnosti Nokia pro
pouZiti s timto konkrétnim modelem. Pouzivani jinych typt mize zpUsobit zrudent

osvédceni nebo zaruk a mize byt i nebezpetné. PouZiti neschvdlenych nabijetek nebo
baterii miZe zpUsobit riziko poZaru, vybuchu, iniku kapaliny z baterie nebo jiného
nebezpedi.

Informace o dostupnosti schvalenych pfisluSenstvi ziskate u svého prodejce. Jestlize
odpojujete napdjedi kabel od libovolného pfisludenstvi, uchopte a zatahnéte vzdy za
zéstreku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabijecce

Pistroj je napajen baterif, kterou je moZné opakované nabijet. Baterie urcend pro pouziti
s timto pfistrojem je BL-5]. Nokia mUZe pro tento pfistroj vyrobit dal3i modely baterif.
Tento pfistroj je uréen pro pouZiti, kdyZ je nabfjen z téchto nabijecek: AC-10. Pfesné &islo

modelu nabijetky se mZe lisit v zavislosti na typu konektoru. Typ konektoru je
identifikovan jednim z téchto oznaceni: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie mUze byt mnohokrat opétovné nabita a vybita (fadové stovky cyklt), po urcitém
Case se v3ak zcela opotfebi. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostnim rezimu
znatelné zkrati, vyméiite baterii. PouZivejte pouze baterie schvdlené spole¢nosti Nokia a
nabfjejte je pouze nabfjetkami schvalenymi spole¢nosti Nokia uréenymi pro tento
pristroj.

Je-li baterie pouzita poprvé nebo nebyla-li baterie pouZivana delsi dobu, bude ziejmé
nutné pro zahdjeni nabijeni pfipojit nabijetku, odpojit ji a znovu pfipojit. Je-li baterie
zcela vybita, mazZe trvat nékolik minut, neZ se na displeji zobrazi indikator nabfjeni nebo
nez bude mozné z pfistroje telefonovat.

Bezpetné vyjmuti. Pfed vyjmutim baterie vZdy vypnéte pfistroj a odpojte nabijecku.

Spravné nabijeni. NepouZivate-li nabijetku, odpojte ji od elektrické zasuvky a pFistroje.
Neponechdvejte ipIné nabitou baterii pfipojenou k nabijecce, protoZe nadmérné
nabijeni mlZe zkratit jeji Zivotnost. Je-li pIné nabita baterie ponechéna bez poutziti, dojde
po ¢ase k jejimu samovolnému vybiti.

Vyvarujte se extrémnich teplot. VZdy se pokuste udrzovat baterii pii teploté 15 °C az 25
°C(59 °F az 77 °F). Extrémni teploty sniZuji kapacitu a Zivotnost baterie. PFistroj s horkou
nebo chladnou baterii miZe dotasné piestat pracovat. Vykon baterie je omezen zejména
pfi teplotdch pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K nahodnému zkratovani maze dojit, pokud kovovy predmét,
napfiklad mince, sponka nebo pero, zpisobi piimé spojeni kladného (+) a zdporného (-)
pélu baterie. (Vypadaji jako kovové prouzky na baterii.) K tomu mize naptiklad dojit,
kdyZ pfenasite nahradni baterii v kapse nebo tasce. Zkratovani p6li mize poskodit
baterii nebo predmét, ktery zkrat zptsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohné, protoZe mize dojit k jejich vybuchu. Baterie
likvidujte v souladu s mistnimi pravnimi pfedpisy. Je-li to mozné, recyklujte je.
Neodhazujte je do smésného odpadu.

Vyteceni. Baterie ani ¢lanky nerozebirejte, nesekejte, neotevirejte, nemackejte,
neohybejte, nedérujte ani neroziezavejte. Pokud baterie vytece, zabraiite kontaktu
kapaliny baterie s kiizi nebo o¢ima. Pokud k tomu dojde, okamzité oplachnéte zasazené
plochy vodou nebo vyhledejte lékaiskou pomoc.
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Poskozeni. Neupravujte ani nepfedélavejte baterii a nepokousejte se do ni vkladat cizi
pfedméty. Baterii neponofujte a ani nevystavujte pisobeni vody ¢i jinych kapalin. Pfi
poskozeni mohou baterie explodovat.

Spravné pouZivani. PouZivejte baterie pouze ke stanovenému tcelu. Nespravné
pouzivani baterie mGZe zpUsobit riziko poZaru, vybuchu nebo jiného nebezpeti. Pokud
piistroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslite-li si, Ze doslo k
poskozeni baterie, pred dalsim pouZivanim ji odneste do nejbliz$iho servisniho stfediska
na kontrolu. Nikdy nepouzivejte poskozenou baterii ani nabijecku. Uchovavejte baterii
mimo dosah malych déti.

Pokyny k ovéfeni pravosti baterii Nokia

Pro zajisténi své bezpetnosti pouZivejte vzdy pouze origindlni baterie Nokia. Chcete-li
mit jistotu, Ze si pofizujete originalni baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisnim
stiedisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram.
Postupuijte takto:

Hologram pro ovéieni pravosti

1 Pfi pohledu na hologram byste méli z jednoho Ghlu vidét symbol spojenych rukou
Nokia a z jiného Ghlu logo Origindlni pfislusenstvi Nokia (Nokia Original
Enhancements).

2 P¥i naklapéni hologramu vlevo, vpravo, dol(i a nahoru byste méli postupné vidét 1,
2, 3 a 4 tetky na jednotlivych stranach.

Uspésné dokonceni viech krokii je$té zcela nezajisti pravost baterie. Pokud nemiizete
potvrdit pravost nebo mate-li divod domnivat se, Ze vae baterie Nokia s hologramem
na Stitku neni prava baterie Nokia, neméli byste ji pouZivat, ale odnést ji do nejblizsiho
autorizovaného servisniho stiediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Vice informacdi o origindlnich bateriich Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Petujte o sviij pFistroj
Tento pfistroj je vyrobkem s mimoiradnym designem a kvalitou zpracovani. Proto je tieba
0 néj pecovat. Nasledujici doporuceni vam pomohou ochranit vase naroky ze zaruky.

. NepouZivejte ani neponechdvejte pfistroj v prasném a znetisténém prostiedi.
Mohlo by dojit k poskozeni jeho pohyblivych souasti a elektronickych soucastek.

. Neponechdvejte pristroj ve vysokych nebo nizkych teplotach. Vysoké teploty
zkracuji Zivotnost elektronickych zatizeni, poskozuji baterie a deformuji ¢i tavi
urtité druhy plastd. PFi zahfivani pfistroje z nizké teploty na normalni teplotu se
uvnitt srazi vihkost, ktera maze poskodit elektronické obvody.

. Nepokousejte se pristroj otevfit jinak, nez je uvedeno v této pfirucce.

. Nedovolte, aby pfistroj upadl nebo byl vystaven silnym otfestim, netfeste
pfistrojem. NeSetrné zachazeni mize poskodit vnitini elektronické obvody a
jemnou mechaniku.

. P¥i Cisténi pfistroje nepouzivejte chemikalie, rozpoustédla ani silné Cistici
prostfedky. Pro Cisténi povrchu pFistroje pouZivejte pouze mékky, cisty, suchy
hadrik.
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. PFistroj nepfebarvujte. Barva mlZe zalepit pohyblivé soutasti pfistroje a zabranit
spravné funkci.

. Na vyménu pouZivejte pouze dodanou nebo schvalenou nahradni anténu.
Neschvalené antény, ipravy nebo piipojky by mohly poskodit pfistroj a mohou
porusovat pravni predpisy tykajici se radiovych zafizeni.

. Nabijetky nepouzivejte venku mimo budovy.

. Zalohujte vsechna data, kterd chcete zachovat, napriklad kontakty a polozky
kalendére.

. Chcete-li z dGivodu optimalizace vykonu obéas pfistroj resetovat, vypnéte pristroj
a vyjméte baterii.

Tato doporucenf se vztahuji na pFistroj, baterii, nabfjecku nebo jiné pFislusenstvi.

Recyklace

Pouzitd elektronicka zafizeni, baterie a balici materialy vzdy vracejte na shérna mista,
kterd jsou k tomu urcena. Tim pomahate branit nekontrolovanému ukladani odpadu a
podporujete opakované vyuzivani surovinovych zdroji. Informace o Zivotnim prostfedi
souvisejici s pFistrojem a pokyny k recyklovani vyrobk( Nokia najdete na
www.nokia.com/werecycle nebo nokia.mobi/werecycle.

X

Symbol preskrtnutého kontejneru na vyrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo
na obalu vam ma pfipominat, Ze vSechny elektrické a elektronické vyrobky, baterie a
akumuldtory musi byt po ukoncenf své Zivotnosti uloZeny do oddéleného shéru. Tento
pozadavek se tyka Evropské unie. Neodhazujte tyto vyrobky do netfidéného komundlniho
odpadu. Dal3i informace o ochrané Zivotniho prostiedi najdete v Eko-deklaraci vyrobku
na adrese www.nokia.com/environment.
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Malé déti

Tento pfistroj a jeho pfislusenstvi nejsou hracky. Mohou obsahovat malé soucasti.
Uchovavejte je mimo dosah malych déti.

Provozni prostiedi

Tento pristroj spliiuje smérnice tykajici se vystaveni radiovym vinam, pokud je pouzivan
v normalni poloze u ucha nebo nejméné 2,2 cm (7/8") od téla. Je-li pro noseni telefonu
u téla pouZito pouzdro, spona na opasek nebo jiny drzak, nemél by obsahovat kovovy
materiadl a mél by byt umistén nejméné ve vy3e uvedené vzdalenosti od téla.

Aby mohlo dochazet k odesilani datovych souborti nebo zprav, je vyzadovéano kvalitni
pfipojen k siti. Datové soubory nebo zpravy mohou byt pozdrZzeny, dokud takové
pfipojeni nenf k dispozici. Pokyny ohledné vzdalenosti dodrzujte, dokud neni pfenos
dokoncen.

(asti pristroje jsou magnetické. K pFistroji mohou byt ptitahovany kovové materiély. Do
blizkosti pfistroje neukladejte kreditni karty nebo jiné magnetické nosice informaci,
protoze by mohlo dojit k vymazani informaci ulozenych na téchto nosicich.

Zdravotnicka zafizeni

Provoz piistrojl pracujicich na principu radiového pfenosu, véetné bezdratovych
telefont, miZe zpisobovat ruseni nedostate¢né chranénych zdravotnickych pristroji.
Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnicky pfistroj dostate¢né chranén pted plisobenim
energie z vnéjsiho radiového pole, obratte se na lékafe nebo na vyrobce zdravotnického
pistroje. Pokud jste k tomu mistnimi pfedpisy vyzvéni, vypnéte sv(ij pfistroj. Nemocnice
nebo zdravotnickd zafizeni mohou pouZivat pfistroje citlivé na energii z vnéjsiho
radiového pole.

Implantované zdravotnické piistroje

Vyrobdi zdravotnickych pfistroji doporutuji, aby mezi bezdratovym piistrojem a
implantovanym zdravotnickym pfistrojem, napt. kardiostimuldtorem nebo
implantovanym intrakardidlnim defibrildtorem, byla dodrZena minimalni vzdalenost
15,3 centimetru (6 palct), aby nedochdzelo k potencialnimu rueni zdravotnického
pfistroje. Osoby s takovymi pfistroji by:

. Mély vzdy udrzovat bezdratovy piistroj nejméné 15,3 centimetru (6 palcd) od
zdravotnického piistroje.

. Nemély pfenaset bezdratovy pfistroj v naprsni kapse.

. Mély pfi telefonovani pfikladat bezdratovy pfistroj k uchu na vzdalenéjsi strané od
zdravotnického piistroje.

. Mély bezdratovy pfistroj vypnout, jestlize existuje divodné podezieni, Ze
zpusobuje rudeni.

. Mély dodrZovat pokyny vyrobce implantovaného zdravotnického pfistroje.
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Mate-li néjaké dotazy tykajici se pouziti bezdratového pfistroje s implantovanym
zdravotnickym pfistrojem, obrat'te se na svého poskytovatele zdravotnické péce.

Naslouchatka
Nékteré digitalni bezdratové pfistroje mohou pUsobit ruseni nékterych naslouchatek.

Dopravni prostiedky

Radiofrekventni signdly mohou ovlivnit nespravné instalované nebo nedostatetné
stinéné elektronické systémy motorovych vozidel, napf. elektronické systémy vstfikovani
paliva, elektronické protiblokovaci systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti
a systémy airbagd. Dal3i informace ovéfte u vyrobce vozidla nebo jeho zafizeni.

Opravovat pfistroj nebo instalovat pfistroj do vozu by mél pouze zkuseny servisni
pracovnik. Chybna montaz nebo servis mohou byt nebezpetné a mohou zpuisobit zruseni
zéruky. Pravidelné kontrolujte, jestli je veSkeré pFisluSenstvi mobilniho pFistroje ve voze
spravné instalovano a jestli spravné pracuje. Neukladejte ani nepfendsejte hoflavé
kapaliny, plyny nebo vybu3né materidly ve stejném prostoru, ve kterém je uloZen pfistroj,
jeho &asti nebo prislusenstvi. Pamatujte, Ze se airbagy nafukuji velkou silou. Do prostoru,
do kterého se airbagy v piipadé narazu aktivuji, neumistujte pfistroj ani jiné
piislusenstvi.

Pfed vstupem do letadla pfistroj vypnéte. PouZiti bezdratovych telefonnich piistroji v
letadle maZe byt pro provoz letadla nebezpetné a mizZe byt i protipravni.

Potencialné vybu3na prostiedi

Vypinejte pfistroj v potencialné vybu3nych prostorech. DodrZujte zde viechny pokyny.
Jiskeni v takovychto prostorech mize zpUsobit vybuch nebo poZar, pfi kterych hrozi
nebezpedi poranéni nebo tmrti osob. Vypnéte piistroj u €erpacich stanic pohonnych
hmot, napfiklad v blizkosti benzinovych ¢erpacich stanic. DodrZujte omezeni ve skladech
pohonnych hmot, skladech paliv a prodejnich prostorech, v chemickych zavodech nebo
v mistech, kde se provadi odstrely za pomoci vybusnin. Potencidiné vybusna prostfedi
jsou €asto, ale ne vZdy, viditeln& oznacena. Patfi mezi né prostory, ve kterych je vam
normalné doporuceno vypnout motor vozu, podpalubi lodi, prostory pro prevaZeni nebo
ukladani chemikalii a prostory, kde je v atmosfére zvySena koncentrace chemikalii nebo
malych ¢astic, napfiklad zrni, prachu nebo kovovych ¢astecek. Méli byste se informovat
u vyrobce vozidel pouzivajicich kapalné ropné plyny (napf. propan a butan), zda je mozné
tento pfistroj bezpetné pouzivat v jejich blizkosti.

Povrch tohoto pfistroje neobsahuje nikl.

Tisfiova volani

Pfed uskutecnénim tisfiového volani pfistroj zapnéte a zkontrolujte, zda je k dispozici
dostatecné silny signal. Pokud jsou obrazovka a tlacitka zamknuty, odemknéte je
posunutim zamykaciho pfepinace na botni strané pfistroje.

Dulezité: Tento pfistroj pracuje na béazi radiovych signald, bezdratovych a pozemnich
siti a uzivatelem programovanych funkdi. Tisiovd volani Ize uskute¢iiovat s pouZitim
celuldrniho telefonu.Tisfiové volani nelze uskutecnit prostfednictvim hlasového hovoru
pfes internet (internetového volani). Pfipojeni neni mozné zajistit za vech podminek.
Pro zivotné dulezitou komunikacdi, jako napfiklad v pfipadé lékaiské pohotovosti, byste
nikdy neméli spoléhat pouze na bezdratovy pfistroj.

1 woe FH > Telefon.

2 Lvolte E a vyberte celularni typ hovoru.

3 Zadejte oficidlni ¢islo tisiiové linky dle své aktudlni polohy.

4 Hovor zahajite moznosti ¢

Uskutecnéni tisfiového volani bez zadani kédu PIN, PUK nebo kédu zamku
1 KdyZ vés piistroj vyzve k zadani kddu, zadejte ¢islo tisiiové linky dle své aktudini

polohy. Pristroj zobrazi ikonu (’Tisr’lovv hovor.

2 Hovor zahdjite moZznosti (’Tisr‘lovy hovor. Chcete-li po tisfiovém volani zatit
pouzivat jiné funkce pfistroje, musite zadat pozadovany kod PIN, PUK nebo kéod
zamku.

Pfi tisfiovém volani uvedte co nejptesnéji vsechny duleZité informace. Va3 bezdratovy
pristroj maze byt jedingm komunika&nim prostfedkem na misté& nehody. Hovor
neukoncujte, dokud k tomu nedostanete svoleni.

Certifikacni informace (SAR)
Tento mobilni pFistroj spliiuje nafizeni pro vystaveni radiovym vinam.

Tento mobilni pfistroj je vysilatem a pfijimacem radiovych vin. Pfistroj je navrzen tak,
aby nepfekrocil emisni limity pro vystaveni radiovym vindm stanovené mezinarodnimi
pravidly. Tato pravidla byla vytvofena nezévislou védeckou organizaci ICNIRP a obsahuji
takové bezpecnostni rozpéti, aby byla zajisténa bezpetnost viech osob, bez ohledu na
vék nebo zdravotni stav.
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Pravidla tykajici se vyzatovani mobilnich p¥istroji pracuji s mérnou jednotkou uvadénou
jako specifickd mira absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel
ICNIRP primérné 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanoveny z referenéni hodnoty na 10 gramui
téIni tkané. Testy na SAR jsou provadény za pouziti standardnich pracovnich poloh s
pFistrojem pracujicim na nejvy33i deklarované vykonové trovni ve viech testovanych
frekventnich rozsazich. Skutetna momentalni Groveri SAR provozovaného pfistroje mize
byt pod touto maximalni hodnotou, protoZe pfistroj je vyroben tak, aby pouZival pouze
vykon nutny pro pfipojeni k siti. Tato hodnota se lisi v zavislosti na mnoha faktorech,
napiiklad vzdalenosti od zdkladnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvy3$si hodnota SAR pro pouZiti pFistroje u ucha 0,80 W/kg.

PFi pouZiti pfisludenstvi s pfistrojem muzZe dojit ke zméné hodnot SAR. Hodnoty SAR se
mohou lisit podle narodnich poZzadavkd, poZadavki na testovani a frekvence pouZité v
siti. Dal3i informace o SAR mohou byt uvedeny v informacich o vyrobku na
www.nokia.com.
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PROHLASENT 0 SHODE

Ce0434 O

Spole¢nost NOKIA CORPORATION timto prohlasuje, Ze tento vyrobek RX-51 je ve shodé se
zakladnimi poZadavky a dalsimi pFislusnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES. Kopii
Prohlaseni o shodé naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N900 jsou ochranné znamky nebo registrované
ochranné znamky spolecnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvukova znatka
spolecnosti Nokia Corporation. Ostatni zmifiované vyrobky a nazvy spoletnosti mohou
byt ochrannymi znamkami nebo obchodnimi nazvy svych odpovidajicich viastnikd.

RozmnoZovani, pfenos, rozsifovani nebo ukladani obsahu tohoto dokumentu nebo jeho
Casti v jakékoli formé je povoleno pouze po predchozim pisemném souhlasu spole¢nosti
Nokia. Nokia se Fidi politikou neustalého vyvoje. Nokia si vyhrazuje pravo provadét zmény
a vylep3eni u viech vyrobkd popsanych v tomto dokumentu bez pfedchoziho ozndmeni.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights
reserved.

Licence k tomuto vyrobku je udélena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro
osobni a nepodnikatelské uZiti ve spojeni sinformacemi, které byly zakédovany v souladu
svizudlnim standardem MPEG-4 spotiebitelem vramci osobnia nepodnikatelské ¢innosti,
a (i) pro uZiti ve spojeni s videem formatu MPEG-4 dodanym poskytovatelem videa s
prislusnym opravnénim. Licence neni udélena a nezahrnuje jakékoli jiné zpusoby uZiti.
Dalsi informace, vietné informaci tykajicich se uziti pro reklamni, interni a podnikatelské
ucely, je moZné ziskat od spolecnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMALNI MIRE POVOLENE PRISLUSNYMI PRAVNIMI PREDPISY NEJSOU SPOLECNOST NOKIA
ANI JAKYKOLI Z JEJiCH POSKYTOVATEL( LICENCE ZA ZADNYCH OKOLNOSTI ODPOVEDNI ZA
JAKOUKOLI ZTRATU DAT NEBO PR{JMU ANI ZA ZVLASTNI, NAHODNE, NASLEDNE (1 NEPRIME
SKODY ZPUSOBENE JAKYMKOLI ZPUSOBEM.

0BSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODAVAN "TAK JAK JE". KROME ZAKONNYCH POZADAVKU SE
VE VZTAHU K PRESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJE
ZADNE VYJADRENE NEBO IMPLICITN ZARUKY VCETNE, NIKOLI VSAK POUZE, NEVYJADRENYCH
ZARUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANY UCEL. SPOLEENOST NOKIA ST VYHRAZUJE PRAVO

KDYKOLI A BEZ PREDCHOZIHO UPOZORNENT TENTO DOKUMENT ZMENIT NEBO UKONUIT JEHO
PLATNOST.

Zpétné inZenyrstvi softwaru v pfistroji je zakdzano do té miry, do jaké takovy zakaz
umoZiiuji pfisludné pravni predpisy. Do té miry, do jaké tato uZivatelska pfirucka omezuje
prohld3eni, zaruky, pravo na ndhradu skody, na smluvni pokuty a odpovédnost
spole¢nosti Nokia, takova omezeni podobné omezuji jakakoli prohld3eni, pravo na
nahradu 3kody, na smluvni pokuty, odpovédnost a zaruky poskytovateld licence
spole¢nosti Nokia.

Dostupnost urcitych vyrobk, aplikaci a sluzeb pro tyto vyrobky se mize lisit podle oblasti.
nformace ainformace o jazykovych verzich ziskate od svého prodejce Nokia.
Tento pfistroj miZe obsahovat vyrobky, technologie nebo software, které jsou
pfedmétem pravnich pfedpist upravujicich export platnych v USA a dal3ich zemich.
0bchazeni pislusnych pravnich predpist je zakazano.

UPOZORNEN FCC/URADU INDUSTRY CANADA

Va3 pristroj muzZe zplisobovat ruseni televize nebo rozhlasu (napfiklad p¥i pouZivani
telefonu v blizkosti prijimace). FCC nebo ufad Industry Canada mohou vyZzadovat, abyste
prestali pouzivat telefon, pokud neni mozné toto ruseni omezit. Potfebujete-li pomoc,
kontaktujte mistni servisni stfedisko. Tento pfistroj je v souladu s ¢asti 15 pravidel FCC.
Provoz musf spliiovat nasledujici dvé podminky: (1) Tento pfistroj nesmi zplisobovat
Skodlivé rudeni a (2) tento piistroj musi tolerovat veskeré zachycené ruseni, véetné toho,
které mGze zpUsobit jeho nezadouci ¢innost. Veskeré zmény nebo Upravy, které nejsou
vyslovné schvaleny spoletnosti Nokia, mohou zpUsobit ztratu uzivatelova opravnéni k
uzivani tohoto zafizeni.

© 2009 Nokia. VSechna prava vyhrazena.

/2. vydani (S
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